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EDITORIAL 


LINUX DAN MEDIA 


Awalnya, banyak orang tidak mengira, ter- 
masuk Linus Torvalds, bahwa Linux akan 
menjadi sangat besar seperti sekarang. Linux 
tidak hanya ada dalam personal komputer se- 
perti ketika kernel Linux dibuat kali pertama 
oleh Linus, pada 1991. Linux telah meram- 
bah ke berbagai peralatan yang menggunakan 
microprocessor, mulai dari server-server besar 
dan kompleks hingga telepon genggam cerdas 
seharga satu jutaan rupiah. Salah satu kata 
kunci kesuksesan Linux adalah media. Rusmanto Maryanto (rus@infolinw.co.id) 

Media memiliki banyak makna. Secara 
umum, media dapat diartikan sebagai alat untuk menyimpan, dan 
menyampaikan informasi atau data. Media sebagai alat menyim- 
pan dapat berbentuk CD, DVD, flash disk, dan harddisk. Media 
sebagai pengirim informasi/data dapat berbentuk kabel dan nirka- 
bel. Media juga dapat berarti komunikasi atau publikasi, cetak dan 
elektronik, seperti majalah, buku, koran, televisi, dan radio. Apa- 
pun bentuk media itu dapat tersimpan atau terkirim secara nyata 
di darat, laut, atau udara, dan secara maya di Internet. Semua 
media itu sangat besar perannya dalam penyebaran Linux, karena 
Linux bebas disebarluaskan. 

Karena peran media, Linux telah digunakan banyak kalangan 
di Indonesia, mulai dari perusahaan multinasional hingga usaha 
kecil, mikro, dan perorangan. Hampir semua perusahaan meng- 
gunakan Linux, paling tidak untuk menjalankan aplikasi server 
seperti web, e-mail, dan database. Semua pengguna komputer dan 
telepon genggam untuk mengakses Internet dipastikan juga mem- 
peroleh manfaat dari Linux, karena portal berita populer, blog 
gratis, bahkan google.com juga menggunakan Linux. 

InfoLINUX sebagai sarana penyediaan jasa penyimpanan, 
dan penyampaian informasi/data yang lengkap seputar Linux. 
Meskipun kami menyertakan DVD berisi installer openSUSE 
11.2, plus iso LiveCD openSUSE 11.2 GNOME, kami juga segera 
meluncurkan buku mini openSUSE 11.2. Meskipun sama-sama 
media, majalah, DVD, dan buku memiliki peran yang berbeda 
namun saling melengkapi.m 
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AKTUAL 


Mark Shuttleworth berhenti Menjabat CEO Canonical 


(Chief End Officer) Canonical, pe- 

rusahaan dibalik suksesnya sistem 
operasi Ubuntu, sepertinya membuat 
Mark Shuttleworth bosan. Melalui 
pernyataan yang diberikan melalui 
blog resminya, Shuttleworth me- 
nyatakan bahwa mulai Maret 2010, 
dirinya tidak lagi menjabat sebagai 
CEO Canonical. Jabatan CEO Ca- 
nonical selanjutnya akan diberikan 
kepada Jane Silber, COO (Chief Ope- 
rating Officer) dan Director of Online 
Service Canonical. 

Setelah tidak lagi menjabat se- 
bagai CEO Canical, Shuttleworth 
akan lebih memfokuskan diri ke 
desain produk Ubuntu. Dalam pe- 
ngumuman yang diberikan dalam 
blognya, ia mengungkapkan kalau 


Le tahun menjabat sebagai CEO 


ClearOS 5.1 Enterprise 


kecintaan dirinya kepada para peng- 
guna, kemitraan, dan desain produk, 
merupakan wilayah yang dipikir 
sangat sempurna untuk dirinya, dan 
merupakan tempat dimana dirinya 
dapat membentuk Canonical dan 
Ubuntu memiliki dampak yang lebih 
besar terhadap pasar dan perkem- 
bangan dunia open source. 

Salah satu proyek utama yang 
sudah mulai dijalankan oleh Shuttle- 
worth adalah mengintegrasikan fitur 
jejaring sosial ke menu utama Ubun- 
tu. Fitur ini akan dimasukkan ke ri- 
lis Ubuntu berikutnya, yakni Ubuntu 
10.4 yang akan dirilis pada April 
2010 nanti. 

Sementara Shuttleworth akan 
terusmemainkanperanpentingdalam 
desain dan pengembangan Ubuntu, 


Jane Sil- IM P 
ber tam- | 
paknya 
juga cu- 
kup ber- 
semangat 
dengan 
jabatan | 
barunya 
sebagai 
CEO Can- 
nonical. 
Salah 
satu tugas yang disandang oleh Jane, 
sebelum ini adalah sebagai ketua 
proyek Ubuntu One, dan memberi 
keyakinan ke berbagai perusahan 
besar bahwa Ubuntu merupakan 
sistem operasi yang siap digunakan 
untuk lingkungan enterprise.m 


SugarcRM 5.5 


learOS, nama baru dan 
ra dari Clark- 

Connect yang telah 
lama dikenal sebagai distro 
server untuk usaha kecil 
dan menengah, baru saja 
merilis ClearOS 5.1 En- 
terprise yang sudah dapat 
digunakan oleh publik. 
ClearOS menyediakan 
dukungan update selama 
18 bulan, se- 
bagaimana 
lazimnya 
jadwal dari 
kebanyakan distro-distro 


yang ada. 
Tidak berbeda jauh 
dengan ClarkConnect, 


ClearOS mempertahankan 
kemudahan mengelola 
server, dan untuk men- 
jalankannya sama sekali 
tidak diperlukan keteram- 
pilan seorang SysAdmin. 
Karena itu, ClearOS dapat 
meminimalisasi keru- 


@dlear 


mitan dan kompleksitas 
dari sistem operasi Linux, 
dengan GUI yang mudah 
dimengerti. 

Sistem ini dapat dike- 
lola, tanpa perlu mempela- 
jari mekanisme kerja dari 
kecanggihan teknologi 
Linux yang terdapat di 
dalamnya. Cukup mem- 
bantu bagi pengguna yang 
awam dunia 
system  ad- 
ministrator. 

ClearOS 
5.1 menggunakan Cen- 
tOS 5.4 sebagai basis pem- 
buatan distronya. 

Dalam versi ini, sudah 
disertakan paket Samba 
3.4.3, yang memungkin- 
kan untuk berkolaborasi 
dan bertukar data dengan 
pengguna Windows 7, dan 
solusi Groupware dengan 
menggunakan aplikasi Ko- 
lab.m 


SugarCRM telah merilis 

versi terbaru dari soft- 
ware Customer Relation- 
ship Management (CRM) 
miliknya, yakni Sugar 5.5. 
Versi yang baru saja dirilis 
inimembawasejumlahfitur 
terbaru untuk mengelola 
SugarCRM di lingkungan 
mobile, termasuk kemung- 
kinan 
kola- N 
borasi 
dinamis antarindividu 
dalam tim sebuah proyek 
yang kompleks. 

Fungsi baru yang diba- 
wa bersama versi 5.5 ini 
mendukung fitur tim dina- 
mis yang memungkinkan 
kerja sama antarpengguna, 
baik sesama anggota tim 
maupun di luar tim dalam 
menangani sebuah proyek 
yang kompleks. Yang baru 
lainnya adalah fungsi plat- 


Pp. 2 Desember 2009, 


form untuk mengintegra- 
sikan dan mempresenta- 
sikan data di lingkungan 
SugarCRM. Perbaikan lain 
yang cukup signifikan di- 
alami oleh framework un- 
tuk Web Services. Dengan 
perbaikan tersebut, di- 
mungkinkanoptimasilaya- 
nan web yang membantu 
pengembang eksternal 

lebih 


SUGARCRM. mudah 


COMMERCIAL 


OPEN SOURCE dan 


cepat dalam mengintegra- 
sikan aplikasi SugarCRM, 
dan mengembangkannya 
lebih lanjut. 

Sugar5.5jugamenawar- 
kan sebuah framework 
baru untuk membuat 
dan mengelola Themes, 
menawarkan tema yang 
telah dikonfigurasi dan 
diatur oleh pengguna, 
berikut aneka style, warna, 
dan elemen navigasi.m 
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AKTUAL 
Prototipe OLPC XD 3.L 


lembaga non-profit yang terkenal 

dengan proyek “100-Dollar-Lap- 
top”, memiliki rencana untuk menye- 
diakan sebanyak 500 juta komputer 
jinjing untuk anak sekolahan di se- 
luruh dunia, yang akan mendapat bi- 
aya dari sumbangan dan pemerintah 
negara bersangkutan. Hingga tahun 
2012, akan diluncurkan tiga model. 
Rilis dari model pertama, yakni XO 
1.5, direncanakan akan rilis pada bu- 
lan Januari 2010. 

Tanpa mengubah tampilan fisik, 
processor XO 1.5 diganti, dari yang 
awalnya menggunakan Geode besu- 
tan AMD, menjadi CPU buatan VIA. 
Processor VIA memiliki kecepatan 
433 MHz, dan diklaim dua kali lebih 
cepat dari processor Geode yang di- 


Is Laptop per Child (OLPC), 


gunakan sebelumnya. Dari jumlah 
RAM, juga terjadi peningkatan se- 
banyak 4 kali dari yang semula ha- 
nya 256 MB, kini menjadi 1 GByte. 

OLPC sekaligus membatalkan 
generasi penerusnya dengan konsep 
XO 2.0, yang pernah diperkenalkan 
menggunakan layar sentuh ganda 
tanpa papan ketik mekanik. Seba- 
gai pengganti XO 2.0, OLPC juga 
mengungkapkan rencana dengan de- 
sain baru XO 3.0, yang rencananya 
dihadirkan mulai tahun 2012. 

Untuk konsep tablet PC XO 3.0 
ini tersedia banyak gambar konsep 
dibuat oleh desainer Yves Behar. 
Bentuk XO 3.0 yang menyerupai tab- 
let tipis dengan ukuran 8,5 x 1l inci 
tidak menyediakan papan ketik me- 
kanik. Informasi rinci yang terkait 


s 


, “: 


dengan model XO 3.0, hingga kini 
belum diungkapkan. Namun disebut- 
kan casing dan layar sentuh nantinya 
fleksibel, agar tidak mudah pecah. 

Kendati banyak peningkatan fitur 
mengiringi model XO 3.0 ini, estima- 
si harga yang ditargetkan jauh lebih 
rendah dari model sebelumnya, yaitu 
sekitar US$ 75. Proyek “100-Dol- 
lar-Laptop” yang sedang berjalan 
memang belum bisa mencapai harga 
yang ditargetkan OLPC, tapi pesan- 
an yang ada telah melampaui 1,1 juta 
buah. 


1000-- Paket Sun VirtualBox 3.1 
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di GNUstep 2.0 


urkan Sengiin, 
pas distribusi 

GNUstep, telah me- 
luncurkan versi GNUstep 
Live-CD 2.0, berikut le- 
bih dari seribu paket apli- 
kasi yang terkemas di 
dalamnya. Pengembangan 
GNUstep Live CD kini 
telah melampaui usia 
balita, dan menyertakan 
software GNUstep seba- 
gai implementasi dari 
lingkungan pemrograman 
yang memenuhi spesifi- 
kasi OpenStep. Spesifikasi 
ini juga ditemukan untuk 
pengembangan di sistem 
operasi Mac OS X yang 
dikenal sebagai Cocoa. 

GNUstep Live-CD 
juga menyertakan ling- 
kungan pengembangan 
software yang memung- 
kinkan Rapid Applica- 
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tion Development (RAD) 
memanfaatkan komponen 
GORM dan ProjectCen- 
ter yang memenuhi per- 
syaratan Apple Software 
Design Guidelines. Keung- 
gulan GNUstep dalam hal 
Display PostScript, dan 
sebagai pengelola jendela 
(Window-Manager) digu- 
nakan WindowMaker. 
GNUstep Live-CD 
mengemas banyak pem- 
baruan terhadap pusta- 
ka GNUstep, dan tools 
pengembangan berjumlah 
mencapai lebih dari seribu 
paket software. Seperti 
sebelumnya, sebagai inti 
sistem operasi digunakan 
kernel Linux 2.6.31. Se- 
mentara ini, pengembang- 
nya masih merencanakan 
untuk nantinya beralih ke 
kernel GNU/Hurd.m 


lis solusi virtualisasi 

VirtualBox 3.1 yang 
menyertakan fitur Live- 
Migration, dan peningka- 
tan kecepatan. VirtualBox 
adalah sebuah solusi vir- 
tualisasi Desktop 
yang memung- 
kinkan sebuah 
komputer virtu- 
al ditampilkan 
dalam sebuah 
jendela. Cara 
kerjanya serupa 
dengan solusi yang 
ditawarkan VMware dan 
KVM. 

Versi VirtualBox 3.1 
merupakan versi dengan 
peningkatan langkah be- 
sar, dan ketimbang versi 
3.0. Versi ini telah meng- 
update dengan menam- 
bahkan sejumlah fitur 
baru seperti “Teleporta- 
tion”, yang memungkin- 


G:: Microsystems meri- 


kan pemindahan sesi me- 
sin virtual ke komputer 
lain. Live-Migration dapat 
dilaksanakan tanpa pe- 
mutusan koneksi jaringan, 
dan juga bisa dilakukan ke 
komputer yang memiliki 
CPU atau sistem 
operasi yang ber- 
beda dari sistem 
asalnya. 
Menurut situs 
Sun, kecepatan 
pada versi terbaru 
ini telah ditingkat- 
kan berikut penam- 
bahan fitur skala peru- 
sahan. Status dari mesin 
virtual bisa diambil dari 
salah satu rangkaian snap- 
shots, tidak sekedar dari 
snapshot terakhir, seperti 
pada versi sebelumnya. 
Pengguna juga dapat me- 
ngambil snapshot baru 
dari salah satu snapshot 
yang telah ada.m 
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(NY memastikan 
menggunakan perangkat lunak open 
source, maka laporan harus dikum- 


etelah kembali mengajar di uni- 
versitas, saya menetapkan kebi- 
jakan di 
semua tugas wajib mengguna- 
kan perangkat lunak open source, 
baik yang digunakan sebagai pe- 
rangkat bantu pembelajaran mau- 
pun untuk menulis laporan. Untuk 


kelas saya, bahwa 


bahwa mahasiswa 


pulkan secara elektronis, bukan format cetaknya. 


Kesannya, aturan seperti ini 
mengada-ada — dan tidak adil. 
Memang saya tidak adil, tetapi saya 
memihak kepada kepentingan 
mahasiswa untuk belajar lebih baik. 
Banyak program open source yang 
tidak populer di industri, tetapi 
merupakan aplikasi yang 
dikembangkan di dunia riset. Se- 
hingga program tersebut memiliki 
teknik-teknik yang mendahului apa 
yang ada di dunia industri. Teknik 
tersebut biasanya akan diserap ke 
produk-produk populer tersebut be- 
berapa tahun kemudian. Sebagai con- 
toh, teknik jaringan @oS. Ketika 
masih di level riset, sudah tersedia 
terlebih dahulu di Linux, sebelum 
diserap sistem operasi lain seperti MS 
Windows. 

Mahasiswa yang sedang kuliah 
sudah seyogyanya dipersiapkan 
dengan teknologi yang akan da- 


tang, bukan yang sedang populer 
saat ini. Dengan mengetahui ben- 
tuk "mentah" dari teknologi ter- 
sebut, mahasiswa dapat mema- 
hami lebih dalam, dan mengetahui 
bagaimana proses pengembangan 
suatu teknologi dari tingkat riset 
hingga menjadi tingkat produksi. 


dengan teknologi itu semua? 
Dengan LyX dan LaTeX, 
mahasiswa dipaksa untuk belajar 
menulis secara terstruktur dan 
konsisten. Pengetahuan dan 
kebiasaan seperti sulit dipaksakan 
kepada para mahasiswa, bila meng- 
gunakan word processor seperti MS 
Word. Pengetahuan menulis secara 
konsisten sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa untuk menghasilkan 
dokumen yang baik, tidak saja 
ketika mereka harus menulis skrip- 
si, tetapi ketika memasuki dunia 
kerja yang harus menulis proposal, 
laporan. Bila terbiasa menulis 
secara terstruktur dan konsisten, 
maka alat bantu program apapun 
dapat lebih mudah diterapkan. 
Termasuk dengan bahasa pem- 
rograman, saya tidak terpaku pada 
bahasa pemrograman yang populer 
di industri atau di iklan lowongan 
kerja. Saya lebih fokus pada 
teknologi yang digunakan bahasa 
pemrograman tersebut. Sebagai 
contoh, saat ini teknologi yang ada 
di bahasa pemrograman Prolog 
banyak terserap di beberapa 
perkembangan bahasa Java, 
terutama untuk kemampuan guery- 
nya. Jadi, tidaklah sia-sia mem- 
pelajari teknologi yang sepertinya 
tidak populer, seperti Java dan 


sebagainya. 

Yang diperlukan adalah 
membuka mata lebar-lebar 
terhadap kebebasan memilih 
perangkat lunak itu, tanpa 


dibatasi oleh populeritas di dunia 


.. mengetahui bagaimana proses 
pengembangan suatu teknologi dari tingkat 
riset hingga menjadi tingkat produksi.,, 


Proses memahami pengembangan 
sistem inilah yang jarang sekali 
diajarkan kepada para mahasiswa. 

Tentu banyak yang bertanya, apa 
hubungannya mewajibkan  me- 
ngetik menggunakan LyX/LaTeX 


industri. Tetapi untuk memiliki 
kebebasan pemikiran, seringkali 
mahasiswa masih perlu dipaksa. 
Sebuah kontradiksi wajar saja, 
sebab yang kita hadapi itu 
manusia, bukan komputer. BP 
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OPINI 


Budi Rahardjo 


Menampilkan Pesan 


Kesalahan 


bocorkan data. 


Mari kita ambil sebuah contoh. Kata- 
kan ada sebuah aplikasi yang mem- 
butuhkan pengguna memasukkan 
identitasnya (userid) dan password. 
Jika pengguna salah memasukkan 
identitas dan/atau password, maka 
pesan kesalahan akan ditampilkan. 

Ada empat kemungkinan kom- 
binasi dari dua data tersebut, (1) 
identitas salah, password salah, (2) 
identitas salah, password benar 
(yang ini tidak mungkin terjadi se- 
hingga dapat kita abaikan), (3) 
identitas benar, password salah, (4) 
identitas benar, password benar. 
Akses hanya akan diberikan jika 
identitas dan password benar, yaitu 
kondisi (4). Aplikasi akan memberi- 
kan pesan kesalahan untuk kondisi 
lainnya. 

Ada aplikasi yang membeda- 
kan pesan kesalahan untuk kon- 
disi (1) dan kondisi (3). Untuk 


alah satu hal yang harus di- 
cermati 
kan aplikasi adalah menampil- 
kan pesan kesalahan 
message). 
keamanan (security), ada hal tam- 
bahan yang harus 
Pesan kesalahan harus jelas (bahwa 
ada kesalahan), tetapi pesan ter- 
sebut tidak boleh memberikan infor- 
masi yang berlebihan sehingga mem 


dalam mengembang- 


(error 


Dilihat dari kacamata 


diperhatikan. 


kondisi (1), karena identitasnya 
yang salah, maka pesan kesalahan 
berbunyi “Identitas salah. Silakan 
ulangi” atau yang mirip seperti itu. 
Sementara itu untuk kondisi (3) 
identitas sudah benar, tetapi pass- 
word-nya yang salah sehingga 


buruk dilihat dari kacamata 
keamanan jika ditampilkan pada 
program yang sudah jadi. Adanya 
perbedaan pesan sangat membantu 


penyerang (attacker) untuk 
melakukan serangan. 
Jika pesan berbunyi &#8220:- 


password salah&#8221: atau &#8220,- 
identitas salah&t#8221, maka 
penyerang akan mencoba-coba pass- 
word atau identitas, sampai dia mene- 
mukan yang benar. Setelah 
menemukan beberapa identitas yang 
valid, maka penyerang akan mulai 
melakukan password cracking. 

Jika pesan kesalahan yang di- 
tampilkan tidak membedakan kon- 
disi (l) dan kondisi (2), misalnya 
pesan kesalahan berbunyi “identi- 
tas atau password salah”, maka 
penyerang tidak tahu apakah iden- 
titas yang digunakan sudah benar 
atau masih salah. Ruang kombinasi 
yang harus dicoba-coba menjadi 
lebih luas sehingga membutuhkan 
sumber daya, dan waktu yang lebih 
lama untuk melakukan cracking 
secara coba-coba (brute force). 
Dengan kata lain, aplikasi menjadi 
lebih sulit untuk diserang secara 
coba-coba. 

Penampilan pesan kesalahan 
mungkin terlihat tidak terlalu 
penting, tetapi sesungguhnya dia 
bisa menyebabkan munculnya 
masalah keamanan. Saat ini, 
masalah keamanan bukan saja 
terjadi di sisi jaringan, tetapi juga 
terjadi di sisi aplikasi. Bahkan ada 


ad 
Saat ini masalah keamanan bukan saja 
terjadi di sisi jaringan tetapi juga terjadi 
di sisi aplikasi.,, 


pesan kesalahan berbunyi 
“password salah”. Pada intinya, 
jelas di mana letak kesalahannya. 
Pembedaan pesan kesalahan ter- 
sebut sangat bermanfaat untuk de- 
bugging pada masa pengembangan 
aplikasi, tetapi pesan tersebut 


kecenderungan bahwa application 
security akan mendapat perhatian 
yang lebih banyak dibandingkan 
network security. Untuk itu, 
perhatian kepada masalah 
keamanan dalam pengembangan 
aplikasi perlu lebih ditingkatkan. 8 
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OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Total Kandungan 
Dalam Negeri 


Penulis memberikan tanda kutip di 
kata pemerintah, karena sampai saat 
ini, sepertinya masing-masing depar- 
temen di pemerintahan Indonesia 
akan menyebut "pemerintah", mana- 
kala sesuatu berjalan tidak seperti 
yang diharapkan. Misalnya, kasus 
TKDN yang dikaitkan dengan pem- 
berian lisensi ke operator WiMAX 
dan mengharuskan mereka untuk 
menggunakan produk nasional, yang 
disalahkan adalah "pemerintah", dan 
departemen mana itu, tidak ada yang 
mau mengangkat jari. 

Keputusan Departemen Kom- 
info tentang keharusan mengguna- 
kan 40» kandungan lokal dalam 
pemanfaatan WIMAX, sangat ber- 
gantung pada Departemen Perin- 
dustrian. Sementara Departemen 
Perindustrian juga bergantung 
pada Departemen Keuangan, dan 
nantinya semua mungkin berhulu 
di Departemen Perdagangan. Ka- 
lau dikaji lebih dalam lagi, sebe- 


otal Kandungan Dalam Negeri 

atau TKDN 4076 

gaung dalam industri TIK, khu- 

susnya proyek WiMAX yang 
baru akan dikembangkan, dan dido- 
rong oleh pemerintah melalui Dirjen 
Postel. Sayangnya, aturan yang akan 
meningkatkan kepedulian 
Indonesia akan produk dalam negeri 
ini tidak didukung secara all out 
oleh "pemerintah". 


mulai ber- 


rakyat 


tulnya kesalahan ini bukan hanya 
pada tingkat departemen, tetapi ju- 
ga ke masyarakat luas dan ke ting- 
kat kelurahan, yang dalam 
kasus-kasus tertentu terkadang 


sebagian besar sudah hengkang ke 
luar negeri. Sebetulnya, ketidak- 
mampuan industri TIK Indonesia 
ini bukan disebabkan oleh "tidak 
mampu" atau "tidak bisa", tetapi 
lebih disebabkan oleh lingkungan 
yang tidak mendukung. 

Aturan yang tidak jelas dan koor- 
dinasi antardepartemen yang ambu- 
radul merupakan kendala utama 
yang menyebabkan masyarakat ber- 
pikir mau cepat, dan mencari short 
cut-nya. Akhirnya, pemerintah sen- 
diri yang bingung dengan segala 
kondisi yang tidak saling men- 
dukung, selalu — dikaji, dan 
dibicarakan dalam waktu lama. Jika 
dalam pembicaraannya berkaitan 
dengan untung-rugi antardepar- 
temen, maka terjadi jalan buntu dan 
saling “menunggu. Berdasarkan 
pengalaman, hanya dapat 
dipecahkan oleh kekuatan media. 
Diangkatnya satu masalah ke 
masyarakat luas melalui media 
cetak dan elektronik, maka suatu 
masalah yang abu-abu dan sulit 
untuk dicari penyelesaiannya, 
karena masing-masing berkutat 
pada UU dan aturan yang saling 
tabrak dapat diselesaikan dalam 
hitungan minggu atau bulan, misal- 
nya kasus Prita Mulyasari. 

Untuk membuat produk TIK 
berbasis TKDN 406, sistem ope- 


KL 

sistem operasi dan aplikasi Open Source 
akan sangat mendukung, karena produsen 
tidak perlu lagi bereksperimen dari nol...,, 


juga menghambat kemajuan indus- 
tri rumahan karena dianggap meng- 
ganggu atau "tidak kebagian rejeki". 

Bagaimana industri TIK Indo- 
nesia bisa maju, kalau tidak ada 
industri pendukung yang siap 
menopangnya. Misalnya, tidak 
ada industri kemasan berstandar 
TIK. Juga ahli-ahli rancang ba- 
ngun TIK, semuanya kebanyakan 
"lari" ke Singapura, Malaysia, atau 


rasi dan aplikasi open source 
sangat mendukung, karena pro- 
dusen tidak perlu lagi ber- 
eksperimen dari nol, dan langsung 
dapat meneruskan program dan 
sistem yang sudah dikembangkan. 
Dan yang paling meyakinkan, 
kemampuan kita untuk mengajak 
seluruh lapisan masyakarat untuk 
dapat berperan dalam membangun 
industri masa depan ini. B 
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Cybercriminals are good. 


Pekat 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Pertanyaan Seputar Distro 

Saya pengguna baru sistem operasi 

Linux. Saat ini saya menggunakan 

distro NIMBLE-X secara LiveUSB. 

Terdapat beberapa pertanyaan yang 

ingin saya ajukan. 

1. Distro apa yang cocok untuk 
pengguna baru yang sebelumnya 
tidak tau apapun tentang Linux. 

2. Saya mencoba menginstalasikan 
distro Fedora 11 yang saya dapat 
dari bonus DVD majalah Info- 
LINUX 10/2009. Hanya saja saya 
mengalami masalah untuk konfi- 
gurasi repositori yang terdapat 
dalam DVD. Mohon bantuannya 
untuk melakukan konfigurasi 
repositori di DVD, sebab kom- 
puter saya tidak online. 

3. Saya juga mencoba Slackware 
13.0 yang terdapat pada majalah 
InfoLINUX 11/2009. Setelah ter- 
instalasi dengan baik, saya tidak 
dapat melakukan konfigurasi se- 
hingga tidak dapat menikmati 
Slackware 13.0 

Koko Priyanto - via e-mail 


1. Untuk pengguna baru atau new- 
bie, kami sarankan untuk meng- 
gunakan distro yang berorientasi 
desktop, mudah melakukan proses 
instalasi, dan mudah melakukan 
proses penambahan paket. Untuk 
jenis distro ini, terdapat nama 
distro seperti Ubuntu, Mandriwa, 
dan openSUSE. 

2. Jika komputer Anda tidak online 
ke Internet, silahkan gunakan se- 
jumlah paket Extras Fedora 11 
yang kami sertakan dalam bonus 
DVD edisi bersangkutan. Untuk 
cara penggunaan atau konfigura- 
sinya, silahkan Anda lihat pem- 
bahasan di rubrik Utama edisi 
bersangkutan di halaman 25. 

3. Untuk pengguna awal, kami saran- 


kan untuk tidak menggunakan 
distro  Slackware, dikarenakan 
Anda harus mengerti betul proses 
konfigurasi aplikasi di Linux 
secara manual. Untuk itu, silah- 
kan gunakan saja distro berorien- 
tasi desktop seperti yang telah 
disebutkan di jawaban nomor 1. 


Tutorial Reconstructor 
Selama ini saya berpikir bagaimana 
tim pembuat distro bekerja membuat 
distro Linux. Setelah saya browsing, 
ternyata ada cara meremaster distro 
Ubuntu sesuai dengan yang kita 
inginkan. Ada yang secara manual 
atau dengan source code, dan ada 
yang mudah dengan menggunakan 
Reconstructor. Jadi saya usulkan 
agar InfoLINUX dapat membuat 
tutorial cara remaster distro Ubuntu 
berikut dengan menyertakan tools 
yang dibutuhkan. 

Maarif Wijianarko - via e-mail 


Tutorial remastering distro Ubuntu 
dengan menggunakan Reconstructor, 
sudah pernah kami muat di Praktik 
Instant InfoLINUX 04/2008. Untuk 
itu, silahkan melihat pada edisi ber- 
sangkutan. 


Linux di Tablet PC 
Pemerintah mencanangkan IGOS un- 
tuk mengurangi pemakaian software 
illegal. Sebagai orang yang mem- 
perhatikan Free Open Source 
Software (FOSS), saya ingin ber- 
tanya, Apakah sudah ada Tablet PC 
yang berfungsi dengan baik meng- 
gunakan Linux? Beritahu saya bila 
InfoLINUX menerbitkan ulasan hal 
tersebut. 

Tb Rifza Adriansyah - via e-mail 


Tablet PC masih terbilang jenis hard- 
ware yang masih baru. Namun bukan 


berarti belum ada Tablet PC yang 
dapat menjalankan sistem operasi 
Linux dengan baik. Tablet PC OLPC 
XO-3 yang dicanangkan hadir tahun 
2012, atau Tablet PC Joojoo yang 
dapat dipesan secara — online 
(https://thejoojoo.com), — merupakan 
contoh Tablet PC yang secara default 
sudah menggunakan sistem operasi 
Linux. Jika Tablet PC yang Anda 
miliki belum dapat berjalan dengan 
baik, kemungkinan Tablet PC 
tersebut harus dilakukan konfigurasi 
dan diinstalasikan sejumlah paket 
tambahan yang lain. Info mengenai 
Tablet PC yang sudah berjalan 
dengan baik di Linux berikut dengan 
aplikasi Tablet PC yang terdapat di 
Linux, dapat dilihat pada 
http://tuxmobil.org/tablet unix.html. 


Problem Via Chrome 9 
Terdapat hal yang ingin saya tanya- 
kan berkenaan dengan driver Via 
Chrome 9 he igp di Ubuntu. 
Mengapa driver tersebut tidak 
mendukung visual effect 3D seperti 
efek 3D menggunakan Compiz 
Fusion? Adakah caranya untuk me- 
ngatasi permasalahan ini agar lap- 
top saya bisa melakukan visual 
effect dengan driver Via? 

Prima Akbar Mashudi - via e-mail 


Dari penjelasan yang terdapat pada 
url https://help.ubuntu.com/commu- 
nity/OpenChrome, jelas tercantum 
bahwa untuk saat ini drwer Via 
Chrome hanya mendukung tampilan 
2D saja. Untuk driver Via Chrome 
yang mendukung 3D, saat ini masih 
cukup bermasalah, karena pihak Via 
belum memberikan spesifikasi chip- 
set yang lengkap, yang diperlukan 
oleh developer free software untuk 
membuat driver hardware bersang- 
kutan. 
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Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 


Dg 0 “ 
p. AMAM 


N 
La s 
Prosedur “Linux Ready” “2,6” 


Sebuah PC atau notebook 


etelah menanti hampir sebelas bu- 
lan semenjak rilis openSUSE 11.1, 
tepat pada 12 November 2009 lalu, 
openSUSE project kembali merilis 
versi terbaru dari distro ini, yakni open- 
SUSE 11.2. Banyak pengguna Linux 
yang menanti rilis terbaru ini. Tak heran 
memang, karena distro ini merupakan 
satu dari lima daftar peringkat teratas 
yang terdapat di www.distrowatch.com. 
Seperti halnya pengumuman distro 
atau aplikasi yang baru saja dirilis, 
openSUSE Project juga membuat press 
release seputar fitur, dan hal lain yang 
terdapat di openSUSE 11.2. Dalam press 
release yang terdapat di situsnya, open- 
SUSE 11.2 sudah dilengkapi dengan 
KDE 4.3 sebagai default desktop yang 
digunakan. Jika masih belum cukup, ter- 
dapat juga pilihan desktop GNOME 2.28 
dan Xfce 4.6. 


Untuk menggunakan openSUSE 11.2, 
pada situsnya sudah terdapat beberapa 
pilihan media openSUSE 11.2 yang dapat 
di-download. Mulai dari openSUSE 11.2 
DVD install, hingga openSUSE 11.2 
GNOME/KDE Live CD. Semua pilihan 
ini tersedia baik untuk platform 32-bit 
maupun 64-bit. Sebagai bonus DVD 
InfoLINUX edisi ini, juga disertakan 
DVD openSUSE 11.2, berikut dengan 
paket Extras-nya. 

Nuansa spesial openSUSE 11.2 juga 
semakin kentara di edisi ini. Pada rubrik 
Utama, Anda dapat menemukan sejum- 
lah tip untuk optimasi desktop open- 
SUSE 11.2. Proses pembuatan distro 
atau LiveUSB berbasis openSUSE 
11.2, dapat Anda temukan pada rubrik 
Praktik Instan dan Workshop Distro. 
Selamat menikmati sajian kali ini! 

Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 
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yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 
but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah, Ubuntu 9.10, Fedora 12, 
dan openSUSE 11.2. 
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DISTRO 


DESKTOP/SERVER 


openSUSE 11.2 


SERVER 


Clear0S 5.1 


O om menua mera mana 


D learOs 


PEMBUAT ClearOS Team SITUS www.clearfoundation.com 
KERNEL 2.6.18 GROUPWARE PHP Kolab 2.2.0 

CONTROL PANEL WebConfig Httpd 2.2.3, Horde 3.2.5 
DEVELOPMENT Python 2.4.3, Perl 5.8.8, PHP 5.1.6 

SERVER Sguid 2.6, MySOL 5.0, Httpd 2.2.3, OpenLDAP 2.4.12 


erbagai macam distro 

dengan tujuan spesifik 

sudah terdapat di In- 
ternet. Mulai dari distro 
untuk embedded system, 
pendidikan, hingga distro 
untuk jaringan dan server 
gateway. ClearOS terma- 
suk distro yang masuk 
dalam kategori terakhir. 

ClearOS dibuat ber 
basiskan CentOS, dan di- 
remastering sedemikian 
rupa, dan menyediakan 
layanan server terin- 
tegrasi, yang dapat di 
konfigurasi melalui 
tampilan menu manaje- 
men berbasis web. 

Tersaji dalam bentuk 
tampilan web, Anda da- 
pat mengonfigurasikan 
sejumlah fitur yang ter- 
dapat dalam distro ini. 
Sejumlah fitur yang ter- 
saji, antara lain band- 
width management, con- 
tent filter, web proxy, 
access control, antimal- 
ware-antivirus, antiphi- 
sing, anti- spyware, mail 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 15 GB 
Memory : 384 MB 


archiving, database My- 
S@L, groupware dengan 
Outlook Connector, dan 
mail server (POP, IMAP, 
SMTP, Webmail). 


Untuk melakukan 
konfigurasi ClearOS 
membuat server gate- 


way, Anda memerlukan 


setidaknya dua buah 
kartu jaringan yang 
sudah terpasang. 


Berikutnya, Anda dapat 
melakukan proses insta- 
lasi ClearOS, dan 
melakukan konfigurasi 
layanan server yang 
dibutuhkan.mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MEMEMEMDUO 7.0 
Fitur (4096) MENEENGCOO 6.0 
Kemudahan (309) MENEEENUDO 7.0 


Dokumentasi (109) MENENEEDUO 7,5 
RATING 
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ALI Mena | ARA 


PEMBUAT openSUSE Project SITUS www.opensuse.org 
KERNEL 2.6.31.5 OFFICE Open0ffice.org 3.1 

DESKTOP GNOME 2.28.0, KDE 4.3.1 GRAPHICS GIMP 2.6.7 
MULTIMEDIA Totem 2.28.1, GNOME Sound Recorder 2.28.1 
INTERNET Firefox 3.5.4, Pidgin 2.6.2, Ekiga 3.2.6 


ebagai salah satu dis- 
tro komunitas terbesar 
yang berasal dari Jer- 
openSUSE sudah 
cukup banyak 
pengguna. Berselang 11 
bulan setelah rilis 
openSUSE 11.1, pada 12 
November 2009 lalu, 
openSUSE Project merilis 
openSUSE 11.2. 

Tidak berbeda jauh 
dengan kebanyakan ver- 
si terbaru suatu distro, 
pada openSUSE 11.2 
telah disertakan sejum- 
lah fitur terbaru. Untuk 
pilihan desktop, open- 
SUSE 11.2 menyertakan 
desktop KDE 4.3.1, dan 
GNOME 2.28.0. 

Sejumlah aplikasi 
baru juga dapat Anda 
temukan dalam versi ini. 
Untuk paket perkan- 
toran, openSUSE 11.2 
telah mengemas Open- 
Office.org 3.1. Bagi peng- 
guna yang sering me- 
ngunjungi situs jejaring 
sosial, versi ini juga telah 


man, 
memiliki 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 15 GB 
Memory : 512MB 


menyertakan paket 
gwibber, chogok, kopete, 
dan social plasmoids. 
Juga peningkatan fungsi 
YaST, dan penyertaan 
paket YaST Web. 

Rilis terbaru distro 
ini sudah tersedia dalam 
berbagai pilihan. Mulai 
dari openSUSE 11.2 
DVD install, openSUSE 
112 GNOME Live CD, 
dan  openSUSE 11.2 
KDE Live CD. Semua 
pilihan ini telah tersedia 
baik untuk platform 32- 
bit maupun platform 64- 
bit.mSup 
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GAME 


ADVENTURE 


Aguaria Beta 


PEMBUAT Bit Blot LLC cadmin@bit-blot.com- 


SITUS www.bit-blot.com 


LISENSI Komersial HARGA Free untuk Beta hingga Januari 2010 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI SDL »—— 1.2, OpenAL »— 1.8.4, libstdc---6 »— 4.4.1 


unia bawah laut ter- 
lihat begitu meme- 
sona. Tak heran jika 
sejumlah film Hollywood 
temanya terinspirasi dari 
dunia bawah laut. Begitu 
juga dengan game Agua- 
ria yang juga mengambil 
tema dunia bawah laut. 
Alkisah dalam game 
ini, Anda akan berperan 
sebagai Join Naija, se- 
orang penghuni bawah 
air yang hidup sendirian 
di dasar samudra untuk 


mencari keluarganya. 
Dalam usaha melakukan 
pencarian, Join Najja 


akan mulai melakukan 
petualangan, yang terka- 
dang berada di dalam 
gua-gua bawah laut, 
terselubung dalam ke- 
gelapan, atau berada di 
laut yang terkena cahaya 
matahari. 

Naija memiliki ke- 
mampuan ajaib dalam 


bernyanyi, yang dapat 
mengubah kondisi air 
laut di sekelilingnya. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 300 MB 
Memory : 1GB 


Pada setiap lagu yang da- 
tang, Naija otomatis 
akan dibekali dengan 
kemampuan yang baru. 
Dengan lagu yang kuat, 
Naija mampu berubah 
bentuk, dan memberi 
banyak pilihan untuk 
memainkan permainan. 
Aguaria menyajikan 
tampilan gambar 3D 
yang detail. Beragam 
flora maupun fauna 
yang tersaji dalam per- 
mainan terlihat nyata, 
sehingga membuat Anda 
merasakan betul akan 
kebesaran Tuhan.mSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (30965) MENNENNNED 9.0 
Fitur (4070) MEREENEDOO 7.5 
Kompatibiltas (2096) MEMEEMUDON 6.0 


Dokumentasi (109) MENEEEENEN 9.0 


PUZZLE 


Sokobano 1.0.2 


PEMBUAT Martin T., Artem V., Shuo Y., Zijad M. 
SITUS http://Sokobano.sourceforge.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI Sun JRE »—— 6 


ernah bermain KSoko- 

ban? Game ini dapat 

membuat Anda ber- 
pikir keras dalam menye- 
lesaikan persoalan yang 
diberikan. Hampir sejenis 
dengan KSokoban, kini 
terdapat game Sokobano 
yang berbasis Java. 

Seperti permainan 
puzzle pada umumnya, 
dalam game Sokobano, 
Anda akan dituntut da- 
lam menyelesaikan per- 
soalan yang ada. Pada 
setiap level, Anda harus 
dapat berpindah tempat 
dan mengatur perge- 
rakan setiap peti kayu 
yang diberikan, sehingga 
semua peti kayu dapat 
masuk ke setiap lokasi 
yang dituju. 

Harap berhati-hati 
dalam menggerakkan 
peti kayu yang diberi- 
kan. Salah bergerak 
selangkah saja, dapat 
dipastikan Anda harus 
mengulangi permainan. 
Atur strategi memindah- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 150 MB 
Memory : 512MB 


mindahkan peti kayu ke 
lokasi yang masih aman 
untuk dapat dipindah- 
kan, hingga semua peti 
kayu dapat masuk ke 
lokasi yang dituju. 
Untuk urusan proses 
instalasi, game ini juga 
cukup mudah dilaku- 
kan. Pastikan sistem Li- 
nux Anda sudah 
terinstalasi Sun JRE 
versi 6 atau lebih tinggi. 
Selanjutnya, Anda cu- 
kup menjalankan skrip 
startLinux.sh untuk me- 
mainkan game puzzle 
3D ala Sokobano.mSup 
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BUKU 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Linux System 
Administration 
Recipes 


PENGARANG Juliet Kemp 
PENERBIT Apress 

TERBIT Oktober 2009 

HARGA US$ 34.99 (350 halaman) 
ISBN 143-022-449-5 

BONUS - 


Linux membutuhkan proses 

belajar yang terus-menerus, dan 
mengenal hal yang baru. Juga bagai- 
mana seorang sysadmin dapat meng- 
gunakan kode yang telah ada. Hal 
ini yang akan Anda temukan dalam 
buku berjudul Linux System Admi- 
nistration Recipes. 

Hal-hal terbaru yang terdapat 
di dunia system administrator 
seperti skrip LDAP, membuat 
Mac client dapat terhubung ke ser- 
ver Linux, backup, security, dan 
recovery scripts. Untuk memper- 
mudah proses system administrasi 
di Linux, buku ini juga menjelas- 
kan proses otomatis tugas sistem 
administrasi dengan mengguna- 
kan skrip Perl dan Bash. 

Buku ini tidak ditujukan un- 
tuk tingkat mahir. Karena itu, 
Anda akan menemukan pemba- 
hasan, seperti sentralisasi 
jaringan menggunakan LDAP 
dan NFS, membuat skrip dengan 
menggunakan Perl/Sed/Awk, dan 
cara menangani ancaman keama- 
nan sistem dengan Perl/Bash.mSup 


Pass” administrator sistem 


DISTRO 


SUSE Linux 11 
Unleashed 


SUSE Linux 


11 


UNLEASHED 


PENGARANG Michael McCallister 
PENERBIT Sams 

TERBIT Maret 2010 

HARGA US$ 49.99 (744 halaman) 
ISBN 973-067-233-061-2 
BONUS - 


aik openSUSE 11 maupun 
Bs Enterprise Linux 11, be- 

lum lama ini dirilis oleh masing- 
masing pengembang. Hal-hal ter- 
baru yang terdapat dalam distro ini 
sangat menarik untuk dipelajari le- 
bih mendalam. Untuk alasan ini, 
mungkin Anda membutuhkan pan- 
duan dalam buku SUSE Linux 11 
Unleashed. 

Meski mengusung nama SUSE 
Linux 11 yang identik dengan 
SUSE Linux Enterprise 11, na- 
mun pembahasan dalam buku ini 
sangat kompatibel dengan open- 
SUSE 11. Untuk menjaga pemba- 
hasan tetap update, buku ini 
membahas beragam fitur terbaru 
yang terdapat di SUSE Linux 11. 


Terdapat beragam topik 
dalam buku ini, mulai dari 
dasar hingga tingkat mahir, 


seperti instalasi dan konfigurasi, 
manajemen user dan Linux 
service, tahap menghubungkan 
jaringan lokal dan Internet, 
pemrograman Perl, Python, dan 
C/C-4, dan konfigurasi server e- 
mail, DNS, dan LDAP.mSup 


SYSTEM ADMINISTRATION 


The Definitive Guide to 
SUSE Linux Enterprise 
Server 


PENGARANG Sander van Vugt 
PENERBIT Apress 

TERBIT Desember 2006 

HARGA US$ 79.99 (720 halaman) 
ISBN 159-059-708-7 

BONUS - 


nux Enterprise Server merupa- 

kan panduan lengkap bagi 
pengguna yang ingin mempelajari 
beragam aspek yang terdapat di 
Novell SUSE Linux Enterprise 
Server (SLES). SLES sendiri meru- 
pakan distro buatan Novell yang 
ditujukan untuk kebutuhan server. 

Sejumlah aspek penting yang 
terdapat di SLES, dibahas secara 
mendetail dalam buku ini. Mulai 
dari pengenalan, tahapan insta- 
lasi, konfigurasi jaringan, hingga 
konfigurasi beragam paket apli- 
kasi server yang terdapat di 
SLES. 

Pada awal pembahasan, Anda 
akan dituntun untuk mengetahui 
cara melakukan konfigurasi 
jaringan, manajemen update 
software secara efisien, dan cara 
memanajemeni file system. Pada 
bagian akhir, buku ini men- 
jelaskan tahapan konfigurasi 
sejumlah paket aplikasi server 
yang terdapat di SLES, seperti 
MySAL, Samba, Postfix, Open- 
LDAP, Bind, dan Sguid.mSup 
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SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


ITEMAJ 


UMan-abr 0 


PAKA MONaaaN Bana 


DI 0000 Onewa Ina Mentaan Ines Ayana Gene 
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bukanhanyamilik sistem opera- 

si Windows saja. Linux dikenal 
kaku, dan rumit oleh sebagian ka- 
langan juga memudahkan penggu- 
nanya untuk memodifikasi tampilan 
agar lebih nyaman, dan sesuai selera. 
Pada kenyataannya, sistem operasi 
Linux lebih memiliki kemungkinan 
besar untuk dimodifikasi dalam 
berbagai segi, karena sifatnya yang 
open source. Tapi, ketimbang mesti 
melakukan modifikasi secara manu- 
al satu per satu bagian, Anda dapat 
mencoba tema menarik satu ini. Hu- 
man-aero dapat membuatsistem ope- 
rasi Linux Anda mirip dengan Win- 
dows Vista. Tersedia juga Windows 
Side Bar yang berisi gadget-gadget. 
Bagaimana menginstalnya? Klik 
kanan pada layar desktop Anda, 
pilih menu untuk mengubah back- 
ground desktop. Kemudian, klik tab 
pertama atau theme. Lakukan drag 
& drop tema yang berbentuk paket 


M odifikasi desktop atau tampilan 


- 


— 


Tema RUN tapak Ta Perepbta Baar AP ben u 


ke bagian jendela Appearance Pref- 
erences. Jika semuanya berjalan den- 
gan baik, Anda akan mendapatkan 
pesan konfirmasi, dan Anda dapat 
langsung mengaktifkan tema terse- 
but dengan mengkliknya. Warna 
background utama tema ini adalah 
orange. Meski belum begitu sempur- 
na, namun sudah cukup baik. Syarat 
utama untuk dapat menggunakan 
tema ini, Anda harus menginstal 
gtkt, dan GNOME terlebih dahulu. 
Tema ini dibuat khusus untuk para 
pengguna GNOME. Rindu dengan 
tampilan Windows Vista lama Anda? 
Coba gunakan tema ini untuk seke- 
dar mengobati kerinduan Anda 
tersebut. Jangan terlebih dahulu anti 
dengan sistem operasi di luar Linux. 
Tidak ada salahnya mencoba m Su 


PEMBUAT: Igor Krasavin 

SITUS: gnome-look.org 

LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, gtk--, GNOME 
REOUIREMENT: - 


INDEX ON 
THE DISC 


DVD 
DISC BOOT 
OO openSUSE 


Ilnternet 
O Google Earth 5.0 
O My Weekly Brows- 


11.2 ing Schedule 
0.3.6 
/Berbagi File 
@ Dropbox 0.7.90 /Kantor 
O ectm 446 


/Browser 
@ Opera 10.10 /Pengaturan File 


O GamCat 0.0.44 


/Codecs 


@ Audio (Permainan 
O Video O GunFu Deadlands 
1.00 
/Development O Racer2D1.1 
O JDK 6u16 O@ Wizznic! 0.6 
O JRE 6u16 
/Plugins 
/Distro O Flash Player 
O Clear0S 5.1 10.0.42.34 
O openSUSE 11.2 
GNOME LiveCD /RUBRIK 
O Game 
/DOKUMENTASI @ Tutorial 
O openSUSE 11.2 O Workshop 
Administration 
O openSUSE 11.2 /Sistem 
Getting Started O Checker 1.2 
O openSUSE 11.2 O Virtualmin 3.76 
User Guides 
(Tema 
/Download O@ Human-aero 
O Vuze 4.3 
(Tool 
/EXTRAS O JShot 0.9.9.5 
O openSUSE 11.2 Beta 


/Grafik 

O Converseen 0.2.1 
O ImageMagick 
6.5.8-10 


@ : On The DVD Regular 
@ : Disc Boot 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc /nfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 
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Dropbox 0.7.90 


Dropbox tentunya bukan aplikasi 
baru bagi para penggemar kompu- 
ter, atau pengguna Internet. Fungsi 
utamanya adalah untuk berbagi file 
secara mudah, dan aman. Setiap file 
yang dimasukkan ke dalam folder 
Dropbox akan tersimpan di server 
situs resminya. Jadi, jika sewaktu- 
waktu komputer Anda mengalami 
kerusakan, Anda tidak perlu kha- 
watir. Semua file Anda tersimpan 
dengan aman. Anda juga dapat 
menggunakan aplikasi ini untuk me- 
mindahkan data antardua komputer 


dengan mudah. Untuk melakukan 
sharing tertutup, Anda mesti meng- 
undang terlebih dahulu teman yang 
dikehendaki. Syarat utamanya, 
orang yang Anda undang harus 
menggunakan Dropbox pula, dan 
memiliki koneksi Internet. Setelah 
itu, Anda dapat melakukan sharing 
berbagai hal dengan aman. m Su 


PEMBUAT: Evenflow Inc. 

SITUS: www.dropbox.com 

LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, gtk--, GLib2, Nautilus, libnotify 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IPENGATURAN FILE) 
GamCat 0.0.44 


UVYVv Yu... 9. 


IVVS Tu yu 99 


| 


GamCat ditulis dengan menggu- 
nakan bahasa pemrograman Gam- 
bas. Karena itu, sebelum dapat 
menjalankan aplikasi ini, Anda 
membutuhkan aplikasi tersebut. 
Jika memiliki banyak kumpulan 
CD/DVD, Anda dapat menggu- 
nakan aplikasi yang satu ini untuk 
membuat katalog. # Su 


PEMBUAT: Csaba Meszaros 
SITUS: www.kde-apps.org 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Gambas 2 
REOUIREMENT: - 


JShot 0.9.9.5 Beta 


Jshot memang berhubungan dengan 
pekerjaan membidik, tapi membi- 
dik yang dimaksud di sini adalah 
mengambil gambar yang ada di 
layar monitor komputer dengan 
menggunakan aplikasi. Jshot dapat 
digunakan pada berbagai sistem 
operasi, selama masih mendukung 
Java. Fungsi utamanya adalah un- 
tuk memudahkan Anda mengam- 
bil gambar tertentu secara cepat, 
untuk kemudian meng-upload-nya 
langsung ke berbagai image hosting 
server, maupun FTP server melalui 


koneksi Internet. Proses publikasi 
gambar dijamin sangat mudah, ha- 
nya dengan satu langkah sederhana. 
Anda juga dapat mengirimkan ha- 
sil bidikan ke teman Anda melalui 
Instant Messaging. Pada saat Anda 
membuat gambar tertentu, secara 
otomatis akan dibuat alamat url ke 
clipboard. m Su 


PEMBUAT: Attila Magyar 

SITUS: jshot.info 

LISENSI: Freeware / Free 

DEPEDENSI: X Window, JRE 2 Standard Edition 
REOUIREMENT: - 


IPERMAINANJ 


Wizznic! 0.6 


Ada kumpulan bata dalam berba- 
gai jenis. Nah, tugas utama Anda 
adalah mengumpulkan bata-bata 
yang sama jenis menjadi satu. Ini 
tidak semudah yang Anda duga. 
Permainan ini memudahkan para 
programmer untuk menambahkan 
berbagai hal. Modifikasi pun ter- 
buka bagi umum. Su 


PEMBUAT: Jimmy Christensen 

SITUS: sourceforge.net/projects/wizznic 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, SDL mixer, SDL image 
REOUIREMENT: - 
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SOFTWARE PILIHAN 


IPERMAINANJ 


GunFu Deadlands 1.00 


“GunFu Deadlands” menampilkan 
permainan 2D ala film terkemuka 
“Matrix”. Permainan tembak- 
menembak gratis ini memiliki 10 
tingkat kesulitan yang harus Anda 
lalui. Tampilannya sangat seder- 
hana. Tujuannya awal pembuatan- 
nya, menampilkan permainan se- 
derhana. m Su 


PEMBUAT: Erwan Velu, and Gert Hulselmans 
SITUS: gunfudeadlands.sourceforge.net 

LISENSI: GPL v3 / Free 

DEPEDENSI: X Window, Love, libglI1, libphysfs-1.0-0 
REOUIREMENT: - 


Virtualmin 3.76 


H 
8 
h 
h 


x| 


Virtualmin merupakan aplikasi 
gratis yang bekerja pada sistem 
operasi Linux. Fungsi utamanya 
adalah membantu Anda melakukan 
management virtual hosting dengan 
baik, aman, dan mudah. Pada versi 
terbarunya kali ini, Virtualmin le- 
bih mudah untuk diinstal. Selain 
itu, bagi Anda para profesional 
juga jangan khawatir. Disediakan 
banyak fitur-fitur menarik untuk 
Anda manfaatkan. Jika kita mem- 
bandingkannya dengan cPanel, 
Virtualmin jelas lebih mudah di- 


gunakan, dan menyediakan sistem 
manajemen dengan basis web based. 
Tidak mudah menemukan aplikasi 
yang sesuai. Nah, Virtualmin mampu 
membantu mengatur segala aspek 
server Anda dengan baik. Aplikasi 
ini diklaim juga oleh pembuatnya 
sebagai aplikasi dengan kemudahan 
tanpa tanding. # Su 


PEMBUAT: Virtualmin, Inc. 
SITUS: www.virtualmin.com 
LISENSI: BSD License / Free 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


IPERMAINANJ 


Racer 2D 1.1 
"214 | | j 


Melalui namanya, kemungkinan 
besar Anda sudah dapat menebak 
inti permainan ini. “Racer 2D” 
memiliki 7 lintasan balap yang 
berbeda. Anda juga dapat memilih 
salah satu dari sekian banyak mo- 
bil yang disediakan. Sebenarnya, 
ada cara lain untuk mendapatkan 
uang lebih banyak. m Su 


PEMBUAT: Hippo Games 
SITUS: hippo.nipax.cz 
LISENSI: GPL / Free 
DEPEDENSI: X Window, Allegro 
REOUIREMENT: - 


My Weekly Browsing Schedule 0.3.6 


ng KEK KET 


Anda pengguna browser Firefox? 
Coba aplikasi menarik yang satu 
ini. My Weekly Browsing Schedu- 
le dapat membantu Anda brows- 
ing secara otomatis, pada saat yang 
telah ditentukan sebelumnya. Anda 
tinggal memilih kapan waktunya, 
dan situs apa yang hendak dibuka. 
Kemudian, pada situs yang telah 
Anda simpan akan terbuka secara 
otomatis. Tentu saja, Anda harus 
memiliki koneksi Internet untuk 
dapat melakukannya. Jika Anda 
lupa akan jadwal yang telah dibuat, 


gunakan fitur “Startup”. Jadi, keti- 
ka browser Firefox terbuka, bagian 
yang telah terlewatkan tadi akan 
langsung turut terbuka. Tampilan 
utamanya dibuat menyerupai ta- 
bel-tabel yang menampilkan jumlah 
hari pada setiap minggunya, alamat 
situs, bookmark, dan jadwal dibu- 
kanya situs. m Su 


PEMBUAT: IceCrystal 

SITUS: buildingfirefoxextension.blogspot.com 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Mozilla Firefox 
REOUIREMENT: - 
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ImageMagick 6.5.8-10 
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Pada beberapa paket distro Linux, 
sudah menyertakan aplikasi ini. 
ImageMagick merupakan aplikasi 
yang dapat Anda gunakan untuk 
memanipulasi gambar, atau dengan 
kata lain image editor. Pada aplikasi 
gratis ini terdapat berbagai macam 
tool bermanfaat, mulai dari tool un- 
tuk cropping, pengubahan warna, 
menyertakan efek-efek tertentu 
pada gambar, rotate, penamba- 
han teks, line, polygon, ellipse, dan 
bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, 


kan proses konversi dari dan ke 
berbagai format gambar. Uniknya 
lagi, kebanyakan fitur-fitur pada 
ImageMagick dapat dijalankan me- 
lalui mode command line. Aplikasi 
ini ditulis dengan menggunakan ba- 
hasa pemrograman Perl, C, Python, 
PHP, Ruby atau Java, dan tambahan 
bahasa pemrograman lain. # Su 


PEMBUAT: ImageMagick Studio LLC 

SITUS: www.imagemagick.org/script/index.php 
LISENSI: Open Software License / Free 
DEPEDENSI: X Window 


SOFTWARE PILIHAN 


ISISTEMJ 


Checker 1.2 


Installation 


tunas 11 


Checker dapat membantu Anda 
saat membandingkan konfigurasi 
yang berbeda dari sebuah mesin 
komputer. Konfigurasi ini haruslah 
tersimpan pada file berbentuk txt 
padabagiansistem kontrol. Dengan 
demikian, proses pengecekan lang- 
sung dilakukan dengan file teks, 
dan direktori. # Su 


PEMBUAT: Chris Withers 

SITUS: www.simplistix.co.uk 

LISENSI: MIT/X Consortium License / Free 
DEPEDENSI: X Window, Python 


ImageMagick juga dapat melaku- | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
etm 446 IGRAFIKI 


Bukan hanya seorang pegawai kan- 
toran yang mebutuhkan aplikasi 
ini. Hampir semua orang, tanpa 
terkecuali, harus mengatur jadwal- 
nya secara baik, agar tidak terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan. Jika 
menggunakan sistem operasi Linux, 
Anda dapat mencoba aplikasi gra- 
tis yang satu ini. ETM atau Event 
and Task Manager dapat membantu 
Anda saat hendak mengatur jadwal- 
jadwalpentingsepanjanghari, ming- 
gu, bulan, sampai dengan tahun. 
Tampilannya menggunakan mode 
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command line. Hal ini menambah 
kesan seakan-akan Anda seorang 
ahli komputer yang sedang membu- 
ka sebuah aplikasi rumit. Padahal 
tidak demikian. Aplikasi ini diklaim 
sangat mudah digunakan. Tampi- 
lan utamanya berupa kegiatan-ke- 
giatan yang telah Anda jadwalkan 
sebelumnya. m Su 


PEMBUAT: Daniel Graham 

SITUS: www.duke.edu/-dgraham/ETM 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, dateutil 
REOUIREMENT: - 


Converseen 0.2.1 


Converseen ditulis dengan meng- 
gunakan bahasa pemrograman 
C--, ditambah library @t4. Berkat 
penggunaan Magick-4, aplikasi 
gratis ini mampu mendukung 
lebih dari 100 jenis format gambar. 
Fungsi utamanya adalah untuk 
membantu Anda membuat gambar 
thumbnail. m Su 


PEMBUAT: Francesco Mondello 
SITUS: converseen.sourceforge.net 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Ot, Magick--- 
REOUIREMENT: - 
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OKENSUS ENI 


Lebih dari 1.000 aplikasi desktop tersaji di openSUSE 11.2. Jika masih kurang, 
lengkapi desktop openSUSE 11.2 Anda dengan beragam aplikasi desktop lain yang 


menarik. 


Berselang 11 bulan dari rilis open- 
SUSE 11.1 yang disertakan pada 
InfoLINUX 03/2009, 12 September 
2009, openSUSE project telah meri- 
lis versi terbaru dari distro berlogo 
bunglon ini, yakni openSUSE 11.2. 
Seperti halnya openSUSE 11.1, pada 
edisi ini InfoLINUX pun mengemas 
openSUSE 11.2 dalam bonus DVD 
yang disertakan. 

Versi terbaru dari openSUSE 11.2 
telah membawa sejumlah peningka- 
tan fitur, dan peningkatan versi apli- 
kasi yang disertakan. openSUSE 11.2 
datang dengan versi terakhir dari 
kernel Linux, yakni Kernel 2.6.31. 
Default filesystem yang digunakan, 
juga telah beralih dari filesystem ext3 


menjadi ext4. Untuk pilihan desktop, 
versi terbaru dari distro openSUSE 
ini juga telah menyertakan KDE 4.3 
dan GNOME 2.8. 

Aplikasi jejaring sosial yang sedang 
marak digunakan oleh banyak peng- 
guna untuk kemudahan akses ke situs 
jejaring sosial, seperti Facebook dan 
Twitter, juga tidak luput disertakan 
dalam openSUSE 11.2.Untuk kategori 
aplikasi ini, openSUSE 11.2 sudah 
menyertakan paket chogog, gwibber, 
kopete, dan social plasmoids. 

Meski semua aplikasi desktop 
yang terdapat di openSUSE 11.2 ini 
sudah cukup untuk digunakan dalam 
kebutuhan kerja sehari-hari, namun 
sifat alamiah manusia yang tidak 


DESKTOP 


pernah merasa puas akan sesuatu, 
juga berlaku pada keinginan lebih 
menambahkan aplikasi desktop di 
openSUSE 11.2. Dengan menambah- 
kan sejumlah paket yang terdapat 
pada software repositori openSUSE 
11.2, para pengguna dapat mem- 
peroleh kelengkapan paket multi- 
media berikut dengan codec, plus 
sejumlah paket aplikasi desktop lain 
yang tak kalah menarik. 

Untuk mengetahui lebih jauh 
proses penambahan paket tambahan 
di openSUSE 11.2 untuk semakin 
mengoptimalkan penggunaan desk- 
top openSUSE 11.2, silakan Anda 
menyimak pembahasan rubrik Uta- 
ma berikut ini. Selamat menikmati! 
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DISABLE FIREWALL 


Untuk memudahkan proses instalasi 

software tanpa terblok oleh firewall, 

Anda dapat men-disable service fire- 

wall openSUSE 11.2 terlebih dahulu. 

Untuk men-disable service firewall 

di openSUSE 11.2, lakukan sejumlah 

langkah berikut: 

1. Klik menu Computer | System | 
YaST. 

2. Dari halaman YaST Control Cen- 
ter, pilih menu Security and Users. 
Pada menu ini, klik Firewall. 

3. Pada halaman Firewall Configu- 
ration, beri tanda centang pada 
opsi “Disable Firewall Automatic 
Starting”, lalu klik Next. 

4. Ikuti wizard yang diberikan, 
dengan menjawab pertanyaan yang 
diberikan untuk men-disable Fire- 
wall. 

5. Kini, firewall di sistem openSUSE 
11.2 Anda sudah dalam posisi 
disable. 


KONFIGURASI KARTU 
JARINGAN 


Untuk dapat terhubung ke Internet 

atau terhubung ke jaringan lokal, 

Anda perlu melakukan konfigurasi 

kartu jaringan terlebih dahulu. 

Untuk melakukan proses konfigurasi 

kartu jaringan di openSUSE 11.2, 

lakukan langkah berikut: 

@ Klik menu Computer | System | 
YaST untuk menjalankan aplikasi 
YaST. 

@ Untukdapatmelakukankonfigura- 
si kartu jaringan, dari halaman 
YaST Control Center, pilih menu 
Network Devices | Network Set- 
tings. 

@ Setelah masuk ke halaman Net- 
work Settings, pilih kartu jaringan 
yang ingin dikonfigurasi, lalu klik 
Edit. 

@ Pada halaman Address, pilih opsi 
“Dynamic Address” jika ingin 
menggunakan IP dinamis dari 
server DHCP, atau pilih opsi 
“Statically assigned IP Address” 
jika ingin menggunakan IP statik. 
Isikan juga nama hostname yang 
ingin digunakan. Setelah selesai, 
klik Next. 


@ Lanjutkan dengan mengisikan 
alamat gateway. Masih dari hala- 
man Network Settings, klik tab 
Routing, lalu isikan alamat IP PC 
yang bertindak sebagai gateway 
di jaringan Anda. 

@ Isikan juga alamat DNS Server 
yang akan digunakan. Masih dari 
halaman Network Settings, klik 
tab Hostname/DNS, lalu isikan 
dengan nama hostname, serta 
alamat DNS server yang sesuai 


dengan ISP Anda. 
@ Selesai melakukan proses 
konfigurasi, klik OK untuk 


mengaktifkan perubahan. 


KONFIGURASI REPOSITORI 
SOFTWARE 


Salah satu tahapan terpenting sebe- 
lum dapat menginstalasikan paket 
tambahan di openSUSE 11.2 adalah 
proses konfigurasi repositori server 
yang akan digunakan. Dengan proses 
konfigurasi repositori, nantinya 
proses instalasi paket tambahan di 
openSUSE 11.2 dapat semakin mu- 
dah dilakukan. Untuk melakukan 
konfigurasi repositori software di 
openSUSE 11.2, Anda dapat meng- 
gunakan YaST atau Zypper. 


MENGGUNAKAN YaST 

Jika terbiasa menggunakan ling- 
kungan GUI, cara termudah un- 
tuk melakukan proses penamba- 
han repositori software yang akan 
digunakan oleh sistem openSUSE 
11.2 adalah menggunakan YaST. 
Untuk melakukan konfigurasi repo- 
sitori yang akan digunakan, berikut 
tahapannya. 


Konfigurasi Repositori Online 

Salah satu metode terbaik jika PC 
Anda selalu online ke Internet, dan 
tidak memiliki masalah sama sekali 
dengan bandwidth adalah melaku- 
kan konfigurasi repositori openSUSE 
11.2 yang terdapat di Internet. Untuk 
penggunaan repositori di Internet, 
ada baiknya jika Anda menggunakan 
daftar repository openSUSE 11.2 
yang terdapat pada jaringan lokal 
IIX. Beberapa situs repositori lokal 


openSUSE 11.2 yang terdapat di ja- 

ringan IIX adalah www.foss-id.web. 

id atau http://kambing.ui.ac.id. 

@ Klik menu Computer | System | 
YaST untuk menjalankan aplikasi 
YaST. 

@ Masuk ke tab Software, lalu pilih 
Software Repositories. 

@ Pada halaman Configured Soft- 
ware Repositories, klik button 
#tAdd untuk mulai menambahkan 
daftar repositori yang baru. 

@ Berikutnya, akan tampil pilihan 
alamat repositori yang akan di- 
gunakan. Karena kita akan meng- 
gunakan repositori yang terdapat 
pada home folder, pilih option 
Spesify URL..., klik Next. 

@ Pada halaman selanjutnya, beri- 
kan nama repositori sesuai den- 
gan keinginan. Misalnya kita 
beri nama “Packman”. Lalu pada 
url, isikan dengan http://kamb- 
ing.ui.ac.id/opensuse-packman/ 
suse/11.2/. Setelah selesai, klik 
Next. 

@ Tak berapa lama kemudian, YaST 
akan segera mengindeks paket 
metadata yang terdapat di reposi- 
tori packman yang terdapat di 
url http://kambing.ui.ac.id/open- 
suse-packman/suse/11.2/ tersebut. 
Tunggu beberapa saat, hingga 
proses indeks paket metadata 
pada repositori selesai. 

@ Setelah proses penambahan re- 
positori software selesai, klik OK 
untuk keluar dari halaman “Con- 
figured Software Repositories.” 

@ Lakukan hal yang serupa untuk 
mengindeks daftar repositori 
openSUSE 11.2 yang lain. Petun- 
juk lebih detail proses penamba- 
han repositori online ini, dapat 
juga ditemukan pada url: http:// 
en.opensuse.org/Add package re- 
positories. 


Konfigurasi Repositori di DVD 

Dalam bonus DVD InfoLINUX edisi 
ini, Anda dapat menemukan sejum- 
lah paket Extras openSUSE 11.2 
yang dapat ditemukan dalam folder 
“/DVD DL-IL022010/EXTRAS/ 
opensuse-11.2”. Untuk  menggu- 
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Memutar file video dengan menggunakan VLC Media Player. 


nakan paket Extras openSUSE 11.2 
yang terdapat di dalam DVD dengan 
menggunakan YaST, ikuti sejumlah 
langkah berikut: 

@ Masukkan bonus DVD openSUSE 


11.2 yang disertakan dalam buku 
ini ke dalam drive DVD-ROM. 
Setelah itu, catat direktori mount 
DVD openSUSE 11.2 yang baru 
saja dimasukkan. Dalam contoh 
ini, DVD openSUSE 11.2 ter- 
mount di dalam direktori “/me- 
dia/DVD DL-IL022010”. 

Klik menu Computer | System | 
YaST untuk menjalankan aplikasi 
YaST. 

Selanjutnya, kita akan menam- 
bahkan repository Extras open- 
SUSE 11.2 yang terdapat dalam 
DVD DL-IL022010. Pada hala- 
man YaST Control Center (as su- 
peruser), masuk ke menu Software, 
dan klik Software Repositories. 
Pada halaman Configured Soft- 
ware Repositories, terlihat sejum- 
lah daftar repositori openSUSE 
11.2 yang sudah tercantum se- 
cara default. Nantinya, daftar 
repositori yang tidak digunakan 
ini akan kita disable. Untuk me- 
nambahkan daftar repository Ex- 
tras openSUSE 11.2 yang terdapat 
dalam DVD DL-IL022010, klik 
button Add. 

Berikutnya, pada halaman Media 
Type terdapat sejumlah pilihan 
tipe media instalasi yang dapat 
Anda gunakan, yaitu FTP, HTTP, 
HTTPS, SMB/CIFS, Harddisk, dan 
Local Directory. Klik Next untuk 
berlanjut ke tahap selanjutnya. 


Video yang terdapat di YouTube dapat berjalan dengan baik, setelah terinstal plugin flash. 


@ Pada halaman Local Directory, 


tentukan nama repositori yang 
akan digunakan, dan letakkan 
direktori indeks paket repositori 
tersebut berada. Untuk letak di- 
rektori, isikan parent folder dari 
direktori “repodata” yang berisi- 
kan indeks paket Extras open- 
SUSE 11.2 berada. Dalam contoh 
ini, pada Repository Name penulis 
mengisikan “Extras openSUSE 
11.2”. Sedangkan pada Path to 
Directory, dari hasil browse ke 
letak direktori repodata berada, 
penulis mengarahkan ke parent 
foldernya, yakni folder “/media/ 
DVD DL-IL022010/DVD DL- 
IL022010/EXTRAS”. 

Setelah kembali ke halaman Con- 
figured Software Repositories, 
Anda dapat melihat kalau reposi- 
tory “Extras openSUSE 11.2” 
sudah ditambahkan. 

Masih dari halaman yang sama, 
disable repository yang lain selain 
repository openSUSE 11.2-0 yang 
terdapat di cd:///, dan repository 
Extras openSUSE 11.2 yang ter- 
dapat di dir:///media/DVD. DL- 
IL022010/DVD DL-IL022010/ 
EXTRAS. Untuk men-disable 
repository, pilih daftar reposi- 
tori yang ingin Anda disable, lalu 
hilangkan tanda centang pada 
opsi Enabled, dan Automatically 
Refresh yang terdapat di bagian 
Properties. Tekan button OK 
untuk mengaktifkan perubahan. 
Berikutnya, YaST akan otoma- 
tis me-refresh pembacaan indeks 
paket yang terdapat pada setiap 


repositori yang ada. Jika tampil 
pesan bahwa file repomd.xml 
tidak memiliki tanda tangan digi- 
tal, dan apakah Anda ingin tetap 
menggunakannya, klik saja Yes. 

@ Proses penambahan repositori 
sudah berhasil dilakukan. 


Tambah Repositori menggu- 
nakan Zypper 
Jika Anda lebih menyukai dunia 
command line dibandingkan GUI, 
terutama dikarenakan Anda seorang 
system administrator yang nantinya 
lebih jarang berada di tempat, maka 
penggunaan zypper sebagai paket 
manajemen pengganti YaST meru- 
pakan suatu kewajiban. 

Tidak berbeda jauh dengan 
manajemen paket via YaST, zyp- 
per juga dapat kita gunakan untuk 
mengelola daftar repositori, menam- 
bah/menghapus paket, dan sebagai- 
nya. Untuk menambahkan repositori 
melalui zypper, ikuti petunjuk beri- 
kut: 

@ Sebelum menambah repositori 
dengan menggunakan zypper, ada 
baiknya Anda mengenal sintaks 
yang digunakan terlebih dahulu. 
Sintaks zypper untuk menambah 
repositori adalah sebagai berikut: 

zypper ar Ilokasi-alamat- 
repositori)| nama-repositori-yang- 
ingin-digunakan 

@ Sebagaicontoh, untuk menambah- 
kan daftar repositori paket “EX- 
TRAS” dalam DVD DL-IL022010 
yang ter-mount pada direktori “/ 
media/DVD DL-IL022010/DVD 
DL-IL022010/EXTRAS”, dengan 


26 02/2010  INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


nama repo “Extras openSUSE 
11.2”, Anda dapat menjalankan 
perintah berikut: 
# zypper ar /media/DVD DL- 
IL022010/DVD DL-ILO22010/EXTRAS 
Extras openSUSE 11.2 
@ Contoh lainnya, jika Anda ingin 
menambahkan repositori open- 
SUSE 11.2 packman yang ter- 
dapat di “http://kambing.ui.ac. 
id/opensuse-packman/suse/11.2/” 
dengan nama “Packman”, maka 
Anda cukup mengetikan perintah 
berikut: 
# zypper ar http://kambing.ui.ac. 
id/opensuse-packman/suse/11.2 
Packman 
@ Setelah menambahkan daftar re- 
positori, jalankan proses refresh 
metadata paket repositori yang 
telah di-download dengan meng- 
gunakan perintah berikut: 
# zypper refresh 


ADD/REMOVE SOFTWARE 
Untuk melakukan proses Add/Re- 
move software di openSUSE 11.2, 
Anda dapat menggunakan YaST 
atau zypper. Berikut penjelasan cara 
Add/Remove aplikasi dengan meng- 
gunakan YaST atau zypper. 


1. YaST 

Untuk melakukan proses instal 

atau uninstall aplikasi dengan 

menggunakan YaST sangat mu- 
dah dilakukan. Caranya adalah 
sebagai berikut: 

e Pastikan Anda telah melaku- 
kan proses konfigurasi reposi- 
tori software, sebelum dapat 
melanjutkan ke tahapan proses 
instalasi software. 

e Masuk ke YaST dengan meng- 
klik menu Computer | System | 
YaST. 

e Setelah berada di halaman 
YaST, pilih menu Software | 
Software Management. 

@e Untuk menginstalasi software, 
klik Tab Available, pilih paket 
software yang ingin diinstal, 
kemudian klik Install. 

e Untuk meng-uninstall soft- 
ware, klik tab Installed, pilih 


paket software yang ingin di un- 
install, kemudian klik Remove. 


2. Zypper 

Untuk melakukan proses instal 

atau uninstall aplikasi dengan 

menggunakan zypper juga sangat 
mudah dilakukan. Caranya adalah 
sebagai berikut: 

e Pastikan Anda telah melaku- 
kan proses konfigurasi reposi- 
tori software, sebelum dapat 
melanjutkan ke tahapan proses 
instalasi software. 

e Masuk ke halaman Terminal 
dengan menggunakan aplikasi 


GNOME Terminal atau 
Konsole. 
e Setelah berada di halaman 


Terminal, Anda dapat men- 
cari dahulu paket yang ingin di- 
instalasi dengan menggunakan 
perintah zypper search (nama- 
paket). Misalnya jika ingin 
mencari paket mplayer, cukup 
ketika perintah berikut di Ter- 
minal: 

# zypper search mplayer 


MPlayer | Multimedia Player 
| package 
smplayer | complete Frontend 


for MPlayer | package 


e Dari output yang dihasilkan, 
Anda tinggal menginstal paket 
amarok sesuai dengan yang ter- 
dapat di penjelasan paket: 

# zypper install MPlayer 


smplayer 


e Sedangkan untuk meng-unistall 
aplikasi, Anda cukup menggu- 
nakan option remove di zypper: 

# zypper remove MPlayer 


smplayer 


HARDWARE 


Dari beberapa permasalahan driver 
yang paling sering ditanyakan adalah 
cara mengaktifkan dukungan 3D di 
video card nVIDIA. Untuk menga- 
tasi permasalahan ini, Anda dapat 
mengikuti sejumlah langkah sebagai 
berikut: 


Instalasi nVIDIA Driver 

@ Proses instalasi driver ini membu- 
tuhkan koneksi Internet. Untuk 
itu, pastikan sistem openSUSE 
11.2 Anda sudah dapat terkoneksi 
ke Internet dengan baik. 

@ Masuk ke halaman website http:// 
en.opensuse.org/NVIDIA. — Pada 
halaman tersebut, tersedia cara 
menginstalasi driver nVIDIA leng- 
kap dengan cara instalnya. 

@ Pada halaman website http:// 
en.opensuse.org/NVIDIA, tersedia 
beberapa pilihan One Click Install 
nVIDIA yang dapat Anda pilih. 
Klik button Install nVIDIA via 1 
click, dan tak berapa lama kemu- 
dian akan muncul kotak dialog 
download file nvidia.ymp untuk 
dibuka oleh aplikasi YaST Meta 
Package Handler. 

@ Tak berapa lama kemudian, akan 
terbukahalamann VIDIA Graphics 
Driver Installation. Ikuti wizard 
instalasi yang diberikan, hingga 
tahapan instalasi driver nVIDIA 
selesai dilakukan. 

@ Proses instalasi driver nVIDIA se- 
lesai. Jika SaX2 tidak dapat men- 
deteksi driver nVIDIA yang baru 
saja Anda instal, login sebagai 
root, lalu jalankan perintah beri- 
kut: 


# sax2 -r 


Note: perintah di atas akan men- 
deteksi kembali driver nVIDIA 
yang baru saja diinstal, dan akan 
melakukan setting konfigurasi se- 
cara otomatis. 
@ Proses instalasi driver nVIDIA 
selesai. Tes dengan menjalankan 


game yang memiliki tampilan 3D. 


RESTRICTED ESSENTIALS 

Secara default, openSUSE 11.2 
belum menyertakan sejumlah pa- 
ket yang sifatnya restricted/diba- 
tasi, karena terkait dengan ma- 
salah lisensi. Tak heran jika setelah 
melakukan instalasi openSUSE 
11.2, Anda tidak dapat langsung 
memutar film DVD favorit, menden- 
garkan file MP3, atau melihat ban- 
ner flash yang terdapat pada suatu 
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Tampilkan beragam file gambar atau foto dengan gThumb. 


situs. Untuk mengatasi permasala- 
han ini, Anda dapat mengikuti pe- 
tunjuk berikut: 


DVD Playback 
Kebanyakan DVD komersial saat 
ini menggunakan metode Content 
Scrambling System (CSS), yang 
membatasi software untuk dapat 
memutar DVD. Untuk menangani 
permasalahan ini, Anda dapat meng- 
instalasikan paket libdvdcss dan lib- 
dvdread4. Anda dapat menjalankan 
perintah berikut: 
# zypper install libdvdread4 
libdvdcss 


W32Codec 

Berkaitan dengan masalah lisensi, 
openSUSE 11.2 juga tidak dapat 
menyertakan secara default paket 
codec yang terdapat di Windows 
(W32Codec). Untuk mengatasi per- 
masalahan ini, Anda dapat mengins- 
talasikan paket W32Codec dengan 
menggunakan perintah berikut: 

# zypper install w32codec-all 


Memutar MP3 
Merasa kesal karena koleksi lagu 
MP3 Anda tidak dapat diputar secara 
langsung di openSUSE 11.2? Tidak 
perlu merasa kesal. Dengan meng- 
instalasikan paket gstreamer, codec 
yang diperlukan untuk memutar 
MP3 oleh media player dapat segera 
memutar file MP3 Anda. Jalankan 
perintah berikut untuk menginstala- 
sikan paket gstreamer: 

# zypper install gstreamer-0 10- 

plugins-ugly gstreamer-0 10-fluendo- 

mp3 


Plugin Flash 

Tidak dapat melihat video YouTube 
saat sedang berselancar di YouTube? 
Mungkin Anda belum menginstala- 
sikan plugin flash. Untuk menginsta- 
lasikan paket ini, jalankan perintah 
berikut dari Terminal: 


# zypper install flash-plugin 


AUDIO/VIDEO EDITING 


Bagi yang suka dengan peker- 
jaan audio/video editing, dalam 
lingkungan openSUSE 11.2 sudah 
tersedia beberapa paket aplikasi 
audio/video editing yang dapat di- 
gunakan. Fungsionalitas aplikasi ini 
juga tidak kalah menarik dengan ap- 
likasi komersial sejenis yang tersedia 
di platform Windows. Berikut 
penjelasan sejumlah paket terkait. 


Video Editing 

Untuk kategori video editing, open- 
SUSE 11.2 sudah menyediakan bebe- 
rapapilihan. Jika Anda menggunakan 
paket Extras yang terdapat dalam 
DVD DL-IL022010, sudah tersedia 
beberapa paket video editing, seperti 
2ManDVD, Avidemux, DeVeDe, dan 
VCDImager. Untuk menginstala- 
sikan paket-paket tersebut, jalankan 
perintah berikut dari terminal: 

# zypper install avidemux devede 


vcdimager 


Audio Recording & Editing 

Bagi yang terbiasa melakukan proses 
rekaman dengan bantuan software 
komersial di platform Windows, 
mungkin dapat merasakan betapa 
mahalnyaongkosmembelilisensiapli- 
kasi tersebut. Padahal di platform 


Dapat membuat animasi 3D yang hebat dengan menggunakan Blender. 


EA. Me inn NI 


Linux, khususnya openSUSE 11.2, 
sudah terdapat sejumlah aplikasi au- 
dio recording dan editing yang bersi- 
fat free, dan memiliki fungsi yang 
tidak kalah dengan aplikasi sejenis 
yang bersifat komersial. Beberapa 
jenis aplikasi untuk kategori ini, di 
antaranya Audacity, AudioCutter, 
AudioKonverter. Untuk menginsta- 
lasikan paket-paket ini, jalankan 
perintah berikut dari Terminal: 

# zypper install audacity 

audiocutter audiokonverter 


AudioCutter 


MULTIMEDIA PLAYER 


Bosan dengan aplikasi pemutar 
audio/video player yang sudah di- 
sertakan secara default dalam distro 
openSUSE 11.2? Dalam repository 
extras yang terdapat dalam bonus 
DVD InfoLINUX, sudah disertakan 
sejumlah paket audio/video player 
alternatif yang dapat Anda instalasi- 
kan. Berikut penjelasannya. 


Audio Player 

Secara default, openSUSE 11.2 su- 
dah menyertakan Banshee sebagai 
default aplikasi untuk pemutar au- 
dio. Namun jika Anda merasa bosan 
atau ingin mencari alternatif aplikasi 
audio player yang lain, dalam reposi- 
tori Extras DVD DL-IL022010 sudah 
disertakan sejumlah aplikasi audio 
player alternatif yang dapat Anda 
instalasikan. Beberapa di antaranya 
Audacious, Rhythmbox, aTunes, dan 
XMMS. Untuk menginstalasikan 
paket-paket audio player alternatif 
tersebut, jalankan perintah berikut: 


# zypper install audacious xmms 
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UTAMA 


aTunes 


Video Player 

Kebutuhan menonton video 
kesayangan di openSUSE 11.2, dapat 
terpenuhi dengan menggunakan 
Totem Media Player yang sudah 
disertakan secara default pada dis- 
tro openSUSE 11.2. Jika Anda bo- 
san dengan penampilan Totem Me- 
dia Player, dalam repositori Extras 
DVD DL-IL022010 sudah disertakan 
sejumlah aplikasi video player alter- 
natif yang dapat Anda instalasikan. 
Beberapa di antaranya VLC Media 
Player, Xine, dan MPlayer. 

Namun apapun video player yang 
Anda gunakan, jangan lupa untuk 
terlebih dahulu menginstalasikan 
paket Restricted Areas yang diperlu- 
kan untuk dapat memutar film DVD. 
Untuk menginstalasikan paket video 
alternatif yang ingin Anda gunakan, 
jalankan saja perintah berikut: 

# zypper install vlc gxine xine-ui 


MPlayer smplayer 


INTERNET 

Pada openSUSE 11.2, sudah diser- 
takan sejumlah aplikasi untuk ke- 
giatan bekerja di dunia maya. Mu- 
lai dari Web browser, Chat, instant 
Messenger, FTP client, dan VoIP cli- 
ent. Jika dirasa masih kurang, Anda 
dapat menginstalasikan sejumlah 
paket Internet yang sudah disertakan 
dalam repositori Extras DVD DL- 
IL022010. Berikut sejumlah paket 
Internet yang tersedia di repositori 
Extras DVD DL-IL022010. 


Web Browser 

Meski Mozilla Firefox sudah cukup 
mumpuni untuk kebutuhan browsing 
sehari-hari, namun ada kalanya 
pengguna ingin merasakan nuansa 
yang berbeda saat browsing dengan 
menggunakan web browser lain. 
Pada repositori Extras DVD DL- 
IL022010 sudah disertakan sejumlah 
aplikasi web browser alternatif yang 
dapat Anda instalasikan, seperti 
Opera, Epiphany, dan Kongueror. 
Untuk menginstalasikan sejumlah 
paket web browser alternatif ini, 


Anda dapat menjalankan perintah 
berikut dari Terminal: 
# zypper install opera epiphany 


kongueror 


VolP Client 

Biaya komunikasi SLJJ (Sambungan 
Langsung Jarak Jauh) atau SLI (Sam- 
bungan Langsung Internasional), 
saat ini sudah cukup turun harga- 
nya dibandingkan pada awal tahun 
2000. Namun jika dilakukan secara 
sering apalagi secara massal seperti 
komunikasi antarkantor cabang di 
beda daerah/negara, tetap saja biaya 
komunikasi ini masih dirasa cukup 
mahal. Jika saluran Internet di kan- 
tor/rumah selalu tersedia, maka 
Anda dapat memanfaatkan aplikasi 
VoIP Client seperti Skype untuk 
berkomunikasi secara hemat. Cukup 
instalasikan Skype, dan Anda dapat 
melakukan panggilan sepuasnya se- 
cara gratis! Instalasikan paket Skype 
dengan perintah berikut: 

# zypper install skype 


BitTorrent Client 


Untuk berbagi atau men-download 
file melalui protocol BitTorrent, 
openSUSE 11.2 sudah menyediakan 
aplikasi Transmission. Jika ingin 
menggunakan BitTorrent client yang 
lain, Anda dapat mencoba paket ap- 
likasi Vuze, monsoon, atau ktorrent. 
Instalasikan paket-paket tersebut 
dengan perintah berikut: 
# zypper install monsoon Vuze 


ktorrent 


IMAGE & DESKTOP 
PUBLISHING 


Tidak lengkap rasanya jika tiada 
aplikasi pengolah gambar dan desk- 
top publishing pada sistem desk- 
top Anda. openSUSE 11.2 sendiri 
sudah menyertakan sejumlah apliasi 
image & desktop publishing yang 
dapat langsung digunakan. Berikut 
beberapa paket aplikasi yang ber- 
hubungan dengan kategori aplikasi 
tersebut. 


Manajemen Gambar/Foto 
Sedang mencari paket penampil 


gambar seperti ACDSee? openSUSE 
11.2 sudah menyediakan paket F- 
Spot untuk kebutuhan ini. Jika 
masih kurang puas, Anda dapat 
menginstalasikan alternatif paket 
sejenis seperti gThumb, gwenview, 
atau digikam dengan menggunakan 
perintah berikut: 

# zypper install digikam gthumb 


gwenview 


Pengolah Gambar Vektor 
Bekerja dengan gambar vektor di 
platform Windows dapat menggu- 
nakan aplikasi seperti CorelDraw. 
Lalu, bagaimana jika ingin bekerja 
dengan gambar vektor di openSUSE 
11.2? Di openSUSE 11.2 sudah ter- 
dapat paket aplikasi Inkscape yang 
dapat digunakan untuk kebutuhan 
ini. Instalasikan paket Inkscape 
dengan perintah berikut: 

# zypper install inkscape 


Desktop Publishing 

Jenis Usaha Kecil Menengah yang 
bergerak di dunia percetakan, biasa 
membuat undangan atau buku 
dengan aplikasi komersial bajakan 
yang berharga mahal. Dengan beralih 
ke Scribus, kegiatan membuat un- 
dangan atau buku dapat menghindari 
Anda dari usaha menggunakan soft- 
ware bajakan. Instalasikan paket 
Scribus dengan perintah berikut: 


# zypper install scribus 


3D Graphics 

Ingin membuat film animasi sekelas 
Big Buck Bunny (www.bigbuckbun- 
ny.org), tanpa mengeluarkan banyak 
biaya? Dengan memanfaatkan Blend- 
er, film sekelas Bug Buck Bunny juga 
dapat Anda buat, dan bersifat free! 
Jika ingin mencoba Blender, insta- 
lasikan saja dengan menggunakan 
perintah berikut: 

# zypper install blender 


Dari uraian artikel di atas, di- 
harapkan Anda dapat lebih optimal 
dalam bekerja di desktop openSUSE 
11.2. Akhir kata, selamat menikmati 
openSUSE 11.2!8 
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KOMUNITAS 


Komunitas Linux Lamongan Dirikan KOSLA 


tas Open Source dan Linux Lamongan) 
berdiri pada 13 September 2009, melalui 
pertemuan yang diprakarsai Hery Setiawan 
dan Lingga Mukti (Founder Komunitas 
IT Lamongan) di Corner Cafe, Lamongan. 
Pengurus KOSLA terdiri atas Debby Kur- 
niawan sebagai penanggung jawab, Hery 
Setiawan ketua, Didik Habibullah wakil 
ketua, Dwi Ahruman Prayogi sekretaris, 
dan Firman Rosdiansyah bendahara. 
Kegiatan pertama KOSLA dilaksanakan 
pada 25 Oktober 2009, di SMK Muhammadi- 
yah 1 Lamongan, dengan tema Pengenalan 
Desktop Linux sebagai Solusi Komputasi 
Sehari-hari. Ketua pelaksananya, M. Zainul 
Arifin, atas persetujuan Kurnia Yahya se- 
laku guru multimedia sekolah tersebut. 
KOSLA juga mengadakan pertemuan 
dengan POS-MOS (Pondok Open Source- 
Madrasah Open Source) di desa Turi. Agar 
KOSLA tidak menjadi komunitas yang mati 
di tengah jalan, maka pada 29 November 


K- Lamongan atau KOSLA (Komuni- 


2009, KOSLA mengadakan pelatihan di 
SMA Negeri 2 Lamongan. Acara yang diko- 
mandoi oleh A. Yustrizal Abdi itu bertajuk 
Pengenalan FOSS dan Manfaatnya di Du- 
nia Pendidikan. 

Pada 27 Desember 2009, KOSLA kembali 
mengadakan acara dengan Kantor Pengolah- 
an Data Elektronik (KPDE), pengusung 
Lamongan Goes Open Source. Acara yang 
juga bekerja sama dengan Perpustakaan 
Umum Lamongan itu mengusung tema In- 
stalasi dan Troubleshooting dasar pada 
BlankOn Nanggar.mHS 


Sebagian aktivis Linux Lamongan. 


pelatihan BlankOn untuk Pemaket 


PLI bekerja sama dengan Yayasan 
Ya: Putih dan komunitas pengembang 

BlankOn, mengadakan pelatihan “Tim 
Pemaket” pada Sabtu 26 Desember 2009, di 
kantor Yayasan Air Putih Jakarta. Pelatih- 
an yang dibimbing Akhmat “Somat” Saf- 
rudin ini diikuti 11 peserta, yakni Muhidin 
Saimin, Sakra, Rendra Purwanda, Nurfalah 
Adam, Aditya Manda Rifki, Syahroni, Vega 
Rahmaditya, Utian Ayuba, Iyank, Adang 
Hidayat, dan Aftian. 

Sesi pertama membahas pengenalan 
pengembangan BlankOn serta alat-alat yang 
dibutuhkan untuk pengembangan paket di 
BlankOn. Sesi ini bertujuan mengantarkan 
peserta untuk dapat mempersiapkan alat- 
alat yang dibutuhkan untuk pemaketan. 

Sesi kedua membahas pemaketan Debi- 
an dari awal hingga menjadi berkas .deb. 
Peserta diberi penjelasan cara membuat pa- 
ket debian dari berkas sumber sampai men- 
jadi berkas binari debian. Pada akhir sesi 
kedua ini, peserta diberikan tugas untuk 


membuat sendiri paket debian. 

Sesi ketiga membahas manajemen pe- 
maket di BlankOn. Pemaketan tidak hanya 
membuat berkas debian saja sendirian, tapi 
merupakan kerja sama tim. Ada mekanisme 
untuk mengatur proses paket dibuat, dike- 
lola di “gudang kode”, dan didaftarkan ke 
“pabrik paket”, sehingga dapat masuk dan 
terorganisasikan di repositori BlankOn. 
Pelatihan diakhiri dengan membagi tugas 
kepada peserta untuk mengelola minimal 
satu paket yang ada di proyek pengembang- 
an BlankOn.#AS 


Suasana pelatihan pemaket BlankOn. 
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Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


SU NDE The Revolution of Network Computing 


Mau hemat 3096 pembelian CPU? 

Mau hemat 8096 listrik untuk komputer anda? 
Mau hemat 8096 space untuk komputer anda? 
Mau hemat 90960 maintenance komputer anda? 


Cocok digunakan untuk kantor, warnet (non gaming), 
sekolah, laboratorium, dll. 


Dicari 


distributor Power: Input AC 110V-220V 50/60 Hz. Output DC 5V/2A 
. € . Size 1168 mM Xx 30 mm (H) 125 mm (D 
PT. NETWAY TECHNOLOGY (Sole Distributor) di seluruh Supporting OS : pelak XP za Sah Neh Windows 
Telp. 021-62313372 Fax. 021-313370-71 Indonesia Server 2003, Windows 7, Linux 
www.netwaytechnology.com “with USB support , 
4 go green 
HIGH SPEED NETWORK CABLE 
link RJ-45 PLUG (SD-VCLO14) 
COUPLER (SD-VCLO24) 
Dicari Ta 
distributor 
UTP CAT5SE NETWORK CABLE Ah 
: Indonesia 
27 High speed transfer rate 
27 High guality low cost 
CCA —— 
PE insulation 
Rip cord 
PVC outer Jacket 


SD-VCL105E 


SD-VCLO14 5 


PRAKTIK INSTAN 


Remaster dengan SUSE Studio 


Bukan zamannya lagi bersusah payah untuk membuat distro GNU/Linux 
dengan cara lama, SUSE Studio menyediakan layanan dengan tampilan 
berbasis weh yang user friendly untuk Anda. 


Bagi Anda yang pernah merasakan bagaimana rasanya 
membuat sebuah distro GNU/Linux, pasti akan sangat 
terbantu dengan layanan yang satu ini. Memperkenalkan 
SUSE Studio, sebuah layanan berbasis web yang sesuai 
dengan namanya, juga dibangun berdasarkan sistem 
openSUSE. SUSE Studio dapat diakses dari alamat 
http://susestudio.com/, dan Anda akan diberikan space 
sekitar 15 GB, ketika Anda mendaftar dan dapat membuat 
software appliance yang merupakan kombinasi dari 
aplikasi, konfigurasi, dan sistem operasi. 

Kemudahan yang disediakan oleh SUSE Studio 
dapat membuat seorang newbie merancang distro 
GNU/Linux yang diinginkan dengan mudah. Hal 
yang tidak kalah penting dari semuanya adalah 


layanan ini bisa Anda dapatkan secara FREE! 


Mendaftarkan Akun 


Sebelum memulai 


Anda 
diharuskan mempunyai akun untuk login ke dalam 
halaman web SUSE Studio. Sebenarnya, Anda bukan 
mendaftar, tapi harus membuat diri Anda diundang 
oleh SUSE studio untuk dapat login ke dalam halaman 
web-nya. Ikuti langkah berikut, supaya Anda bisa 
mendapatkan undangan: 


proses pembuatan distro, 


1. Inilah halaman awal SUSE Studio, untuk 
mendapatkan undangan isikan bagian "Still need an 
account?" dengan alamat e-mail Anda. Klik Reguest 
Invitation. (Gambar 1) 


Panduan Gambar 


Membuat akun SUSE Studio. Pemilihan alasan pembuatan distribusi. Undangan telah dikirim ke e-mail. 


Proses mengizinkan akun Anda. 


Setup akun dan kesepakatan penggunaan. Memilih base template distribusi. 


PRAKTIK INSTAN 


2. Tahap kedua adalah Anda diminta untuk 
memberikan alasan mengapa ingin menggunakan 
layanan SUSE Studio. Pilihlah alasan yang sesuai 
dengan keperluan Anda, dengan menggunakan 
layanan SUSE Studio. (Gambar 2). 

3. Apabila tahap kedua sudah dilewati, Anda 
diharapkan menunggu beberapa waktu sampai 
undangan SUSE Studio dikirimkan ke alamat e-mail 
Anda. (Gambar 3) . 

4. Lakukan pengecekan kepada e-mail Anda, dan lihat 
apakah undangan sudah sampai atau belum. Jika 
sudah sampai, biasanya terdapat e-mail dengan 
subjek "Suse Studio Feedback". Klik link yang 
terdapat pada e-mail tersebut. 

5. Anda akan otomatis masuk ke dalam halaman web 
SUSE Studio, dan akan ada konfirmasi tentang alamat 
akun e-mail Anda. Klik Allow untuk mengizinkan 
SUSE Studio mengambil informasi yang dibutuhkan 
dari alamat e-mail Anda. (Gambar 4). 

6. Selesailah “ sudah tahap pendaftaran hingga 
mendapatkan undangan, dan selanjutnya Anda akan 
disambut oleh halaman selamat datang dari SUSE Stu- 
dio, dan Anda akan diminta untuk membaca beberapa 
kesepakatan dari SUSE Studio. Apabila Anda setuju, 
klik Continue untuk melanjutkan. (Gambar 5) 


Pemilihan Base Template 
Pada bagian ini, Anda akan memilih base template yang 


Menentukan nama distribusi. 


Menentukan konfigurasi awal. Menentukan logo dan background. 


akan digunakan oleh distribusi Anda. Dengan kata lain, 

Anda akan memilih desktop environment yang akan 

digunakan oleh sistem Anda nantinya. 

1. Langkah pertama adalah pemilihan base template. 
Maksudnya adalah desktop environment yang akan 
digunakan oleh sistem GNU/Linux Anda. Di sini, 
Anda dapat memilih berbagai macam template yang 
disediakan. Beberapa base template yang dapat di- 
gunakan, antara lain: JeOS, GNOME, KDE3, KDE4, 
Server. Minimal seperti yang digunakan oleh 
OpenSUSE 11.1, atau GNOME, KDE,, dan Server 
yang digunakan SUSE Linux Enterprise 10 dan 11. 

2. Pilihlah base template untuk sistem Anda, beserta 
arsitektur yang processor Anda gunakan, apakah 32- 
bit atau 64-bit, supaya sistem dapat berjalan pada 
komputer Anda. Klik Create Appliance. (Gambar 6) 

3. Sampai pada tab start dimana semuanya akan 
berawal, berikan nama appliance bebas sesuai 
keinginan Anda. klik "Switch to the Software tab to 
continue" untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 
pemilihan software. (Gambar 7) . 


Pemilihan Software 

Saatnya untuk memilih paket-paket atau software 
sesuai dengan kebutuhan sistem operasi GNU/Linux 
Anda nantinya. Terdapat ratusan, bahkan ribuan paket 
yang dapat Anda gunakan. 

1. Saatnya memilih paket yang Anda inginkan. Karena 


Menentukan run level. 


PRAKTIK INSTAN 


Anda sudah memilih base template sebelumnya, 
berarti Anda sudah mempunyai dasar sistem operasi 
GNU/Linux. Sekarang, Anda dapat memilih paket 
pendukung bagi distribusi GNU/Linux. Pilih paket 
yang hendak Anda instal, misalnya pada bagian 
Recomended atau To be installed. (Gambar 8) 

2. Sebagai contoh, apabila Anda menginginkan 
aplikasi OpenOffice.org, masuk di dalam distribusi 
GNU/Linux Anda, klik pada bagian Office, dan klik 
tombol Add pada sebelah kiri untuk menambahkan 
paket hingga muncul tanda centang pada nama 
paket. (Gambar 9) 


Konfigurasi Sistem 

Setelah memilih paket, saatnya — mengatur 

konfigurasi bagi sistem. Di sini, dapat mengatur 

sistem sesuai dengan keinginan Anda. Ada beberapa 
pengaturan yang dapat Anda atur, mulai dari 

General, Personalize, Startup, Server, Desktop, 

Storage & Memory, dan Scripts. 

1. Untuk melakukan pengaturan konfigurasi sistem, 
Anda dapat melakukan klik pada tab Configuration, 
setelah tab Software pada halaman web SUSE 
Studio. Terdapat beberapa konfigurasi yang harus di 
set untuk distribusi Anda. 

2. Pada General adalah pengaturan bahasa, keyboard, 
timezone, network, firewall, dan juga nama user dan 


password “user Anda. Aturlah sesuai dengan 
keinginan Anda. (Gambar 10) 


. Beralih ke bagian Personalize. Di sini telah 


disediakan logo dan background default dari 
openSUSE, tetapi apabila Anda menginginkan logo 
dan background Anda sendiri, lakukan upload logo 
dan background. (Gambar 11). 


. Klik bagian Startup, tentukan runlevel yang hendak 


Anda gunakan. Jika Anda menginginkan distro 
berbasis graphical, pilih runlevel 5: Graphical Login. 
Apabila ingin berbasis server, pilih runlevel 3 atau 1. 
(Gambar 12) 


. Bagian Server dikhususkan jika Anda menginginkan 


membuat MyS@AL Server pada distribusi Anda. Jika 
tidak memerlukannya, Anda tidak usah memberi 
tanda centang, dan dapat melanjutkan ke bagian 
berikutnya. (Gambar 13) 


. Pada bagian Desktop, yaitu pengaturan automatic login 


jika Anda malas memasukan username dan password lo- 
gin, Anda dapat mengatur Autostart Program, yaitu 
menentukan program apa saja yang dijalankan ketika 
booting dimulai. (Gambar 14) 


. Storage & Memory adalah pengaturan jika 


menggunakan virtual machine seperti VMware atau 
Xen. Anda dapat menentukan ukuran RAM dan 
besar disk yang digunakan, serta ukuran swap untuk 
distribusi Anda. (Gambar 15) 


Panduan Gambar 


Pemilihan konfigurasi MySOL . 


Menambahkan script. Menambahkan file kostumisasi. Memilih format dan versi. 


PRAKTIK INSTAN 


8. Terakhir adalah bagian scripts, yaitu jika Anda | ini. Sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Ikuti tip di 
mempunyai beberapa skrip yang akan disisipkan | bawah ini.: 
pada saat pembuatan distribusi atau yang akan | 1. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 


dijalankan pada saat distribusi GNU/Linux Anda 
melakukan booting. (Gambar 16) 


Proses Pembuatan 

Sampailah Anda pada tahap akhir proses pembuatan 

distribusi GNU/Linux. Perhatikan langkah-langkah di 

bawah ini: 

1. Klik tab Overlay files pada halaman web SUSE Stu- 
dio. Anda dapat melakukan upload file kostumisasi, 
dan jika tidak saatnya melanjutkan ke dalam proses 
Build. (Gambar 17) 

2. Pada tab Build, Anda akan diminta untuk memilih 
format yang Anda inginkan. Format yang ada, antara 
lain ' USB/Harddisk image, Live CD/DVD, 
VMware/VirtualBox, dan Xen. (Gambar 18) 

3. Setelah memilih format, klik tombol Build, dan mulai- 
lah proses pembuatan distribusi Anda. (Gambar 19) 

4. Setelah loading proses pembuatan selesai, terdapat 
tiga pilihan, yaitu testdrive untuk tes langsung, 
download untuk mengambil iso, dan view files untuk 
melihat list isi. (Gambar 20) . 


Testing Distribusi GNU/Linux 
Distribusi GNU/Linux impian Anda sudah terbentuk saat 


Melakukan proses kloning. Melihat verifikasi md5sum dan SHA. 


terdapat fungsi testdrive. Klik testdrive, dan distro 
Anda akan berjalan pada halaman web SUSE 
Studio. Lamanya proses loading tergantung dari 
kecepatan Internet. (Gambar 21) 


. Anda dapat melakukan cloning dari sistem yang 


sudah Anda buat sebelumnya. Caranya? Klik Home 
pada bagian atas halaman web, dan pilih distro, dan 
klik Clone. (Gambar 22) 


. Apabila Anda ingin mendapatkan md5sum distro 


Anda, klik link view checksum untuk mendapatkan 
md5sum, verifikasi md5, serta SHA file distro Anda. 
(Gambar 23) 


. Apakah Anda mengenal KIWI ? KIWI adalah ap- 


likasi yang digunakan untuk melakukan remaster- 
ing OpenSuse berbasiskan GUI. Apabila Anda 
masih ingin melakukan remastering dengan 
menggunakan Kiwi, klik "Export your appliance's 
Kiwi configuration", dan klik "Download appliance 
source" untuk men-download source yang 
diperlukan. (Gambar 24). 


Jangan takut untuk bereksplorasi, dan selamat menco- 


ba! 


Zaki Abdurrachman (zaki.abdurrachman @infolinur.co.id) 


Download source untuk Kiwi. 
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Pantau Penggunaan Bandwidth 
lengan intables 


istem operasi Linux telah menyediakan sejumlah aplikasi manajemen dan 


monitoring bandwidth. Hasil pencarian di freshmeat.net dengan kata kunci 


bandwidth, akan menghasilkan sejumlah nama aplikasi. Namun jika sekedar 


ingin mengetahui total penggunaan bandwidth, gunakan saja iptables. 


Anda membutuhkan tool atau 
software — untuk memungkinkan 
Anda memantau total penggunaan 
bandwidth, terutama penggunaan 
bandwidth Internet oleh jaringan lokal 
Anda? Jika Anda menggunakan Linux, 
jangan khawatir! Banyak sekali tool 
atau software untuk maksud tersebut 
yang dibuat oleh komunitas open 
source di Linux, sebut saja tool seperti 
bandwidthd, vnstat, netwatch, iftop, 
dan lain lain 

Yang menarik bagi penulis adalah 
kita dapat menggunakan tool ipta- 
bles (default terinstal), yang selama 
ini diketahui adalah tool untuk men- 
setup firewall dan network address 
translation di Linux, namun dapat 
juga digunakan untuk memantau atau 
memonitor penggunaan bandwidth. 
Hal ini dikarenakan iptables juga me- 
nyediakan fitur melakukan penghi- 
tungan total atau jumlah packet dan 
byte. Hanya saja, tentunya Anda ha- 
rus membuat terlebih dahulu rule-rule 
firewall yang Anda maksudkan untuk 
dapat menghitung total packet dan 
byte yang diterima dari Internet, dan 
yang dikirim ke internet dari jaringan 
lokal Anda. 

Dengan cara seperti itu, maka 
Anda harus menggunakan sistem 
Linux sebagai gateway atau Inter- 
net connection sharing bagi jaringan 
lokal Anda, dan pada gateway Linux 
tersebutlah Anda harus men-setup 
rule-rule firewall untuk melakukan 
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bandwidth monitoring menggunakan 
iptables. Dalam artikel kali ini, penu- 
lis ingin menjelaskan secara singkat 
bagaimana kita dapat melakukan 
monitoring penggunaan bandwidth 
Internet berdasarkan service terten- 
tu, seperti HTTP, SMTP, POP3, DNS, 
dan SSH. 


Skenario 
Untuk memudahkan penjelasan, 
maka penulis membuat skenario 


sebagai berikut: 

@ Internet akses menggunakan broad- 
band akses internet, yaitu ADSL. 

@ Jaringan lokal terhubung ke In- 
ternet melalui sebuah komputer 
gateway dengan sistem operasi 
CentOS 5.3. Dengan kata lain, 
sistem Linux CentOS 5.3 berperan 
sebagai Internet sharing. 

@ Komputergateway Linux memiliki 
dua buah network interface, yaitu 
eth0 daneth1. eth0 terhubung den- 
gan modem ADSL (jaringan yang 
menuju Internet), sedangkan eth1 
terhubung dengan jaringan lokal. 
Jaringan lokal memiliki network 
address 192.168.1.0/24, sedangkan 
jaringan antara gateway dan mo- 
dem ADSL adalah 192.168.0.0/24. 

@ Monitoring bandwidth  ber- 
dasarkan services, yaitu service 
HTTP,SMTP,POP3,DNS dan 
SSH. Monitoring dilakukan untuk 
traffic download dan upload dari 
jaringan lokal ke Internet. 


Untuk memberikan gambaran 
yang cukup jelas mengenai layout ja- 
ringan tersebut, maka penulis mem- 
buat gambar diagram jaringan seperti 
tampak pada Gambar 1. 

Kemudian, bagaimanakah lang- 
kah-langkahnya untuk menerapkan 
bandwidth monitoring menggunakan 
iptables pada komputer gateway 
Linux tersebut? Untuk itu, berikut 
akan dijelaskan tahapannya. 


Langkah konfigurasi 

Untuk dapat melakukan proses 
bandwidth monitoring menggunakan 
iptables, berikut tahapan yang harus 
Anda lakukan. 


Konfigurasi gateway 


Komputer gateway diasumsikan 
sudah dikonfigurasi jaringan 
untuk eth0 dan ethl-nya. Langkah 
konfigurasi pertama adalah 
mengonfigurasi komputer Linux 
agar berfungsi sebagai gateway 


atau Internet sharing, yaitu dengan 
menjalankan perintah berikut untuk 
mengaktifkan ip forwarding: 

echo 1 » /proc/sys/net/ipv4/ip 
forward 

echo “echo 1 » /proc/sys/net/ipv4/ 
ip forward" »» /etc/rc.local 

Atau: 


sysctl -w net.ipv4.ip forward-1 


echo “sysctl -w net.ipv4.ip 
forward-1"” »» /etc/rc.local 


Atau dapat juga dengan cara 
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mengedit file /etc/sysctl.conf dan set 
parameter net.ipv4.ip forward -1 
Diasumsikan rule firewall saat 

ini memiliki default policy ACCEPT 
untuk semua jenis traffic, dan belum 
ada chain baru yang dibuat oleh user. 
Langkah selanjutnya, mengaktifkan 
nat atau ip masguerade, dengan 
perintah berikut: 

# service iptables stop 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o 

eth0 -j MASOUERADE 

# service iptables save 

# chkconfig iptables on 

Jika Anda menggunakan distribusi 

lain, terutama non-keluarga Redhat 
seperti Ubuntu, gunakan perintah 
berikut ini untuk melakukan ip mas- 
guerade: 
iptables -F 
iptables -t nat -F 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o 
eth0 -j MASOUERADE 
iptables-save » /etc/myiptables. 
cfg 
sed -i 's/exit 0//' /etc/re.local 
echo “iptables-restore « /etc/ 


myiptables.cfg” »» /etc/rc.local 


echo “exit 0" »» /etc/rc.local 
Sampai di sini, komputer gateway 
Linux baru berfungsi sebagai gate- 
way dan Internet sharing. Anda dapat 
melihat total penggunaan bandwidth 
dari Internet Anda, dengan perintah 
iptables sebagai berikut: 
# iptables -nL -v 

Namun perintah iptables di atas 
belum dapat memberikan gambaran 
secara rinci mengenai penggunaan 
bandwidth Internet yang dilakukan 
oleh jaringan lokal. 


Mendefinisikan rule firewall untuk 
monitoring bandwidth 
Langkah berikutnya adalah membuat 
rule firewall untuk memungkinkan 
kita memantau statistik atau total 
penggunaan bandwidth Internet 
yang dilakukan oleh jaringan 
lokal berdasarkan service tertentu, 
sebagaimana disebutkan dalam 
skenario. 

Langkah pertama dalam membuat 
rule firewall adalah membuat chain 
baru dengan nama “DOWNLOAD” 
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dan “UPLOAD” seperti berikut ini: 

# iptables -N DOWNLOAD 

# iptables -N UPLOAD 

# iptables -nL 

Setelah mendefinisikanchain baru, 

selanjutnya mendefinisikan rule-rule 
firewall untuk mengklasifkasikan 
traffic FORWARD menjadi traffic 
UPLOAD dan DOWNLOAD. Lang- 
kahnya sebagai berikut: 

# iptables -A FORWARD -s 

192.168.1.0/24 -o eth0 -j UPLOAD 

# iptables -A FORWARD -d 

192.168.1.0/24 -i eth0 -j DOWNLOAD 

Selanjutnya, membuat rule-rule 

firewall untuk menyesuaikan traffic 
UPLOAD dan DOWNLOAD dengan 
service HTTP, SMTP, POP3, DNS, 
dan SSH, seperti berikut ini: 
iptables -A UPLOAD -p tcp -s 
192.168.1.0/24 -dport 80 
iptables -A UPLOAD -p tcp -s 
192.168.1.0/24 -dport 25 
iptables -A UPLOAD -p tcp -s 
192.168.1.0/24 -dport 110 
iptables -A UPLOAD -p tcp -s 
192.168.1.0/24 -dport 53 
iptables -A UPLOAD -p udp -s 


192.168.1.0/24 -dport 53 


iptables -A UPLOAD -p tcp -s 
192.168.1.0/24 -dport 22 
iptables -A DOWNLOAD -p tcp -d 


192.168.1.0/24 -dport 80 


iptables -A DOWNLOAD -p tcp -d 


192.168.1.0/24 -dport 25 


NETADMIN 


iptables -A DOWNLOAD -p tcp -d 
92.168.1.0/24 -dport 110 
iptables -A DOWNLOAD -p tcp -d 
92.168.1.0/24 -dport 53 
iptables -A DOWNLOAD -p udp -d 
92.168.1.0/24 -dport 53 


iptables -A DOWNLOAD -p tcp -d 


92.168.1.0/24 -dport 22 
Jangan lupa untuk menyimpan 
rule yang ada dengan menjalankan 
perintah berikut ini: 

# service iptables save 

Untuk distribusi Linux Ubuntu 

sebagai berikut: 

# iptables-save » /etc/myiptables. 


cfg 


Melihat penggunaan bandwidth 
upload dan download 

Selanjutnya dapat kita lakukan 
pemantauan bandwidth. 

Untuk melihat total bandwidth 
upload dan download, perintahnya 
sebagai berikut: 

# iptables -nL FORWARD -v 

Untuk melihat rincian bandwidth 
download setiap service, perintahnya 
sebagai berikut: 

# iptables -nL DOWNLOAD -v 

Untuk melihat rincian bandwidth 
upload setiap service, perintahnya 
sebagai berikut: 

# iptables -nL UPLOAD -v 
Selamat memantau bandwidth! 8 
Henry Saptono (boypyt@gmail.com) 


Linux Gateway 
(bandwidth monitoring) 


modem ADSL 


Gambar 1. Diagram jaringan yang digunakan. 
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Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
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Barat, Karawang 
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Citra (Koperasi Pegawai Telkom), Jl. Otista No. 06, 
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Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, Banjarnegara 
My-Net, J1. Menteri Supeno 3C ( (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 
SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 
Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
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CT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 

MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 

Cate Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 

AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cafe, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 

Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan POLSEK) 
Adipala, Cilacap 

Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, Pecangan 
Kulon RT 03/02, Jepara 

Java Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 

KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 
Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 
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Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 
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La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tegal 
Melati Net, Debong, Tegal 
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Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, Ungaran 
PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 151, Ungaran 
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KampoengCyber, 


AE Net, Desa Man 


Hasil Flash Net, Jl 
») 


Toki Net, Jl. KH. 


est.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 


F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 


uesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
olinggo 

iber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
eepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 

Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 
C Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

hinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 


Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 
Warnet Pacarkem| 
Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 


ang, Gang 3 No. 36, Surabaya 


ore.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

irejo, Kec. Merakuran, Tuban 
ina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 
anet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 


Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 


amim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 
Musta'in No. 50, Tuban 


iberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 


YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


alimantan 
Flink Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 
Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 

@ Ci 


Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
a, Kaltim 


iwank.net, Jl. 


@ MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 
@ @mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C (samping 


B 


CA), Kendari 


@ Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 
(samping Trakindo), Kendari 
@ Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 


VIII no. 2B, Makassar 


@ K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 


Z 


Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 


ouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 


(Samping Kampus STIKES Mega Rezky), Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl 
Makassar 


. Perintis Kemerdekaan KM 12, 


enith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 


Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 
Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. Baso Kalaka No. 
0 Sinjai, Sulawesi Selatan 


Sumatera 


@ Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 


eT 
B 


Dua, Bireuen, Aceh 


arisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
esar 


@ Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 


Kampung Pineung, Banda Aceh 
@ Mianova.Net, Jl. Hayatimahim No. 2 
Tanjungpandan Belitung, Bangka Belitung 


RT 20 RW 08 


@ Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 


Kepulauan Riau 


@ Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 


Ss 


Kepulauan Riau 
Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 
Kagaya.Net, Jl. Abdul Muis No. 9A, 


ati, Padang, 
umbar 


@ AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 


Lesehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 


@ Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 


S 


umsel 


@ IndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 


P, 


rabumulih, Sumsel 


@ Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 
@ Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara Dua, 


Ss 


amping Atlas, Prabumulih, Sumsel 
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erdag 
tutorial simpel & fungsional 
distro Linux terlaris saat ini: 
Ubuntu 9.10 Karmic Koala 


onar Torem Pun senapan 


bot pengobat 


| Hi —£ | 2 


Majalah khusus yang mengupas distro 

Linux paling populer Ubuntu Karmic Koala. 
Mulai dari instalasi hingga penggunaan 
Ubuntu 9.10 dengan cara yang mudah praktis. 
Plus DVD gratis! 


sasewan ea 


0 LI ce ALSO AVAILABLE! 


"ak 5 & SPECIAL MAGAZINE 


Prototip Office Labs, sneak preview 
Microsoft Office 2010 & tutorial paket 
aplikasi Office 2007. 


Untuk pesan langsung hubungi: 


LINUXE 
OpenOffice. org 


Gratis & Siap Pakai 


Paket OpenOffice.org 3.1.0 
pengganti MS-Office. 


-.. 
KIAT AGAR 
GO: ESA! 
MELESAT 


Di 
SA 


Weaabnin seni maa 


Tingkatkan performa PC 
dengan cara murah. 


Bentengi keamanan di 
sistem Windows XP. 


PINPOINT 


Prima Buku Telp: (021) 3190-4075 Fax: (021) 390-8883 SMS: 0813-115-23230 E-mail: pesan@primabuku.co.id — SPS 


TUTORIAL BOOT.KERNEL 


engan disket, USB flash disk atau CD-ROM berukuran 200 sampai 300 KB, 
kita dapat booting lewat Internet ke boot.kernel.org, dan menikmati beragam 


sistem live yang ditawarkan. Apa yang kita butuhkan hanyalah floppy disk 


drive, CD-ROM drive, atau komputer yang mendukung boot dari USB, plus 


koneksi Internet yang memadai. 


Ide ini mungkin terdengar agak se- 
dikit aneh, mengingat kita dapat 
dengan mudah menginstal berbagai 
sistem yang kita inginkan ke hard- 
disk. Kalaupun tidak tersedia disk 
space yang cukup, kita bisa mencoba 
berbagai sistem yang menawarkan 
live CD/DVD. Lagi pula, dengan 
kondisi Internet yang masih mahal 
di Indonesia, aneh rasanya kalau kita 
harus men-download ratusan MB 
hanya untuk menikmati suatu sistem, 
setiap kalinya. 

Untungnya, ini adalah ide yang 
telah terimplementasi. Dan, meru- 
pakan proyek open source, yang 
memungkinkan kita untuk merep- 
likasi sistem boot.kernel.org (BKO) 
ke jaringan lokal. Konsep diskless 
semacam ini memang bukan sesuatu 


yang baru, sebagai contoh, dibanding 
LTSP (ltsp.org) yang telah jauh lebih 
lama populer dan digunakan meluas. 
Walau demikian, booting lewat HTTP 
ala BKO cukup menarik untuk di- 
coba. 

Pada tulisan ini, kita akan memba- 
has langkah-langkah untuk mencoba 
salah satu sistem live yang disediakan 
oleh BKO, yaitu Debian 5. Proses 
booting akan dilakukan dengan flop- 
py disk. Untuk konfigurasi jaringan, 
kita akan lakukan secara manual 
(tanpa DHCP). 


Membuat disket bootable 

Download-lah image disket dari: 
http://boot.kernel.org/gpxe imag- 
es/gpxe.dsk. Kemudian, siapkanlah 
satu disket. Masukkanlah ke floppy 


disk drive. Disket akan diakses seba- 
gai /dev/fd0. 

Sebagai root, berikanlah perintah 
berikut di terminal. Aktiflah terlebih 
dahulu di direktori dimana gpxe.dsk 
(yangdi-downloadsebelumnya)disim- 
pan: 

# dd if-gpxe.dsk of-/dev/fd0 

Setelah itu, boot-lah komputer 
dari disket. 


Konfigurasi jaringan 

Pada saat booting, gJPXE akan men- 
deteksi kartu jaringan dan memper- 
siapkan koneksi ke server. Pertama, 
konfigurasi jaringan lewat DHCP 
akan dicoba. Apabila kita menghen- 
daki secara manual, kita dapat 
menekan kombinasi tombol CTRL-C, 
sebagaimana tertulis di layar. 


Booting dari floppy disk. 


DHCP akan digunakan. 
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@PXE optiom configarat ios contela 


dx - DNS server 


Konfigurasi jaringan manual. 


Berikutnya, kita akan diminta un- 
tuk mengisikan setidaknya beberapa 
informasi berikut, pada user interface 
berbasis teks yang mudah digunakan: 
@ Alamat IP (ip). 

@ Netmask. 
@ Gateway. 
@ DNS. 


Selesai mengisi, tekanlah kombi- 
nasi tombol CTRL-X. Proses booting 
kemudian akan dilanjutkan. 


Boot loader: memilih sistem 

Sebuah boot loader kemudian akan 
ditampilkan. Kita bisa memilih un- 
tuk boot secara lokal, menjalankan 
installer sistem operasi, mencoba 
sistem live (live image), menjalankan 
PXE Knife, atau menjalankan Hard- 
ware Detection Tool. Saat ini, fokus 
kita adalah mencoba sistem live, 
sehingga kita perlu memilih: Live 
Images (kemudian menekan EN- 
TER). 

Pada saat tulisan ini dibuat, setelah 
memilih Live Images, kita dapat me- 
milih lagi beberapa sistem yang dita- 
warkan: 

Debian Live. 
DSL. 
Fedora Live. 
Knoppix. 
Ubuntu. 
Freedos. 


Pilihlah Debian Live, dan tekanlah 
ENTER. 

Sebuah submenu akan kembali 
ditampilkan. Kita dapat memilih De- 
bian Live atau Debian Live- HTTPFS. 
Pilihlah yang terakhir. 


Koneksi ke boot.kernel.org. 


Setelah itu, kita masih dapat me- 
milih dari beberapa sistem Debian 
yang tersedia: 

@ Debian live 501 i386 - Gnome 

— httpfs - iso. 

@ Debian live 501 i386 - KDE - 
httpfs - iso. 
@ Debian live 501 

— httpfs - iso. 

@ Debian live 501 i386 -— XFCE - 
httpfs - iso. 
@ Debian live 501 i386 -— Standard 

— httpfs - iso. 


1386 -— LXDE 


Pilihlah yang terakhir, dan tekan- 
lah ENTER. 


Proses booting OS: bersabarlah 
Proses booting sistem operasi akan 
dimulai. Ini melibatkan download 


image dari server. Dan, ini juga ber- 
arti kita harus bersabar. Dengan 
sistem dan koneksi Internet yang 
penulis gunakan, proses download 
image ini berjalan lebih kurang se- 
lama 1 jam. 


Selamat datang di sistem live 
Setelah proses booting selesai, kita 
dapat segera menggunakan sistem 
live tersebut. Jangan khawatir lam- 
bat, karena sistem tersebut berjalan 
secara lokal (memory). 

Di sistem Debian Standar yang 
dipilih pada saat boot, kita hanya 
dapat menggunakan command line 
interface. 

Sampai di sini dulu pembahasan 
kita. Selamat mencoba! 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


| 7 Me hate Me Nong ever et 222 


LE 4 
| nina alert ana 


boot kem ang 


Boot loader: menu utama. 


| Her Nona ce— 


MEI RAIN eat petikan 


boot kem org 


Boot loader: sistem live yang tersedia. 


Boot loader: memilih Debian live (standar). 


Debian live: booting. 
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roses instalasi openSUSE dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. 


Salah satu cara yang biasa digunakan adalah metode tradisional, dengan 


media CD/DVD-ROM. Jika Anda menjadi system administrator, dan ingin 


menginstalasikan openSUSE ke banyak komputer, gunakan saja metode 


instalasi openSUSE melalui jaringan. 


Pada suatu kesempatan, Anda men- 
dapatkan side job untuk menginsta- 
lasikan openSUSE ke 100 komputer 
yang terdapat di suatu perusahaan. 
Dari 100 komputer tersebut, tidak 
seluruhnya dilengkapi dengan drive 
DVD-ROM. Anda bisa saja melepas 
casing komputer, lalu memasang- 
kan drive DVD-ROM internal, atau 
memilih opsi menggunakan drive 
DVD-ROM eksternal. Namun cara 
ini menurut penulis sangat tidak 
praktis, dan memakan cukup tenaga. 
Lalu, adakah cara yang lebih efektif 
untuk menangani hal ini? Jawabnya 
tentu saja ada, karena instalasi open- 
SUSE tidak hanya dapat dilakukan 
dengan menggunakan media DVD- 
ROM saja. 

Selain dapat diinstalasikan me- 
lalui metode konvensional atau me- 
lalui media DVD-ROM, proses insta- 
lasi openSUSE juga dapat dilakukan 
melalui jaringan. Melakukan instala- 
si openSUSE melalui jaringan sangat 
cocok diterapkan pada lingkungan 
perusahaan atau kantor atau lemba- 
ga yang ingin melakukan instalasi ke 
sejumlah komputer client. Terdapat 
sejumlah keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan melakukan proses 
instalasi melalui jaringan, yaitu: 

@ Dapat dilakukan secara bersama. 


@ Tidak ada beban masalah keru- 
sakan CD/DVD. 

@ Kecepatan akses tinggi dan kon- 
stan. 

@ Tidak memerlukan CD/DVD saat 
instalasi (dengan menggunakan 
PXE boot). 


Selesai instalasi, setting sumber 
instalasi dapat langsung diakses dan 
digunakan dalam melakukan update, 
sehingga tidak perlu mencari-cari 
CD/DVD. 

Proses instalasi melalui jaringan 
terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu mem- 
buat repositori jaringan dan melaku- 
kan instalasi client. Untuk melaku- 
kan instalasi melalui jaringan, yang 
Anda butuhkan hanya komputer 
yang sudah dilengkapi dengan kartu 
jaringan. Jika ingin dapat melakukan 
proses booting via PXE, komputer 
tersebut juga membutuhkan BIOS 
yang sudah mendukung boot via net- 
work card (boot via PXE). 

Terdapat berbagai metode instala- 
si melalui jaringan untuk openSUSE, 
di antaranya dapat menggunakan 
service http, ftp, samba, nfs, dan se- 
bagainya. Namun pada pembahasan 
berikut ini, hanya akan dijelaskan 
proses instalasi jaringan mengguna- 
kan nfs server, dan dilanjutkan de- 


ngan instalasi menggunakan PXE 
boot. Untuk versi openSUSE yang 
digunakan dalam contoh ini, penulis 
menggunakan openSUSE 11.2. 


Instalasi Menggunakan NFS Server 
Sebelum melakukan instalasi open- 
SUSE 11.2 melalui NFS Server, pas- 
tikan antarkomputer memiliki kartu 
jaringan, dan terhubung ke dalam ja- 
ringan yang sama. Selanjutnya, Anda 
dapat mengikuti tahapan berikut: 


PC Server: 
(IP: 192.168.2.6) 


PC Client di jaringan LAN: 
(IP: 192.168.2.X) 


Gambar skema jaringan yang digunakan. 
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vupenyan one Syah 
supriyanto@linux-5ydh:-» su - 
Password: 

Linux-Sydh:— # mkdir -p /srv/suse112 


linux-Sydh:— # 1s /srv/suse112/ 

Gpg-pubkey -0dfb3188-41ed929b 
Gpg-pubkey-307e3d54-481f30aa 
Gpg-pubkey -3d25d3d9- 3661204 
Gpg-pubkey - 3dbdc 284-49144c3f 
Gpg-pubkey -56b4177a-47965b33 
Gpg-pubkey - 7e2e3b05-4816488f 
gpg-pubkey -9c800aca-481f343a 


SuSEgo.ico 


images 

license, tar.gz 
1s-1R,9gz 

media, 
apenSUSE11 2 LOCA. ..xo 
openSUSE11 2 NET. ox. 
pubring.gpg 

suse 


Linux-5ydh:— # ID 


X mpnyanto@lnun Syehu— 


Linux-Sydh:— # cp -rfa /media/CDROM/" /srv/suse112/ 


int Gpg-pubkey -a1912208-44620899. 


.ASC 
- ASC 
. “SC 
.3SC 
. SSC 
SC 
. “SC 
“sc 


Copy seluruh isi DVD ke direktori /srv/suse112. 


1. Dalam melakukan percobaan, 
penulis menggunakan dua buah 
komputer, dimana satu komputer 
akan bertindak sebagai repository 
server openSUSE 11.2, dan satu 
komputer lagi bertindak client. 

2. Pada uji coba, IP komputer yang 
bertindak sebagai server adalah 
sebagai berikut: 

Alamat IP 1192.168.2.6 
Subnet Mask : 255.255.255.0 

3. Pastikan komputer yang akan 
bertindak sebagai server sudah 
terinstalasi sistem openSUSE 11.2 
dengan baik. Untuk awal melaku- 
kan hal ini, Anda dapat meng- | 6. 
gunakan dahulu tahapan insta- 
lasi openSUSE 11.2 melalui media 
DVD-ROM. 

4. Pindah ke komputer yang akan 
bertindak sebagai server, lalu ma- 
sukkan bonus DVD openSUSE 
11.2 ke dalam drive DVD-ROM. | 7. 
Setelah itu, jalankan aplikasi 
GNOME Terminal dari menu 
Computer | More Applications. 
Dari halaman Application Brow- 
ser, masuk ke tab System yang 
terdapat di sebelah kiri, lalu klik 
GNOME Terminal. 

5. Dari halaman GNOME Terminal, 
login sebagai root, buat direktori 
“/srv/suse112”, lalu copy seluruh | 8. 
isi bonus DVD openSUSE 11.2 ke 
direktori “/srv/suse112”: 


IN Ua 


# mkdir -p /srv/suse112 

# cp -rfa /media/CDROM/“ /srv/ 

susel12 
Note: dalam contoh ini, DVD 
openSUSE 11.2 ter-mount seb- 
agai /media/CDROM. Sesuaikan 
letak mount DVD openSUSE 11.2 
ini sesuai dengan kondisi yang 
terdapat pada sistem Anda. Un- 
tuk menghemat kapasitas hard- 
disk, Anda juga dapat membuang 
folder “DVD DL-IL022010” da- 
lam bonus DVD, yang berisikan 
software pilihan, dan paket-paket 
tambahan lainnya. 
Selanjutnya, kita akan menginsta- 
lasikan paket NFS Server. Jalan- 
kan aplikasi YaST, dari menu 
Computer | System | YaST. Dari 
halaman YaST, masuk ke tab 
Software, lalu pilih Software Ma- 
nagement. 
Dari halaman Software Manager, 
masukan kata nfs di kotak Search, 
lalu tekan Enter. Dari hasil pen- 
carian yang didapat, arahkan kur- 
sor ke paket yast2-nfs-server dan 
nfs-kernel-server, lalu klik Install. 
Lanjutkan dengan mengklik Ap- 
ply untuk mulai menginstalasikan 
paket yang terpilih untuk diins- 
tal. 
Setelah paket NFS server terins- 
talasi dengan baik, tutup jendela 
aplikasi YaST, lalu jalankan kem- 
bali aplikasi YaST. 


9. Dari halaman YaST Control Cen- 
ter, masuk ke tab Network Ser- 
vices, lalu pilih NFS Server. 

10.Pada halaman NFS Server Con- 
figuration, klik Start pada pilihan 
NES Server, lalu klik Next. 

11.Pada halaman Directories to Ex- 
port, klik button Add Directory. 
Setelah itu, isikan “/srv/suse112” 
pada parameter Directory to Ex- 
port yang terdapat di halaman (as 
superuser), lalu klik OK. 

12.Selanjutnya, akan tampil kembali 
di halaman (as superuser), kotak 
untuk mengisikan parameter NFS. 
Biarkan saja isian tetap default, 
lalu klik OK. 

13.Pada halaman Directory to Ex- 
port, kini Anda dapat melihat daf- 
tar direktori berikut, dengan opsi 
yang telah Anda tentukan untuk 
NFS Server. Klik Finish untuk 
mengaktifkan proses konfigurasi 
nfs server yang telah dilakukan. 


Uji Coba dari Client NFS 

Setelah proses konfigurasi repositori 

server nfs server selesai dilakukan, 

kita akan mencoba melakukan pro- 
ses instalasi dari sisi client. 

1. Pada komputer client, masukkan 
DVD openSUSE 11.2, lalu ubah 
urutan first boot BIOS untuk da- 
pat booting dari DVD-ROM. DVD 
openSUSE 11.2 ini nantinya hanya 
akan kita gunakan untuk booting, 
serta mengubah source dari CD- 
ROM menjadi NFS. 

2. Setelahmenyimpan hasil perubah- 
an BIOS dan komputer booting 
dari DVD openSUSE 11.2, maka 
akan tampil halaman awal open- 
SUSE 11.2 installer. Untuk meng- 
ubah source instalasi dari DVD ke 
NFS, tekan tombol F4, lalu pilih 
NFS. 

3. Pada kotak NFS Installation, 
isikan alamat server beserta de- 
ngan direktori NFS-nya. Pada 
contoh ini, penulis mengisikan 
“192.168.2.6” pada parameter 
Server, dan “/srv/suse112” pada 
parameter Directory. Lalu tekan 
Enter untuk OK. 

4. Kini, Anda dapat melihat di 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2010 43 


TUTORIAL OPENSUSE 11.2 


Directories to Export 


Ie upper bau contain ali ha Grerteres to expert. LOL 


Medmonrt Target 


Perdwana13 


Host wid Card Optora 


Konfigurasi direktori NFS dengan menggunakan YaST. 


halaman awal openSUSE 11.2 ins- 
taller, kalau pada opsi F4 Source 
telah berubah dari CD-ROM 
menjadi NFS. Lanjutkan dengan 
menggerakkan kursor ke pilihan 
Installation, lalu tekan Enter. 

5. Setelahmasuk dihalaman Pemilih- 
an Bahasa installer openSUSE 
11.2, Anda dapat mengeluarkan 
DVD-ROM openSUSE 11.2. 

6. Langkah selanjutnya sama dengan 
proses instalasi dari DVD-ROM. 


Instalasi Menggunakan PXE Boot 
Proses instalasi openSUSE 11.2 me- 
lalui jaringan, baik itu melalui proto- 
col http, FTP, Samba, NFS, maupun 
protocol lainnya, biasanya tetap 
membutuhkan 1 tahapan penting, 
yaitu menggunakan keping CD/ 
DVD untuk melakukan proses boot 
hingga proses instalasi dapat meng- 
ganti sumber instalasi dari CD/DVD 
ke salah satu protocol yang dapat 
digunakan. 

Meski cara ini sudah sangat mem- 
bantu untuk instalasi, namun ter- 
dapat beberapa kebutuhan dimana 
kita tidak bisa menggunakan CD/ 
DVD untuk melakukan proses boot- 
ing. Hal ini dapat terjadi karena 2 
hal, pertama karena kita tidak punya 
CD/DVD-ROM, dan kedua karena 
media CD/DVD installer-nya rusak. 


or 


@ Add Drertary || Widit | Woseta 


Add phoat | ed 


Delata 


Oosoal | danack bra 


Untuk mengatasi hal ini, kita 
dapat menggunakan fitur Boot from 
LAN, yang biasanya telah terdapat 
padamotherboard-motherboardgene- 
rasi sekarang. Fitur Boot from LAN 
ini akan memerintahkan komputer 
untuk secara otomatis mencari sum- 
ber instalasi melalui jaringan. Kon- 
sep ini sendiri biasa dikenal dengan 
istilah PXE Boot (Preboot Execution 
Environment Boot). 

Pada bagianini, kita akanmengon- 
figurasi server yang menyediakan 
layanan PXE boot. Untuk protocol 
reporitory openSUSE 11.2 yang akan 
digunakan, kita akan memanfaatkan 
repository server berbasis protocol 
NFS yang telah kita buat sebelum- 
nya. 


Konfigurasi Tftp Server 
Agar client dapat menemukan file 
booting yang dibutuhkan melalui ja- 
ringan, kita akan mengonfigurasikan 
TFTP Server sebagai media melaku- 
kan booting berdasarkan data dari 
server jaringan. Trivial File Trans- 
port Protocol (TFTP), merupakan mo- 
del protocol untuk file transfer yang 
sederhana dengan fungsi utama ber- 
tindak sebagai FTP server. Berikut 
tahap konfigurasi TFTP Server. 
1. Instalasikan paket syslinux, tftp, 
dan yast2-tftp-server, dari halam- 


an Software Manager di YaST. 

Masukan kata kunci tftp pada ko- 

tak search di halaman Software 

Manager, lalu klik Install. Laku- 

kan hal yang sama untuk mencari 

paket syslinux. Setelah itu, klik 

Apply untuk memulai proses in- 

stalasi. 

2. Setelah kedua paket tersebut ter- 
instalasi, tutup jendela YaST, dan 
jalankan kembali aplikasi YaST. 
Dari halaman YaST Control Cen- 
ter, masuk ke Tab Network Ser- 
vices, lalu klik TFTP Server. 

3. Pada halaman TFTP Server Con- 
figuration, klik Enable. Isikan 
“/srv/tftpboot” pada parameter 
Boot Image Directory. Setelah itu, 
klik OK. 

4. Saat tampil halaman konfirmasi 
kalau direktori “/srv/tftpboot” be- 
lum dibuat, klik Yes untuk mem- 
buat direktori tersebut. 

5. Pada openSUSE 11.2, proses set- 
up TFTP tidak secara otomatis 
melakukan copy data syslinux ke 
lokasi yang dituju sehingga ter- 
dapat kemungkinan folder /srv/ 
tftpboot masih kosong. Untuk 
mengatasi hal ini, Anda dapat 
melakukan hal berikut: 

e Copy file /usr/share/syslinux/ 
pxelinux.0 ke direktori /srv/tft- 
pboot 

# cp /usr/share/syslinux/ 
pxelinux.0 /srv/tftpboot 

@ Buat folder /srv/tftpboot/px- 
elinux.cfg 

# mkdir -p /srv/tftpboot/ 


pxelinux.cfg 


Konfigurasi PXE Boot 

Agar PXE boot di client dapat mela- 

kukan proses boot dengan baik, maka 

kita perlu melakukan konfigurasi di 

sisi server. Berikut sejumlah langkah 

yang perlu dilakukan: 

1. Copy semua file yang terdapat 
dalam folder “/boot/i386/loader”, 
yang terdapat dalam DVD open- 
SUSE 11.2 ke dalam direktori “/ 
srv/tftpboot”. 

# cp -rf /media/CDROM/boot/1386/ 
loader/“ /srv/tftpboot 


Note: dalam contoh ini DVD 
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openSUSE 11.2 ter-mount sebagai 
/media/CDROM. Sesuaikan le- 
tak mount DVD openSUSE 11.2 
ini, dengan kondisi yang terdapat 
pada sistem Anda. 

2. Copy file isolinux.cfg yang ter- 
dapat dalam folder “/boot/i386/ 
loader” yang terdapat dalam DVD 
openSUSE 11.2 ke dalam direk- 
tori “/srv/tftpboot/pxelinux.cfg”, 
lalu ubah nama isolinux.cfg men- 
jadi default. 

# cp /media/CDROM/boot/1386/ 
loader/isolinux.cfg /srv/ 
tftpboot/pxelinux.cfg 

# mv /srv/tftpboot/pxelinux. 
cfg/isolinux.cfg /srv/tftpboot/ 
pxelinux.cfg/default 


Konfigurasi DHCP Server 

DHCP Server (Dynamic Host Configu- 

ration Protocol), diperlukan untuk 

memberikan IP Address ke komputer 
client, dan rujukan mengenai PXE 

Server yang akan digunakan oleh 

klien. Berikut tahapan konfigurasi 

DHCP Server. 

1. Instalasikan paket DHCP dan 
DNS Server dengan menggu- 
nakan YaST Software Manager 
atau zypper. Jika menggunakan 
YaST Software Manager, Anda 
cukup memasukkan kata kunci 
dhcp dan dns pada kotak search, 


) openSUSE Installer 


Firmware Te 


Memory Tes 


Boot Options 


Video Mode 
B0O x 600 


Help Language 
English (US) 


Boot from Hard Disk 


Repair Installed System 


Rescue System 


lalu instalasikan paket yang ber- 
hasil ditemukan. Jika memilih un- 
tuk menggunakan zypper, proses 
instalasi paket DHCP dan DNS 
Server dapat dilakukan dengan 
menggunakan perintah berikut: 

# zypper in -t pattern dhcp dns 


server 


. Backup konfigurasi awal DHCP 


Server. 
# mv /etc/dhcpd.conf /etc/dhecpd. 


conf .original 


. Lakukan proses edit file /etc/ 


dhcpd.conf baru dengan isi seba- 
gai berikut: 
dhcpd.conf 


Sample configuration file for ISC 
dhcpd 
# option definitions common to 


all supported networks... 


All of this happens behind the 
irewall, and the whole domain 
is made-up anwyay, so this is 


mostly fluff. 
option domain-name “linux-5y4h" 


We don't have Nameservers... so 


et's just forget this item 


option domain-name-servers nsl. 
networkboot.org, ns2.networkboot. 


orgi 


Chveck Installation Media 


SMB / CIFS 
Network Config » 
HTTP Proxy 


Source 
CD-ROM 


Kernel Driver 
Default No 


Pilih NFS sebagai source media instalasi dengan menekan button F4 di awal halaman instalasi. 


default-lease-time 600: 


max-lease-time 7200: 


# if you do not use dynamical DNS 
updates: 

# 

# this statement is needed by 
dhcpd-3 needs at least this 
statement. 

you have to delete it for 
dhcpd-2, because it does not know 


ats 


if you want to use dynamical 


DNS updates, you should first read 


read /usr/share/doc/packages/ 
dhcp-server/DDNS-howto.txt 
ddns-update-style none: ddns- 
updates off: 


# If this DHCP server is the 
official DHCP server for the local 
# network, the authoritative 
directive should be uncommented. 


#authoritative, 


# Use this to send dhcp log 
messages to a different log file 
(you also 

# have to hack syslog.conf to 
complete the redirection). 


log-facility local7: 


# Wwe only want to respond to PXE 
DHCP reguests 


allow booting: 


# define rules to identify DHCP 
Reguests from PXE and Etherboot 


clients. 


class “pxe" ( 

match if substring (option 
vendor-class-identifier, 0, 9) - 
“PXEClient" : 


) 


class “etherboot” ( 

match if substring (option 
vendor-class-identifier, 0, 9) - 
“Etherboot" : 


) 
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TETP Server Canffgurahon - YaST (as superuser) 


mn TFTP Server Configuration 
16 thvt 10 enable @ server har TETP Ilrneal Ne trarater prorecoit meng 


Premal  dsaksed 


Konfigurasi server Tftp dengan menggunakan YaST. 


# This is our subnet for PXE 


boot/installation. 


subnet 192.168.2.0 netmask 
25525525501 
option broadcast-address 
LA dia 2s ADS 
pool ( 
angen 
192.168.2.150: # only need a few 
addresses 
default-lease-time 180: # no long 
lease time reguired for booting 
max-lease-time 360: # booted 
system does its own dhcp reguest 
server-name “192.168.2.6”, # This 
happens to be the IP of this 
server too 
next-server 192.168.2.6: # 
Address of the TFTP server 
filename “pxelinux.0"j 
allow members of “pxe": # only 
respond to PXE reguests 
allow members of “etherboot”: # 
allow etherboot, too 
) 
) 
Note: lakukan perubahan pada file 
/etc/dhcpd.conf, terutama untuk 
IP Address dari DHCP Server ses- 
uai dengan IP yang terdapat pada 
jaringan Anda. Pada tutorial ini, 
IP yang akan digunakan sebagai 
server PXE adalah IP 192.168.2.6. 
Jangan lupa sesuaikan juga sub- 
net, broadcast, dan range address. 
. Edit file /etc/sysconfig/dhcpd, 


dan aktifkan network card yang 


akan digunakan untuk menerima 


respons permintaan DHCP. Seba- 
gai contoh, di sini penulis meng- 
gunakan eth0 sebagai penerima 
respon. Maka isi file konfigurasi 
/etc/sysconfig/dhcpd akan terlihat 
sebagai berikut: 


# Examples: DHCPD 
INTERFACE-"eth0" 

# DHCPD INTERFACE-"eth0 
ethl1 eth2 tr0 wlan0”" 

# DHCPD 
INTERFACE-”internal0 internal1l" 

# DHCPD INTERFACE-" ANY”" 
# 


DHCPD INTERFACE-"”eth0” 


5. Restart/Start kembali service 
DHCP Server. 


# service dhcpd restart 


- k boot fro# A 
right (C) Hg 
right (C) 1997 

LIENT 
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ADOR B8 & 
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Uji Coba dari Client PXE Boot 

Setelah melakukan semua tahapan 

yang dibutuhkan untuk mendukung 

PXE Boot, selanjutnya kita akan 

mencoba dari sisi client. 

1. Pada komputer client, ubah urut- 
an first boot BIOS untuk dapat 
booting dari Network. Setelah 
itu, simpan hasil perubahan BIOS 
yang telah dilakukan. 

. Setelah itu, komputer client terse- 
but akan mencari DHCP Server 
yang memiliki file-file PXE Boot 
yang dibutuhkan. Jika ditemukan, 
maka file yang tersimpan dalam 
TFTP server akan di-load oleh 
PXE Boot di komputer client. 

. Halaman awal installer openSUSE 
11.2 akan segera tampil. Untuk 
mengubah source instalasi dari 
NES, tekan tombol F4, lalu isikan 
alamat IP Server beserta dengan 
Directory-nya (lihat bagian IN- 
STALASI MELALUI NFS). 

. Langkah selanjutnya sama dengan 
proses instalasi dari DVD-ROM. 


Demikian petunjuk singkat pro- 
ses instalasi openSUSE 11.2 melalui 
jaringan. Setelah membaca metode 
ini, diharapkan Anda semakin efisien 
saaat menginstalasi openSUSE 11.2. 

Jika diperlukan tahapan proses 
instalasi yang lebih singkat, Anda 
juga dapat membaca petunjuk peng- 
gunaan AutoYaST di url http://www. 
suse.com/-ug/autoyast doc/index. 
html. Selamat mengeksplorasi! 8 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


Bi 
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nda telah melakukan konfigurasi kernel dengan cermat, kemudian melakukan 
kompilasi, instalasi, dan boot dengan kernel tersebut. Semua sudah berjalan 
dengan baik. Sampai suatu ketika, terdapat project yang menarik, datang 
dengan patch dan konfigurasi kernel, dan membutuhkan kompilasi kernel 


yang berbeda. Parahnya, acuan versi kernel lebih rendah dari yang Anda jalankan. 


Berhadapan dengan kondisi tersebut, 
mau tidak mau kita harus boot de- 
ngan kernel versi lebih rendah terse- 
but. Tentu saja, supaya project yang 
menarik tersebut dapat berjalan. 
Hal ini tidaklah terlalu merepotkan, 
kalau konfigurasi kernel yang disa- 
rankan telah dikompilasi dengan fi- 
tur mendekati kernel yang aktif kita 
gunakan saat ini. Kita tinggal konfi- 
gurasi lagi, mengubah sedikit bagian, 
dan melakukan kompilasi ulang. 
Masalahnya, bagaimana kalau 
konfigurasi yang disertakan hanya 
datang dengan sebagian fitur yang 
kita butuhkan? Akan sangat repot, 
kalau kita harus konfigurasi ulang, 
memilih satu per satu fitur yang kita 
pilih pada kernel sebelumnya, mem- 
bandingkan, mengompilasi, menguji 
dan sebagainya. Bukan sesuatu yang 


menyenangkan. 
Baru-baru ini, setelah cukup lama 
menggunakan solusi  virtualisasi 


lain, penulis tertarik dengan Open- 
VZ (openvz.org). Proyek ini menye- 
diakan kernel stabil siap pakai untuk 
distro berbasis RHEL. Hidup men- 
jadi jauh lebih mudah kalau meng- 
gunakan RHEL atau turunannya. 
Ada juga patch untuk kernel vanilla, 
tapi semua kernel stabil adalah ber- 
basis 2.6.18 atau bahkan 2.6.9 (pada 


saat tulisan ini dibuat). Sementara, 
kernel yang penulis gunakan adalah 
2.6.21.5 (Singkong Linux 1.0, seperti 
Slackware 12.0) dan 2.6.32.y (testing 
kernel-kernel untuk Singkong Linux 
versi berikut). 

Setelah penulis mencoba-coba, 
rupanya konfigurasi kernel yang diser- 
takan cukup merepotkan. Beberapa 
hardware yang penulis gunakan ti- 
dak dikenal karena tidak diaktifkan 
di kernel. Mencoba untuk konfigurasi 
ulang dan memilih secara manual, 
penulis menemukan sangat banyak 
fitur yang tidak diaktifkan (terakhir 
dihitung: ratusan). Ini mungkin baik 
untuk kestabilan, tapi kurang seru 
untuk digunakan sehari-hari. Penulis 
tidak menggunakan OpenVZ di ling- 
kungan produktif. Jadi, selain stabil, 
harus nyaman juga. 

Penulis pun berada di simpang ja- 
lan. Tidak jadi mencoba OpenVZ (dan 
kembali ke solusi yang lama), pindah 
ke distro turunan RHEL, atau tetap 
mencoba tapi mengombinasikan apa 
yang penulis miliki di kernel 2.6.21.5 
dengan konfigurasi 2.6.18 yang datang 
bersama OpenVZ. Penulis memilih 
yang terakhir. Dengan catatan, pato- 
kan adalah 2.6.18. Untuk setiap fitur 
yang tidak diaktifkan pada 2.6.18, 
penulis mengambil konfigurasi dari 


2.6.21.5 (built in atau module, apabila 
diaktifkan). Ini bukan solusi yang 
terbaik. Ini adalah solusi orang ma- 
las yang ingin menikmati OpenVZ. 
Sementara, untuk berpindah distro, 
penulis terlalu cinta dengan slack- 
ware/singkong. 


Konfigurasi kernel 

Di tree source code kernel, file kon- 
figurasi default adalah .config. File 
konfigurasi ini umumnya dikopikan 
ke /boot. Sebagai contoh, di Sing- 
kong Linux 1.0, adalah /boot/config- 
huge-smp-2.6.21.5-smp. 

Dalam file tersebut, kita bisa me- 
lihat fitur-fitur apa yang dikompilasi 
built in ke kernel, dikompilasi seba- 
gai module, atau tidak diaktifkan. 
Berikut adalah beberapa contoh baris 
dalam file konfigurasi /boot/config- 
huge-smp-2.6.21.5-smp: 

$ head -n10 /boot/config-huge-smp- 
AN Ae 5551) 

# 

# Automatically generated make 
config: don't edit 

# Linux kernel version: 2.6.21.5 
# Tue Jun 19 14:56:51 2007 

# 

CONFIG X86 32-y 

CONFIG GENERIC TIME-y 

CONFIG CLOCKSOURCE WATCHDOG-y 
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1686-smp.config.ov2). Kemudian, 
/boot/config-huge-smp-2.6.21.5-smp 


Lie Dat Yew Dontenaka Wetget Tote He 


ne De 


Set GD mnemen Ia KOK - & sebagai konfigurasi kedua (tersedia 
| | di Singkong Linux 1.0). Dan, sebagai 
fe kotiga adalah: new, 
| j Berikanlah perintah berikut: 
Gembaaaan $ python kernel config combine.py 
Latest Stable Kernel kerne1-2.6.18-1686-smp.config.ovz / 


Li rotasal - Location a 
HTTP Iinsiwonw kernel. cen/pub 
Er Ip.Mp kemal on put 
BSYNG rayncreyno kernei.cepipub' 


boot/config-huge-smp-2.6.21.5-smp new 
# CONFIG POSIX MOUEUE, was: not 
set, now: y 

## CONFIG BSD PROCESS ACCT, was: not 
Anna nest: memi-208012I1 2066-12-31 Set RAT 


snapahat: LAIL Dg! 2000-1231 
manis 203201 


(aci! (Vitae Paset 
Paul (View Panetil 
2000-12-24 (Ful Bounce) Panci) (View Pasctu (vas Ine) Ditwetil (Changetast 


Ommet 
# CONFIG LSF, was: not set, now: y 


## CONFIG X86 GENERIC, was: not set, 


maba: oo 26313 2000-12-10 fit Dowrnel Patcti) (Viom Panci) fitom ine) (Diteetal (Chancetosi 
matte 25118 2006-12-10 Odi Soue) Panci) (Visme Patch Oitam ina) (Oiteeti) (Chargstogl now: y 
mabie: 209010 2009-12-04 jin Soures) Pant) (Vem Paten) (em ina) (Gitneti) (Changsiagi & 
25 L ## CONFIG PREEMPT BKL, was: not set, 


Situs web kernel.org. 


CONFIG GENERIC CLOCKEVENTS-y 
CONFIG GENERIC CLOCKEVENTS 
BROADCAST-y 


CONFIG ACPI BATTERY-m 


# CONFIG ACPI SBS is not set 
Dari apa yang penulis temukan, 
file ini berpola: 

@ Komentar diawali dengan #. 

@ Konfigurasi ditulis per baris. 

@ Setiap fitur yang dikompilasi built- 
in, akan ditulis sebagai CONFIG 
XXX-y. XXX adalah fitur kernel. 
Contoh CONFIG X86 32-y. 

@ Setiap fitur yang dikompilasi seba- 
gai module, akan ditulis sebagai 
CONFIG XXX-m. XXX adalah 
fitur kernel. Contoh CONFIG 
ACPI BATTERY-—m. 

@ Setiap fitur yang tidak diaktifkan: 
@ Akan ditulis sebagai komentar. 
@ Akan diakhir dengan string: 

not set. 


Membandingkan dan 
mengombinasikan 
Kita lalu akan membandingkan dua 
file konfigurasi: pertama dan kedua. 
Yang pertama akan selalu menjadi 
patokan, dalam hal ini: 2.6.18. Yang 
kedua adalah konfigurasi yang lebih 
kaya, dalam hal ini berarti 2.6.21.5. 
Kita akan bandingkan keduanya. 


Apabila terdapat fitur yang tidak di- 
aktifkan pada konfigurasi pertama, 
kita akan cek ke konfigurasi kedua. 
Apabila diaktifkan di konfigurasi 
kedua, maka kita ambil nilainya (y 
atau m), dan ikuti. 

Supaya kita tidak mengubah isi 
file pertama atau kedua, kita akan 
simpan kombinasinya ke file ketiga. 
File ketiga inilah yang kita kopikan 
ke tree source code kernel, dan diguna- 
kan untuk kompilasi. 


kernel config combine.py 
kernel config combine.py adalah 
script python untuk membantu mela- 
kukan pekerjaan yang kita inginkan 
tersebut. Ketika dijalankan, script 
ini membutuhkan tiga argumen: 
$ python kernel config combine.py 
kernel config combine.py «config file1» 
«config file2» coutput file» 
@ config filel: konfigurasi pertama, 
yang menjadi patokan. 
@ config file2: konfigurasi 
yang lebih kaya. 
@ output file: konfigurasi kombinasi 
(file output). 


kedua, 


Sebagaicontoh, penulismengguna- 
kan file  kernel-2.6.18-1686-smp. 
config.ovz sebagai konfigurasi perta- 
ma. Konfigurasi ini didapat dari 
proyek OpenvVZ (http://download. 
openvz.org/kernel/branches/2.6.18/ 
028stab056.1/configs/kernel-2.6.18- 


## CONFIG X86 MCE NONFATAL, was: not 


nu 


et, now: m 


## CONFIG TOSHIBA, was: not set, 


## CONFIG I8K, was: not set, now: m 


CONFIG X86 REBOOTFIXUPS, was: not 


set, now: y 


tt. 


CONFIG CRYPTO TEST, was: not set, 
now: m 
CONFIG CRYPTO DEV PADLOCK, was: 


not set, now: m 


4t 


CONFIG CRC16, was: not set, now: 


# Changes (tota1l-381) 
Program memberitahu konfigurasi 
apa saja yang diambil dari file kedua 
(was: not set, now: y atau m), dan 
berapa total yang berubah (Changes 
(total-381) ). Jangan khawatir akan 
kehilangan informasi ini, karena 
akan dituliskan sebagai baris-baris 
komentar dalam file output. 
Contoh 10 baris pertama file new: 

$ head -n10 new 
Automatically generated by kernel 
config combine .py 
using: kernel-2.6.18-i686-smp. 
config.ovz (combined with: /boot/ 
config-huge-smp-2.6.21.5-smp) 
# on 23-12-2009 10:50:06 


### Changes (tota1l-381) 


# CONFIG POSIX MOUEUE, was: not 


set, now: y 
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Konfigurasi kernel: menuconfig. 


## CONFIG BSD PROCESS ACCT, was: not 

set, now: y 

## CONFIG LSF, was: not set, now: y 

## CONFIG X86 GENERIC, was: not set, 

now: y 

## CONFIG PREEMPT BKL, was: not set, 

now: y 

Contoh 10 baris terakhir file new: 

$ tail -n10 new 

# CONFIG UBC DEBUG is not set 

CONFIG UBC IO PRIO-y 

CONFIG GENERIC HARDIROS-y 

CONFIG GENERIC IRO PROBE-y 

CONFIG GENERIC PENDING IRO-y 

CONFIG X86 SMP-y 

CONFIG X86 HT-y 

CONFIG X86 BIOS REBOOT-y 

CONFIG X86 TRAMPOLINE-y 

CONFIG KTIME SCALAR-y 

File new ini kemudian dapat di- 

kopikan ke direktori source code 
kernel (misal sebagai .config), dan 
melakukan kompilasi ulang (misal: 
make oldconfig). Pada kenyataannya, 
sangat mungkin kita perlu melaku- 
kan konfigurasi ulang secara manual. 
Kita akan membahas sedikit pada 
catatan di akhir tulisan. 


Source code dan penjelasan 
Berikut adalah source code kernel 
config combine.py: 

#!/usr/bin/env python 


## kernel config combine 
## (c) Noprianto, 2009 


## GPL 


import sys 


import time 


NOT SET - 'not set" 


def read config (config file): 
(eta 
f£ - open(config file) 
except: 
return II 
FA 


content - f.readlines() 


£.close() 
# 
ali 


xX.strip() for x in content 
lan 
2 serap) 
Startswith('CONFIG ") 
or 
x.strip() .endswith ('not 
set") 
1 
all 
To aenali: 


if i.endswith('not set'): 


temp - i.split() 1) 
conf - Itemp, NOT SET) 
else: 
temp — 4.sple( "—") 
conf - Itemplol, 
temp (I1)J)J 
# 


a1l12.append (conf) 


# 


return a112 


def get config value (config, key): 
ret - None 
TO INN config 
if ilOl -- key: 
2as SU 
break 


Kebun ee 


def main(config filel, config file2, 
output file): 
SL 


read config (config filel) 
c2 


read config (config file2) 
Tekno sc Norenotc2i: 
return 2 
# 
(e15ya3 
fo - openl(output file,'w') 
ExcepEs 
mebksa 5 
HE 
date Si 
toriNan ci: 
if iI1) -- NOT SET: 
c2val - get config 
value (c2, 1101) 
if c2val !- ilIl1J and 
c2val is not None: 
change - '## $s, 


was: $s, now: $s' $(ilOl, illl, 


c2val) 
diff .append (change) 
ANIME? val 
print change 
# 
comment - '# Automatically 


generated by $sin' $(sys.argvI(ol) 
comment 4- '# using: $s 
(combined with: $s)/ln' $ (config filel, 
config file2) 
comment 4- '# on $s/mi 
n' S&(time.strftime('sd-$m-$Y 


SH:SM:88')) 


changes stat - '### Changes 
(total-$d)n' $(len(diff)) 

changes - changes stat # 'N 
n' .join(diff) #« 'Nmn' 

fo.write (comment) 

fo.write (changes) 

print changes stat 

# 


imopa al Ao CAaLg 
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se AA YS NOT SET: 
temp - '$s-$sin' S(ilol, 
2 
else: 
temp - '# $s is not setN 


an So) 
fo.write (temp) 
fo.close() 
# 


BEeLUsAN0 


tar name 2 1 meet 


config file1l - sys.argvIll 
config file2 - sys.argvI2l 
output file - sys.argvI3l 
except: 
config filel - '' 
config file2 - '' 
output file - '' 
# 
if config file1 and config file2 and 
output file: 
run - main(config filel, 
config file2, output file) 
alser 
print '$ss cconfig filel» 
cconfig file2» coutput file»' $( 
sys.argv|oJ) 
run - 1 
# 


sys.exit(run) 


Penjelasan: 

@ Fungsi read config() berguna un- 
tuk parsing file konfigurasi, dan 
menyimpan nilai yang didapat 
sebagai list (berisikan list dalam 
format (CONFIG, VALUE). 

@ Sebagai penanda untuk fitur yang 
tidak diaktifkan, kita simpan pada 
variabel NOT SET - 'not set. 

@ Fungsi get config value() berguna 
untuk mencari nilai konfigurasi 
ke list yang telah dibuat sebelum- 
nya. 

@ Fungsi main/() 
utama: 

@ Untuk setiap fitur yang tidak 
diaktifkan di file pertama, apa- 
bila diaktifkan pada file kedua, 
maka ambil nilainya: 


adalah program 


ion al abah (CALB 
1 En EN ME ANOTASET: 


c2val - get config 
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value (c2, iTol 
if c2val !- 11) and 
c2val is not None: 
change - '## $s, 
was: $s, now: $s' $(ilol, 
an canea) 
dn 
append (change) 
211 — c2val 
print change 
@ Kita perlu tulis kembali struk- 
tur data yang berubah ke file 
output: 
toni intel: 
DENIM ENOTASET: 
temp - '$s-$sin' 
s(ilOl, iT11) 
else 
temp - '# $s is not 
sera (011 
fo.write (temp) 


fo.close() 


Catatan: 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, 
ini adalah solusi orang malas. Jadi, 
kernel yang dihasilkan, bisa saja ti- 
dak bekerja sestabil yang diharapkan 
(dalam konteks lingkungan produk- 


tif). Perubahan terkadang tidak sese- 
derhana perbedaan baris-baris dalam 
konfigurasi. Mengaktifkan sebuah 
fitur besar (misal: subsystem) akan 
berujung pada banyak fitur lain yang 
harus dicek. Atau, mengaktifkan/ 
menonaktifkan suatu fitur bisa saja 
berakibat pada inkonsistensi konfi- 
gurasi secara keseluruhan. 

Pada kondisi yang dihadapi, pada 
kenyataannya, penulis harus meng- 
konfigurasi ulang secara manual un- 
tuk lebih dari 40 fitur. Semuanya, se- 
ingat penulis, adalah menonaktifkan 
fitur, agar konfigurasi dan kompilasi 
dapat berjalan dengan mulus (setelah 
beberapa kali percobaan). Dan agar 
penulis masih mendapatkan sejumlah 
fitur yang dibutuhkan untuk bekerja 
sehari-hari. 

Kalaupun Andaberniatmengguna- 
kan script ini, ada baiknya untuk te- 
tap melakukan pemeriksaan manual, 
atau setidaknya cek terlebih dahulu 
sebelum melakukan kompilasi kernel. 
Lakukanlah pengujian menyeluruh 
sebelum diterapkan pada lingkungan 
produktif. 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 
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ertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran adalah mengapa saya 


harus bersusah payah membuat paket RPM, apabila sudah disediakan 


oleh pengembang? Pertanyaan itu sering timbul, apabila paket yang Anda 


perlukan sudah disediakan secara default rpm. Namun, bagaimana bila paket 


tersebut masih berbentuk tar.gz, dan belum dibuat format RPM? 


Melihat dari kebutuhan di atas, akan 
timbul pertanyaan baru. Apakah 
mudah membuat format paket RPM 
dari source tar.gz? Jawaban dari per- 
tanyaan tersebut bisa relatif karena 
beda paket, beda juga tingkat kesu- 
litannya. Seberapa kompleks paket 
yang akan diubah menjadi format 

RPM? Di bawah ini adalah hal-hal 

yang perlu Anda persiapkan untuk 

membuat paket RPM: 

@ Source program, biasanya format 
yang digunakan adalah tar.gz. 

@ Paket RPM, secara default sudah 
terinstal di dalam distribusi GNU/ 
Linux pada umumnya. 

@ Paket-paket development, yaitu 
paket pendukung untuk melaku- 
kan kompilasi. 

@ File spec, file ini sangat penting 
dan dibutuhkan dalam pembuat- 
an paket format RPM. 


Pada pembahasan kali ini akan 
dilakukan pembuatan paket zlib- 
1.2.3.tar.gz menjadi format zlib- 
1.2.3-1.1586.rpm.Pembuatan file spec 
akan lebih dijelaskan di dalam tuto- 
rial kali ini, karena file ini memegang 
peranan penting dalam pembuatan 
paket RPM. Sistem operasi kali ini 
menggunakan OpenSUSE 11.2, ikuti 


dan perhatikan langkah-langkah 
di bawah ini untuk membuat paket 
RPM. 


Download Paket 

Paket yang Anda akan ubah pada 
kesempatan kali ini adalah paket 
zlib. zlib adalah file library kompresi 
data. zlib menggunakan format gzip 
dalam melakukan kompresi data. 
Anda dapat melakukan download file 
source zlib dari alamat http://www. 
zlib.net/zlib-1.2.3.tar.g2. Setelah 
download simpan file tersebut ke- 
dalam direktori Anda, misalnya di 
dalam Documents. 


Paket Pendukung 
Paket kompilasi adalah paket-paket 
pendukung dalam melakukan kom- 
pilasi agar berjalan dengan lancar. 
Sebelum melanjutkan pada lang- 
kah pembuatan, ada baiknya Anda 
lakukan pengecekan paket-paket 
pendukung ini. Paket pendukung, 
antara lain: gcc, make, install, dan 
masih banyak lagi. Untuk melaku- 
kan pengecekan paket pendukung 
rpm, lakukan perintah di bawah ini : 
zaky@localhost:-» rpm -ga | grep rpm 
Hasil dari perintah di atas adalah 
sebagai berikut: 


rpm-python-4.7.1-6.7.1.1586 
deltarpm-3.5-3.2.1586 
rpm-devel-4.7.1-6.7.3.1586 
rpm-4.7.1-6.7.3.1586 
Paket rpm di sini akan digunakan 
untuk membuat file berformat tar. 
gz ini menjadi format RPM. Selain 
paket rpm, Anda juga harus melaku- 
kan pengecekan paket pendukung 
gcc yang berfungsi melakukan kom- 
pilasi pada paket tar.gz. Lakukan 
pengecekan dengan perintah di- 
bawah ini : 
zaky@localhost:-» rpm -ga | grep gcc 
Apabila hasilnya sudah seperti 
di bawah, berarti Anda sudah siap 
melakukan kompilasi: 
gcc-fortran-4.4-4.2.1586 
libgcc44-4.4.1 20090817-2.3.4.1586 
gcc-4.4-4.2.1586 
gcc-gij-4.4-4.2.1586 
gcc44-java-4.4.1 20090817-2.3.4.1586 
gcc-java-4.4-4.2.1586 
gcc44-fortran-4.4.1 20090817- 
2.3.4.1586 
gcc44-4.4.1 20090817-2.3.4.1586 
gcc44-gij-4.4.1 20090817-2.3.4.1586 
Paket pendukung yang terakhir 
adalah make, lakukan pengecekan 
depan perintah : 
zaky@localhost:-» rpm -ga | grep 


make 
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a-—. BOY Urea m “ 
Ekstraksi: Penguraian paket zlib. 


Oma 


make-3.81-130.2.1586 

Paket-paket di atas adalah paket 
pendukung yang diperlukan oleh pa- 
ket zlib untuk melakukan kompilasi. 
Tiap-tiap paket pendukung akan 
berbeda, tergantung dari kebutuhan 
paket yang akan Anda kompilasi. 
Cara yang mudah adalah membaca 
dokumentasi yang disertakan di- 
dalam paket yang Anda download. 
Satu paket saja yang kurang, maka 
kompilasi akan terhambat. 


Kompilasi Paket 
Sekaranglah saatnya melakukan 
kompilasi paket zlib-1.2.3.tar.gz. 


Langkah pertama yang harus Anda 
lakukan adalah melakukan ekstrak 
pada paket yang telah Anda down- 
load, dengan perintah: 

zaky@localhost:-/Documents» tar -xvf 

zlabs1 23 tar gZ 

Hasil keluaran dari perintah ku- 

rang lebih seperti di bawah ini, dan 
pastikan tidak ada pesan error: 


pala Yosi Sa) 
zlib-1.2.3/adler32.c 
zlib-1.2.3/algorithm.txt 
zlib-1.2.3/amiga/ 
zlib-1.2.3/amiga/Makefile .pup 
zlib-1.2.3/amiga/Makefile.sas 
zlib-1.2.3/as400/ 
zlib-1.2.3/as400/bndsrc 
zlib-1.2.3/as400/compile.clp 
zlib-1.2.3/as400/readme.txt 
zlib-1.2.3/as400/zlib.inc 
zlib-1.2.3/ChangeLog 


Kemudian, Anda masuk ke dalam 


file hasil ekstraksi zlib-1.2.3.tar.gz, 
yaitu zlib-1.2.3, dengan perintah: 
zaky@localhost:-/Documents» cd zlib- 
1237! 
Dibawah ini adalah isi didalam 


folder zlib-1.2.3 : 


adler32.c configure example. 
cainetastc inftrees.h old 
uncompr.c pantealih ai 

algorithm.txt contrib examples 
inffast.h Makefile projects 
win32 Zuta aa 

amiga CneseNG FAO 
inffixed.h Makefile.in gnx 
zconf.h 

as400 Cne32 gzio.c 
inflate.c make vms.com README 
zconf.in.h 

ChangeLog deflate.c INDEX 
inflate.h  minigzip.c eKeean 

C pAllallot, 2) 

compress.c deflate.h infback. 
c inftrees.c msdos Eneas 


h zlib.h 
Baca file README untuk men- 
dapatkan keterangan tentangfile zlib. 
Dijelaskan bahwa untuk melakukan 
kompilasi, Anda harus menjalankan 
/configure, make, dan make install. 
Selanjutnya, Anda akan melaku- 
kan proses kompilasi manual untuk 
melakukan pengecekan paket pen- 
dukung yang dibutuhkan. Jalankan 
perintah di bawah ini untuk tahapan 
kompilasi awal : 
zaky@localhost:-/Documents/zlib- 
1.2.3» ./configure 
Hasil output yang akan ditampil- 
kan, tampak seperti di bawah ini : 
Checkangstorigce. 


Building static library libz.a 


Terminal - 2aky selat 


Edi View Terminal Go Help 


gcc -03 -DUSE MMAP -C -0 example.o example.c 
gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o adler32.0 adler32.c 
gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o compress.o compress.c 
gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o crc32.0 crc32.c 

Ggcc -03 -DUSE MMAP -C -0 gzio.o gzio.c 

gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o0 uncompr.o uncompr.c 
gcc -03 -DUSE MMAP ' -c -o deflate.o deflate.c 
gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o trees.o trees.c 

gcc -03 -DUSE MMAP ” -c -o zutil.0o zutil.c 

-03 -DUSE MMAP ” -c -o inflate.o inflate.c 


version 1.2.3 with gcc. 

Checking tomtuni sedih es 
Checking whether to use 
vsialprintt Mer slh paint 
using vs Injprintf () 

Checking for vsnprintf () in stdio. 
lal Meets 


Checking for return value of 


Venpante) ee 
Checking tonkerrnoh es 
Checking for mmap support... Yes. 


Pastikan semuanya berjalan lan- 
car, tanpa adanya peringatan atau 
warning error, satu proses error akan 
berdampak terhambatnya kelancar- 
an proses berikutnya. Langkah beri- 
kutnya adalah menjalankan perintah 
make sebagai kelanjutan dari ./con- 
figure, seperti yang sudah dijelaskan 
di dalam file README. Jalankan 
make seperti di bawah ini : 

zakyelocalhost:-/Documents/zlib- 
1.2.35 make 

Hasilnya akan tampak seperti di 
bawah ini, dan sekali lagi pastikan 
tidak ada pesan error: 

gcc -03 -DUSE MMAP -C -0 example. 
Oo example.c 
gcc -03 -DUSE MMAP -C -0 adler32. 
Oo adler32.c 
gcc -03 -DUSE MMAP -C -0 compress. 
Oo compress.c 
gcc -03 -DUSE MMAP 30 20 Bagas 


ONCresA Ne 


gcc -03 -DUSE MMAP SN ONgENOO 
tepdaloyole! 
gcc -03 -DUSE MMAP -C -0 uncompr. 


o uncompr.c 


gcc -03 -DUSE MMAP Sen onderlaber 
Oo deflate.c 


iinoast Dotruments'eslih-1 2 


Kompilasi: Kompilasi make. 
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Ble Edit View Terminal Go Helo 
Cnecking for unistd.h... Yes. 
Checking for vsnprintf() in stdio.h... 


Checking for errno.h... Yes. 


Checking for mmap support... Yes. 


Checking whether to use vsinjprintf() or sinjprintf()... 
Yes. 
Cnecking for return value of vsnprintf()... Yes. 


kaky@localhost :-/Documents/z11b-1.2.3» 


ma for gcc... 


Building static library libz.a version 1.2.3 with gcc. 


using vsinjprintf() 


Config: Kompilasi configure. 


Keterangan File Spec 
Sekarang akan dijelaskan kepada 
Anda, isi dan bagian-bagian dari file 
spec. Dimulai dari pembukaan ter- 
lebih dahulu: 
Summary: Compressor zlib 
Name: zlib 
Packager: Zaky Abdurrachman 
Version ireng 
Release 
Url: http://www.gzip.org/zlib/ 
Source salib antar, ga 
License: GPL 
Group: Development /Languages 
Buildroot: /home/zaky/Documents 
&description 
Compressor gzip 
Keterangan-keterangan seperti 
Name, Version, dan Release akan 
menjadi nama paket yang akan di- 
hasilkan nantinya. Group adalah 
klasifikasi paket, sedangkan Build- 
root adalah direktori tempat Anda 
melakukan kompilasi paket. Opsi 
yang lainnya dapat Anda sesuaikan. 
Bagian selanjutnya adalah Prep 
atau persiapan. Perintah di bagian 
ini akan dijalankan sebelum proses 
kompilasi dijalankan. 
sprep 
SsetupR nela ba ee Nag 
Bagian ini adalah persiapan di- 
mana source code akan diurai, dan 
hasilnya akan ada didalam direktori 
zlib-1.2.3, sama seperti perintah tar - 
xvi sebelumnya. Option -g berfungsi 
untuk melakukan proses dengan me- 
nampilkan pesan seminimal mung- 
kin. 
Bagian selanjutnya adalah Build: 
#build 
make 
Pada bagian ini, sama halnya ke- 
tika Anda menjalankan perintah 
make. 


Selanjutnya adalah bagian instal 

untuk menjalankan proses instalasi: 
Sinstall 
mkdir -p $buildroot/usr/local/bin/ 
install libz.a $buildroot/usr/local/ 
bin/ 

Bagian terakhir adalah menentu- 
kan file-file apa saja yang akan dima- 
sukkan ke dalam file RPM, berikut 
juga dokumentasinya: 

Sfiles 
/usr/local/bin/libz.a 
&doc README 


Membuat File SPEC 
Setelah melakukan perintah make, 
akan terbentuk file libz.a, kemudian 
copy libz.a ke dalam file /usr/local/ 
bin dengan menggunakan perintah: 
zaky@localhost : -/Documents/zlib- 
1.2.3» sudo cp libz.a /usr/local/bin 
Salin juga file zlib-1.2.3.tar.gz ke- 
dalam direktori /usr/src/packages/ 
SOURCES/: 
zaky@localhost:-/Documents/zlib- 
12” Nsudorep N/b eta gZ 
/usr/src/packages/SOURCES/ 
Kemudian buat file zlib.spec di- 
dalam direktori /usr/src/packages/ 
SPECS/, buatlah file zlib.spec den- 
gan menggunakan editor kesayangan 
Anda: 
zaky@localhost:-/Documents/zlib- 
1.2.3» sudo vim /usr/src/packages/ 
SPECS/zlib.spec 
Isi dari file Specs adalah : 
Summary: Compressor zlib 
Name: zlib 
Packager: Zaky Abdurrachman 
Version-MiIn2r3 
Release 
Url: http://www.gzip.org/zlib/ 
Source Malabs 2 tasya 
License: GPL 


Group: Development /Languages 


Buildroot: /home/zaky/Documents 

&description 

Compressor gzip 

sprep 

SsetupM naa ee 

Sbuild 

make 

Sinstall 

mkdir -p $buildroot/usr/local/bin/ 

install libz.a $buildroot/usr/local/ 

bin/ 

files 

/usr/local/bin/libz.a 

&doc README 

Tahapan berikutnya adalah mem- 

buat paket dalam format binari, dan 
format source code: 

zaky@localhost : -/Documents/zlib- 

1.2.3» rpmbuild -ba /usr/src/ 

packages/SPECS/zlib.spec 

Hasil output-nya seperti dibawah 

ini : 

Executing (sprep): /bin/sh -e /var/ 
tmp/rpm-tmp.yaodyN 
4 umask 022 
4 cd /usr/src/packages/BUILD 
4 cd /usr/src/packages/BUILD 


Perintah Membangun Paket 
Di bawah ini adalah perintah-perin- 
tah membangun paket RPM, antara 
lain: 
@ Perintah membangun paket dalam 
format binari: 
# rpmbuild -bb /usr/src/packages/ 
SPECS/zlib.spec 
@ Perintah membangun paket dalam 
format source code: 
# rpmbuild -bs /usr/src/packages/ 
SPECS/zlib.spec 
@ Perintah membangun paket dalam 
format kedua-duanya: 
# rpmbuild -ba /usr/src/packages/ 
SPECS/zlib.spec 


Hasil paket yang dihasilkan dapat 
Anda lihat di dalam direktori /usr/ 
src/packages/RPMS/i586/ untuk for- 
mat RPM, dan untuk format source 
code ada pada direktori /usr/src/ 
packages/SOURCES/. 

Selamat mencoba, dan jangan me- 
nyerah untuk hasil terbaik! 

Zaky Abdurrachman (zaky.abdurrachman@infolinux.co.id) 
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Paket Lengkap, Ekonomis dan Professional termasuk Konsultasi, Maintenance 
Training & Setup 
Pengalaman lebih dari 5 tahun melakukan migrasi Linux untuk 
perusahaan-perusahaan TBK/Multinasional 

Ik Hanya butuh waktu 2 - 5 minggu saja (20 Servers, 1000 Desktop Terminals !!) 
Mempergunakan Linux Enterprise Bebas ! Tidak perlu bayar lisensi Linux 
Enterprise tahunan, 
Spesialis Linux sehingga sudah sangat berpengalaman dalam melakukan migrasi 
Linux dengan cepat dan lancar tanpa menganggu proses bisnis sehari-hari. 


Paket Software Accounting Lokal yang 100X memakai 
PM teknologi Web Based 


eWebAcc Integrated, Pembelian, Produksi (Manufacturing), 
Penjualan, Pajak (PPh, PPN), Multi Currency, Multi 
Warehouse, Neraca, Rugi Laba 

kek Unlirnited User, Unlirnited Cabang, REAL TIME! 
Server Linux/Windows. Client Web Browser. 


Ig Free SMS plugin dengan eSMSis, 


SMS Server & Gatewav 


CS M Sis Ve 1s 2 1 | Mobile Plag-in for your Applications 


For Linux Windows 


kg WEB BASED, Internet Ready 
aj PIN Support BULK SMS (sender Text) 

D Easily connected to external database 

ai Multi GSM/CDMA Modems with Automatic Same Operators 

B93MSis sending 

Unlimited Users/Groups/SubGroups 

Multi Users, User Guota, 

SMS to Email, Email to SMS 

PROVEN ! Used by Hundreds of Multinational Companies, 


Einu: «indo Zimbra Collaboration Suite is a powerful email server solution with 
PM unigue features 


eWebAcc 


Paket A-Z Linux (PAKAZ) 


56 hours 
| Won UTogeta (14 days 4hour) 
! & Only : Rp.4.850.000,- 


Linux Internet « Intranet Server Kan 
Linux Security Limited Seat - Small Class 


Ketik: Info PAKAT kirten SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by e5MSis (www .eSMSis.com. 


eSMSis 
aa 


Wisma SLIPISuite 8419 Email with shared public folders 16 hours 
Sa aa aa ba Contacts from Global Address List (4 days @4 hours) 
JL Letlend.S P Kav 2 Shared Calendars 
Jakarta,11480 ag Online document authoring and edit history ONLY : Rp. 2.950.000, - 
(021)5362390: Ml Instant Messaging & Tasks application Limited Seat !! 
, Store attachments online in a briefcase 


www.Linuxindo.com 


dijaminmurah | share hosting, reseller hosting, vps server & domain registration 


hosting Indonesia termurah 


HUBUNGI KAMI : 
Phone 
(021) 
TAK Li Mes ddamo ga asp.net | database : mySOL, postgreSOL, MSSOL, 
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ngin mengakses file yang tersimpan dalam image CDROM tanpa melakukan 
proses burn ke CD terlebih dahulu? Pada platform Linux, dengan mudah kita 
bisa menggunakan loop device. Pada kesempatan ini, kita akan simak lebih jauh 


tentang penggunaan loop device. 


Pada platform Linux, hampir semua 
hal adalah file. Ini termasuk device 
seperti harddisk dan partisi di dalam- 
nya. Sebagai contoh, harddisk sub- 
system SCSI pertama akan diwakili 
oleh file block spesial /dev/sda. Dan, 
partisi-partisi di dalamnya akan di- 
wakili oleh /dev/sdal, /dev/sda2, dan 
seterusnya. Dengan program mount, 
kita bisa melakukan mounting dari 
file device (contoh: partisi pertama, 
/dev/sdal) ke mount point (direktori 
biasa, contoh: /mnt/tmp). Setelah 
proses mount dilakukan, semua file 
di dalam partisi tersebut bisa diakses 
lewat mount point. Selesai bekerja, 
kita melakukan unmounting dengan 
program umount: 
# mount /dev/sdal /mnt/tmp 


cbekerja pada device» 


# umount /mnt/tmp 
Kita dapat melakukan mount / 
dev/sdal karena file tersebut merupa- 
kan block special file (ditandai de 
ngan karakter b pada brw-rw---- 
berikut): 
$S 1s -al /dev/sdal 
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2009-12- 
19 15:19 /dev/sdal 
Oleh karenanya, kita tidak bisa 


melakukan mounting /etc/passwd 
karena bukan merupakan block spe- 
cial (/etc/passwd merupakan file bia- 
sa): 

$ Is -al /etc/passwd 

Se AAS AL asofoye Royoye GNOISIO SONGS) ali 

02 16:54 /etc/passwd 


# mount /etc/passwd /mnt/tmp/ 
mount: /etc/passwd is not a block 


device (maybe try '-o loop'?) 


Loop device 
Loop device (bukan loopback de- 
vice) merupakan pseudo-device yang 
memungkinkan sebuah file diakses 
sebagai block device, walaupun file 
tersebut merupakan file biasa. 
Sebagai contoh, penulis memiliki 

file singkong-1.0.iso. File ini merupa- 
kan ISO image CDROM Singkong 
Linux 1.0. Usaha mount pada file 
tersebut tetap gagal, karena sing- 
kong-1.0.iso bukan merupakan block 
special: 

# 1s -al singkong-1.0.iso 

-Kw-r--r-- 1 nop users 734648320 

2009-12-19 15:25 singkong-1.0.iso 


# mount singkong-1.0.iso /mnt/tmp/ 
mount: singkong-1.0.iso is not a 
block device (maybe try 
Agar sebuah file biasa dapat diak- 
ses sebagai block special, dengan ban- 


“-0 loop'?) 


tuan loop device, kita perlu menghu- 
bungkan file tersebut ke file loop 
device, yang tersimpan sebagai: 

1s -al /dev/loop? 

YWXLWXTWX TOOL KOS ON A0 09219) 
5:19 /dev/loop0 -» 10op/0 
YWXLWXTWX TOOENKOO ROA 0092119) 
5:19 /dev/loopl -» loop/1 
YWXLWXTWX TOOL KOS 620095125119) 
5:19 /dev/loop2 -» 100op/2 
YWXYWXTWX TOOL KOS OMA 009119 
5:19 /dev/1loop3 -» 10op/3 
YWXLWXLWX TOOL KOS 6MA 0092119, 
5:19 /dev/loop4 -» 100op/4 
YWXLWXTWX KOOERKOO OMA 092119) 
5:19 /dev/loop5 -» 100op/5 
YWXLWXTWX KOOEN KOS 620095125119) 


5:19 /dev/loop6 -» 10op/6 


YWXTWXTWX TOOENKOOL 620095125119) 


5:19 /dev/loop7 -» 100op/7 


1s -al /dev/1oop/0 


brw-rw---- root disk 7, 0 2009-12- 


9 15:19 /dev/1oop/0 
(Perhatikanlah bahwa /dev/loop0 
adalah symlink ke /dev/loop/0, dima- 
na /dev/loop/0 adalah block special. 
Demikian juga dengan loop1 sampai 
loop7.) 

Untuk menghubungkan, kita bisa 
mempergunakan program losetup. 


Program losetup 
Program losetup, datang bersama 
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paket util-linux, dapat digunakan 

untuk: 

@ Mendapatkan informasi tentang 

loop device (losetup loop device). 

@ Menghubungkan file biasa ke loop 

device (losetup (-e encryption| (-o 

offsetJ (-flloop device file). 

@ Menghapus (membebaskan) loop 

device (losetup -d loop. device). 

@ Mencari loop device yang tidak 
terpakai (losetup -f). 


Sebagai contoh, kita akan meng- 
hubungkan singkong-1.0.iso ke loop 
device yang belum terpakai. 

Pertama-tama, kita akan menda- 
patkan terlebih dahulu loop device 
yang free: 

# losetup -f 
/dev/100op0 

Dari keluaran perintah tersebut, 
kita bisa menggunakan /dev/100p0. 

Sekarang, mari kita hubungkan 
/dev/100p0 dengan singkong-1.0.iso: 

# losetup /dev/loop0 singkong- 
10150 

Apabila tidak terdapat pesan kesa- 
lahan, maka kita telah sukses meng- 
hubungkan kedua file tersebut. 

Mari kita lihat informasi loop de- 
vice /dev/loop0: 

# losetup /dev/1loop0 
/dev/loop0: 108051 :1573479 
(singkong-1.0.1s80) 

Kita pun dapat melakukan mount- 
ing /dev/1loop0 ke mount point yang 
diinginkan. Contoh: 

# mount -v /dev/loop0 /mnt/tmp/ 
mount: you didn't specify a 
filesystem type for /dev/1loop0 

I will try type is09660 
/dev/l0oop/0 on /mnt/tmp type 1is09660 


d- - 


3 NO Oa oa | 


(rw) 
Selesai menggunakan, kita mela- 
kukan unmounting: 
# umount /mnt/tmp/ 
Dan membebaskan loop device / 
dev/loop0: 
# losetup -d /dev/1loop0 


# losetup /dev/1oop0 
loop: can't get info on device /dev/ 


1l00p0: No such device or address 


Contoh: memformat “file biasa” 
Kita memahami: dengan loop device, 
file biasa bisa diakses sebagai block 
device. Ini artinya, kita dapat “mem- 
format” sebuah file biasa (dengan file 
system yang diinginkan), melakukan 
mounting, dan bekerja denganfile ter- 
sebut sebagaimana layaknya sebuah 
partisi. 

Nantinya, di dalam “file” tersebut, 
kita bisa simpan linux mini, yang 
berisi program-program yang sering 
kita gunakan. File tersebut dapat 
kita simpan ke media portabel agar 
dapat dibawa ke mana-mana. 


Membuat file 
Dengan program dd, kita buat se- 
buah file berukuran 50 MB: 
# dd if-/dev/zero of-my.img bs-1M 
count-50 
5040 records in 
5040 records out 
52428800 bytes (52 MB) copied, 
0.456273 s, 115 MB/s 


# file my.img 
my.img: data 


# Is -al my.img 


Properti file /dev/loop0. 


SEWA Ar TOOL r0ot52428800 
2009-12-19 16:16 my.img 


Hubungkan dengan loop device 
# losetup -f 
/dev/1oop0 


# losetup /dev/loop0 my.img 


# losetup /dev/1loop0 
/dev/loop0: (0805J:1573479 (my.img) 
Buat filesystem 

# mkfs.ext3 /dev/1oop0 

mke2fs 1.39 (29-May-2006) 

Filesystem label- 

OS type: Linux 

Block size-1024 (1og-0) 

Fragment size-1024 (10g-0 

12824 inodes, 51200 blocks 

2560 blocks (5.008) reserved for the 

super user 


First data block-1 


# file my.img 
my.img: Linux rev 1.0 ext3 filesystem 


data 


Mount, bekerja, unmount 
# mount /dev/loop0 /mnt/tmp/ 
# df -h /mmt/tmp/ 


Filesystem Size Used 
Avail Use$ Mounted on 
/dev/1oop/0 49M 4.9M 


42M 118 /mnt/tmp 


«bekerja, misal mengopikan sistem 


linux mini ke mount point» 


# umount /mnt/tmp/ 


Bebaskan loop device 
# losetup -d /dev/1loop0 


Menarik sekali, bukan? Sampai di 
sini dulu pembahasan kita, selamat 
mencoba! 
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Tidak suka dengan warna default garis grid abu-abu pada 
OpenOffice.org Calc? Ganti saja dengan warna lainnya. 


Untuk mengganti warna garis grid di OpenOffice.org 
Cale, lakukan sejumlah langkah berikut: 


Akseslah menu Tools | Options... Tak berapa lama, 
halaman Dialog Options akan ditampilkan. Di panel 
kiri, pilihlah OpenOffice.org Calc | View. 


Di panel kanan, pada bagian Visual Aids | Grid lines | 
Color, pilihlah warna lain yang Anda inginkan. 


OpenOffice.org Calc datang dengan sejumlah fungsi 
tanggal dan waktu yang dapat memudahkan kita bekerja 
dengan spreadsheet. 


Berikut tip singkat untuk bekerja dengan fungsi tanggal 
dan waktu di OpenOffice.org Calc. 


Untuk mendapatkan tanggal dan waktu aktif, kita bisa 
menggunakan fungsi now/(). Untuk mendapatkan tang- 
gal, kita gunakan fungsi today/(). Sebagai contoh: 
NOW () 
-TODAY () 


Untuk mendapatkan informasi tanggal, bulan dan ta- 
hun secara terpisah dari suatu tanggal, kita bisa gu- 
nakan masing-masing: day(), month/(), dan year/(). Sebuah 
argumen diperlukan, yaitu informasi tanggal. Untuk 
tanggal aktif, kita bisa melewatkan fungsi now/() sebagai 
argumen. Lihatlah juga pembahasan setelah ini. Contoh: 
-DAY (NOW ()) 
-MONTH (NOW ()) 
-YEAR (NOW ()) 


Untuk mengonversi data tanggal, bulan, dan tahun ke 
struktur data internal spreadsheet, kita bisa gunakan 
fungsi date(). Fungsi ini menerima tiga argumen, yaitu: 
tahun, bulan dan tanggal. Contoh: 
-DATE (2009: 12: 2) 


Klik tombol OK untuk menutup dialog, dan mengapli- 
kasikan perubahan. 


joe Ie 20 pen puas Buat Ian mete ya 
SGU0 1 KU IYA OA 0-P Uki 
2 —- 2 PN tt! ...c.u. 4 
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Untuk mendapatkan informasi jam, menit, dan detik 
Lemas terpisah dari suatu informasi waktu, kita bisa 
gunakan masing-masing: hour/(), minute(), dan second). 
Sebuah argumen diperlukan, yaitu informasi waktu. Un- 
tuk waktu aktif, kita bisa melewatkan fungsi now() sebagai 
argumen. Lihatlah juga pembahasan setelah ini. Contoh: 

-HOUR (NOW ()) 
-MINUTE (NOW ()) 
-SECOND (NOW ()) 


Untuk mengonversi data jam, menit, dan detik ke 
Lana data internal spreadsheet, kita bisa gunakan 
fungsi time(). Fungsi ini menerima tiga argumen, yaitu: 
jam, menit, dan detik. Informasi waktu kemudian akan 
ditampilkan. Contoh: 

-TIME (23:44:45) 


Untuk menghitung selisih hari antara dua tanggal, kita 
dapat gunakan fungsi days(). Fungsi ini menerima dua 
argumen, yaitu tanggal kedua dan tanggal pertama. Con- 
toh: 
DiWAt: 
-DATE (20095 127 1) 
DiWA2: 
-DATE (20095 127 3!) 
DiWAS: 
-DAYS (Al: A2) 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 
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Dengan SUMIFI), kita bisa menjumlahkan nilai untuk 
nama tertentu saja. Fungsi SUMIFI) juga bisa berguna 
dalam contoh lain, seperti ketika kita ingin menjumlahkan 
hanya bilangan positif saja (dalam sebuah range). 


Berikut adalah prototipe fungsi SUMIFI): 


SUMIF (range: criteria, sum range) 


@ range: range data dimana kriteria diaplikasikan. 

@ criteria: kriteria penjumlahan. 

@ sum range: range dimana nilai akan dijumlahkan. 
Apabila argumen ini tidak diberikan, maka argumen 
range akan digunakan. 


Berikut adalah contoh pertama penggunaan SUMIFI): 
1. Buatlah tabel berikut, sesuai dengan posisi sel yang di- 
contohkan: 


KOS OSALO- 
- | N.A 
“kaul 


ska acanany 
e kovus HN “ag 


OpenOffice.org Calc memungkinkan kita untuk tidak 
menampilkan nilai nol pada sel. Anda bisa memilih untuk 
menampilkannya kembali, apabila diperlukan. 


Akseslah menu Tools | Options. Tak berapa lama, hala- 
man Dialog Options akan ditampilkan. Di panel kiri, 
pilihlah OpenOffice.org Calc | View. 


pan panel kanan, pada bagian Display, non-aktifkanlah 
pilihan Zero values. Aktifkanlah pilihan ini, apabila 
ingin kembali menampilkan nilai nol. . 


WORKSHOP OFFICE 


2. Di sel A6, kita akan mendapatkan total nilai dari Andi, 
dengan penggunaan SUMIF'): 
-SUMIF (A1:A4: “Andi”, Bl1:B4) 
Nilai yang tampil haruslah 125 (didapat dari 75450). 


3. Disel A7, kita akan mendapatkan total nilai dari Budi, 
dengan penggunaan SUMIF'): 
-SUMIF (A1:A4: “Budi”, B1:B4) 
Nilai yang tampil haruslah 180 (didapat dari 100-80). 


Berikut adalah contoh kedua penggunaan SUMIF'): 
1. Buatlah tabel berikut, sesuai dengan posisi sel yang di- 
contohkan: 


2. Di sel A6, kita akan mendapatkan hasil penjumlahan 
dari A1 sampai A4, namun hanya untuk bilangan posi- 
tif: 

-SUMIF (A1:A4: “50") 
Nilai yang tampil haruslah 10. 


KLUB IYA OO-A A0 ELI 
"“.Aah .. s-..u& « 


eXuf 


al rr 
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Klik tombol OK untuk menutup dialog, dan mengapli- 
kasikan perubahan. 
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Program Pencarian File Sederhana 


Berikut ini, kita akan membangun program pencarian file 
sederhana, dengan kriteria pencarian berdasarkan nama 
file. Kita tidak menggunakan wildcard: sebagai kriteria 
pencarian, kita cukup memasukan string berupa bagian 
dari nama file. 


Untuk membuat program pencarian file sederhana ini, 
kita membutuhkan dua argumen: 

@ tree: pencarian file dibatasi di dalam tree direktori 
tersebut. Kita dapat menggunakan/untuk pencarian 
keseluruhan filesystem. 

@ pattern: bagian dari nama file. Sebagai contoh, apabila 
kita memasukkan bin, maka /bin, /usr/sbin, /usr/local/ 
share/gemu/bios.bin termasuk dalam hasil pencarian 
(apabila tree adalah /): 

$ python find file.py 


find file.py xtree» spattern» 


Dalam pencarian, secara rekursif, kita akan mendapat- 

kan isi dari setiap direktori, apabila memiliki hak yang 
cukup. Untuk setiap nama file yang mengandung pattern 
pencarian, kita cetak ke standar output. Apabila terdapat 
kesalahan (misal: tidak memiliki hak yang cukup), kita 
cetak juga ke standar output. 


Agar dapat menentukan bahwa sebuah file merupakan 

direktori, kita bisa gunakan cara yang dibahas pada 
workshop: mendeteksi tipe file, atau menggunakan fungsi 
os.path.isdir/). 


TA nii adalah source code lengkap find file.py. Buat 
source code berikut dengan teks editor, lalu jalankan 
dengan perintah python find, file.py: 

#!/usr/bin/env python 


import sys 


import os 


def find file(tree, pattern, func): 
Enya 
listdir - os.listdir(tree) 
except: 
na (Ce, “(Raras) Y) 
return 
# 
inora al, saka Alalsiefobli 25 
path - os.path.join(tree, i) 
# 
if os.path.isdir(path): 


find file(path, pattern, func) #recursion 


1 pabterainga: 
func (path) 
def file found simple (file name, message-''): 
print '&sss' $(message, file name) 


mie, name 23 V Iya V3 


ey 
tree - sys.argvll 
pattern - sys.argvI21 
except: 
print '$s ctree» cpatterns' $(sys.argvI(0l) 
sys.exit (1) 
# 
(E5YaS 
test - os.listdir(tree) 
except Exception, e: 
print e 
sys.exit (2) 
# 


find file(tree, pattern, file found simple) 


Contoh pencarian file-file dengan nama mengandung 
Hn di tree /usr/local: 
$ python find file.py /usr/local/ bin —  — 
/usr/local/bin 
/usr/local/share/gemu/pxe-ne2k pci.bin 
/usr/local/share/gemu/bios.bin 
/usr/local/share/gemu/pxe-pcnet.bin 
/usr/local/share/gemu/pxe-rt18139.bin 
/usr/local/share/gemu/vgabios-cirrus.bin 


/usr/local/share/gemu/ppc rom.bin 


/usr/local/share/gemu/vgabios.bin 


/usr/local/sbin 


- MRT ANTO /workihap/programming/prodram Find seder 


fuar/Tocal/share/vacma/hin 
fuar/tocal/sbin 
fuar/Local/bin 
supriyantogsupriyante- laptop: -/NOPETANTO/workihop/programming/program find sederh 
anag 


Contoh pencarian file yang mengandung nama 'bin' di 
tree /var/ yang menghasilkan pesan kesalahan: 
$ python find file.py /var/ bin 


(error) /var/man/catn 


(error) 


/var/man/cat6 


/WOPRIANTO/workahop/prograaming/program find seder 


fvwar/t1b/gda 


(errar) /var/Lib/PolicyXKit 
terror) /var/lib/php3 

(error) /var/Lib/school tool 
(error) /var/spool/ cups 

(error) /var/spool/cron/at jobs 
(error) /var/spoot/cron/crontabs 
(error) /var/spool/cron/atspool 
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Pindahkan Widget ke Container Lain 


Sudah menempatkan suatu widget di suatu container? 
Ingin memindahkan ke container lainnya? Gunakan gtk. 
Widget.reparent/)! 


Di dalam contoh ini, kita akan menyiapkan tiga gtk. 
Frame, yang ditempatkan ke dalam gtk.HBox. Frame per- 
tama akan mengandung sebuah gtk.Label, yang nantinya 
bisa dipindahkan ke Frame kedua atau Frame ketiga de- 
ngan bantuan klik tombol. 


No codepy Lo. DX 
Frame Source: Frame A:- Frame B 


Move Me 


“Move Label to Frame J 


Move Label to Frame & 


Untuk tahap awal, siapkan widget-widget yang akan 


digunakan: 
self.1lbl - gtk.Label('Move Me') 
# 
self.frm0 - gtk.Frame('Frame Source') 
self .frm0.set size reguest(-1, 50) 
self.frm0.add(self.1bl) 
self .frml - gtk.Frame('Frame A') 
self .frml.set size reguest(-1, 50 
self.frm2 - gtk.Frame('Frame B') 
self.frm2.set size reguest(-1, 50) 


Siapkan dua tombol untuk memindahkan Label. Yang 
pertama memindahkan ke Frame kedua, yang kedua 
memindahkan ke Frame ketiga. 
self.btnl - gtk.Button('Move Label to Frame A') 
self.btnl.connect('clicked', self.move label, 1) 
self.btn2 - gtk.Button('Move Label to Frame B') 


self.btn2.connect('clicked', self.move label, 2) 


Fungsi move label() yang digunakan bersama oleh dua 
tombol yang dibuat sebelumnya: 
def move label(self, widget, frame): 
alak Arsa SS Ag 
self.1Ibl.reparent (self.frm1) 
elif frame -- 2: 
self.1Ibl.reparent (self.frm2) 

Penjelasan: 

@ gtk.Widget.reparent(new parent) memindahkan suatu 
widget dari satu gtk.Container ke gtk.Container lain- 
nya. 

@ gtk.Label merupakan turunan dari gtk.Widget sehing- 
ga dapat menggunakan method reparent(). Hierarki 


class gtk.Label: 
#-- gobject.GObject 
4-- gtk.Object 
t-- gtk.Widget 
4-- gtk.Misc 
4-- gtk.Label 
@ gtk.Frame merupakan turunan dari gtk.Container se- 
hingga dapat menampung widget. Hierarki class gtk. 
Frame: 
#-- gobject.GObject 
4-- gtk.Object 
t-- gtk.Widget 
#-- gtk.Container 
4-- gtk.Bin 
t-- gtk.Frame 


Untuk mengetahui lebih lanjut cara memindahkan 
aa ke container lainnya, berikut source code pygtk- 
reparent.py selengkapnya: 

#!/usr/bin/env python 
import gtk 
class Main: 
class  abaia ISSI 6 
self.win - gtk.Window() 


self .win.connect ('destroy', gtk.main guit) 
self.1bl - gtk.Label('Move Me') 


self.frm0 - gtk.Frame('Frame Source') 
self.frm0.set size reguest(-1, 50) 
self.frm0.add (self.1bl) 

self.frml - gtk.Frame('Frame A') 

self .frml.set size reguest(-1, 50) 
self.frm2 - gtk.Frame('Frame B') 


self.frm2.set size reguest(-1, 50) 


self.btnl1 - gtk.Button('Move Label to Frame A') 
selibenl Yi comecu Melicked seltuoveslabei) 


self.btn2 - gtk.Button('Move Label to Frame B') 


selib en commecu Melicked NN seltiuoveMlabel Ra) 


Hino 

# Source code lengkap pygtk-reparent.py, dapat Anda 
# temukan dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 

FA 


ab name Ne neha 1g 


app - Main() 
gtk.main () 
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Membuat LiveUSB openSUSE 11.2 


Dengan sebuah USB stick atau flash disk berukuran mini- 
mal 1 GB, Anda dapat bekerja dengan Linux di komputer 
mana saja yang dapat di-boot melalui USB. Workshop 

ini akan membuat USBLive dengan meng-copy file ISO 
openSUSE 11.2 LiveCD ke flash disk. Sisa ruang flash- 
disk dapat dipartisi, dan diformat untuk menyimpan data. 


Dua tahun terakhir ini banyak beredar netbook tanpa 
drive CD, sehingga kita tidak dapat menginstal Linux 
melalui CD/DVD atau menjalankan Linux LiveCD/DVD. 
Salah satu solusinya, kita dapat menggunakan UBS stick 
atau flash disk. Meskipun harganya lebih mahal, selain 
berguna untuk komputer tanpa drive CD/DVD, flash disk 
memiliki banyak kelebihan dibandingkan CD/DVD, an- 
tara lain lebih cepat proses membaca dan menulisnya, 
serta mudah dipartisi untuk menyimpan data. 

Workshop ini dapat dijalankan pada distro Linux apa 
saja, karena hanya menggunakan tiga perintah dasar, yak- 
ni Is, dd, dan fdisk. Perintah-perintah ini tidak sulit dan 
tidak bahaya, selama dijalankan dengan hati-hati. Jika 
Anda ingin menggunakan program GUI untuk membuat 
LiveUSB Linux, Anda dapat menggunakan UNetbootin 
di Linux atau Windows, usb image writer di Linux Ubun- 
tu saja, atau Win32 Image Writer atau win32diskimager 
di Windows saja. 


1. Mengenali nama device flash disk. 

Langkah ini penting dan harus dijalankan, sebelum men- 
jalankan perintah dd, untuk memastikan Anda tidak akan 
meng-copy ke partisi yang salah. Jika salah, perintah dd 
akan menghapus isi flash disk atau harddisk yang telah 
ada data di dalamnya, tanpa meminta persetujuan Anda. 

Contoh perintah pertama untuk mengenali nama atau 
ID flash disk adalah: 

1s -1 /dev/disk/by-id/“usbs 

Misalnya jika perintah di atas dijalankan pada kom- 
puter yang terpasang flash disk bermerek Kingston, maka 
akan menampilkan hasil sebagai berikut (dalam satu 
baris): 

Irwxrwxrwx 1 root root 9 2010-01-04 05:28 /dev/disk/by- 
id/usb-Kingston DataTraveler G2 00147809022FA991553000C 
2- 
OOM AA sabi 

Arti tampilan di atas, flash disk yang sedang diguna- 
kan memiliki nama /dev/sdb. 

Contoh perintah lain untuk mengenali nama device 
USB adalah fdisk -|. Jika Is -1 dapat dijalankan oleh user 
biasa, perintah fdisk -1 biasanya harus dijalankan oleh 
root, seperti contoh berikut ini: 

$ su 


Password: 


-daskai 

Disk /dev/sdb: 4009 MB, 4009754624 bytes 

64 heads, 32 sectors/track, 3824 cylinders 
Units - cylinders of 2048 “ 512 - 1048576 bytes 
Disk identifier: 0x6de64dcf 


Device Boot Start End Blocks Id System 
/dev/sdbl x IL 693 709632 83 Linux 
# exit 


$ 
Tampilan baris pertama “Disk /dev/sdb: 4009 MB, ...” 
menunjukkan flash disk berukuran 4 GB, dikenali sebagai 
/dev/sdb. Tampilan lengkap seperti Gambar 1 menunjuk- 
kan dalam komputer terdapat harddisk /dev/sda dengan 
ukuran 160 GB, dan flash disk /dev/sdb dengan ukuran 


4 GB. —— 


Ane: Aroma/Amus # fdlak -L 


isk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 

G9 hends, 03 sectors/track, 19497 cytinders 

nite » cylinders of 16085 " S12 » SIIS200 bytes kb 
lak Identifier: OrBnec99ed 


Device Boot Start End Docks ld Systes 
/dev/edal 1 914 79416734 7 WFS/NTFS 
/dew/ada2 915 3968 21318255 7 WPFS/NTFS 


Setelah yakin nama flash disk adalah /dev/sdb, Anda 
dapat melanjutkan ke langkah kedua, yaitu meng-copy 
file image atau ISO ke flash disk dengan perintah dd. 


2. Meng-copy ISO LiveCD ke USB den- 
gan perintah dd. 

Sebelum meng-copy file ISO ke flash disk, lebih dahulu 
copy file ISO yang akan dipindahkan flash disk ke direk- 
tori tempat Anda bekerja saat ini, misalnya di /home/rus 
jika Anda login dengan user rus. DVD InfoLINUX 02/2010 
berisi openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso. Jika ti- 
dak memiliki ruang yang cukup di harddisk, Anda dapat 
meng-copy langsung dari DVD ke flash disk dengan lebih 
dahulu pindah (cd) ke direktori di DVD yang berisi file 
ISO itu. 

Perintah ini cukup satu baris, dan harus dijalankan 
oleh root. Anda dapat berubah dari user biasa ke root 
dengan perintah su, atau menjalankan perintah di bawah 
ini dengan awalan sudo. /dev/sdX harus diganti agar sama 
dengan hasil perintah Is atau fdisk sebelumnya. Jika hasil 
sebelumnya /dev/sdb, ganti X dengan b. Pastikan sekali 
lagi, Anda tidak salah menuliskan /dev/sdX dengan /dev/ 
sda atau nama disk bukan flash disk yang dituju. 

PERHATIAN: jangan sampai salah mengganti X 
dengan huruf yang digunakan harddisk (biasanya a jika 
hanya ada satu harddisk), karena seluruh partisi dan isi 
harddisk akan terhapus tanpa pesan dan kesan: 
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# dd if-openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso of-/dev/sdX 
bs-4M:sync 
Arti perintah di atas adalah meng-copy image atau 
menggandakan disk (dd), dengan file masukan (if) ber- 
nama openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso, dan 
digandakan sebagai file keluaran (of) /dev/sdX. bs-4M 
menunjukkan satuan file (4 mega bytes) untuk baca dan 
tulis agar cepat (angka default 512 bytes). Perintah ter- 
akhir sync berguna untuk memastikan proses copy telah 
selesai (tidak ada lagi data yang tertahan di memory). 
Gambar 2 menunjukkan tampilan perintah “dd 
if-openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso  of-/dev/ 
sdb bs-4M,sync” yang memakan waktu sekitar 90 menit 
di netbook Intel Atom N170 1.6 GHz. 


Ela DAA Yew Torrerat tintp 
ruadtinfolimux :-/i26098 3 
Password 

reotginfolinun : /homa/ rus/ Lsaga dd 1fropangiSE- 11. 7 - GNOPE - LiveCD- 1606. iso ofa/dev/ sd 


17901 rekaman masuk 
17901 rekaman keluar 
T20661160 bita (TT7 MI) tersalin, S4,IS02 », 7,7 MB/s 
rootfinfolinux : /home/rus/ Laode exit 
rusdinfolinux:-/iso1g 


Hasilnya, flash disk ukuran berapa pun akan diubah 
menjadi sebuah partisi berukuran sama dengan file ISO 
CD openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso, sekitar 
700 MB. Dalam contoh ini, nama device-nya adalah /dev/ 
sdbl yang dianggap sebagai CD -ROM, sehingga akan 
otomatis di-mount oleh umumnya Linux sebagai /me- 
dia/CDROM. Partisi ini hanya dapat dibaca (Read-Only) 
seperti halnya CD-ROM. Karena ukuran flash disk yang 
digunakan minimal 1 GB (dalam contoh ini menggunakan 
flash disk 4 GB), maka kita dapat menggunakan ruang 
sisanya untuk menyimpan data. 


3. Membuat partisi baru untuk data. 
Jika menggunakan LiveCD, Anda tidak dapat menyimpan 
data ke CD. Demikian pula jika Anda hanya punya se- 
buah partisi hasil copy file ISO dengan perintah dd, maka 
Anda juga tidak dapat menyimpan file ke partisi itu. Con- 
toh berikut ini untuk membuat partisi baru di /dev/sdb, 
sehingga akan menjadi /dev/sdb1 (berisi openSUSE 11.2 
LiveUSB) dan /dev/sdb2 (partisi data yang secara otoma- 
tis akan dikenali oleh openSUSE 11.2 LiveUSB). 

Tersedia script di Internet dengan alamat http://li-f- 
e.in/createsecondpartition.sh untuk membuat partisi baru 
dari sisa ruang yang digunakan openSUSE 11.2 LiveUSB. 
Download dengan perintah wget, lalu jalankan dengan 
perintah “sh createsecondpartition.sh /dev/sdX”. Ganti X 
dengan huruf sesuai dengan nama device flash disk yang 
akan dituju (lihat kembali langkah nomor 1). Kedua perin- 
tah itu dapat digabung dalam satu baris perintah yang 
dipisah oleh &&, seperti berikut ini: 

S sudo wget http://li-f-e.in/createsecondpartition.sh && 
sh createsecondpartition.sh /dev/sdx 

Ganti /dev/sdX menjadi /dev/sdb atau nama device 
yang sesuai. Jika Anda tidak dapat menjalankan perin- 
tah sudo, lebih dulu berubah menjadi root seperti berikut 


ini: 

SNsu 

Password: 

# wget http://li-f-e.in/createsecondpartition.sh && sh 

createsecondpartition.sh /dev/sdX 

# exit 

$ 

Cara lain lagi adalah menggunakan perintah fdisk 

untuk membuat partisi baru, misalnya /dev/sdb2. Pro- 
gram pemartisi modus teks lainnya seperti cfdisk, dan 
modus grafis seperti gparted atau gtparted di Linux juga 
dapat Anda gunakan untuk membuat partisi baru. Jika 
menggunakan fdisk /dev/sdb, cara menambahkan par- 
tisi adalah dengan menekan tombol n (new), lalu pilih p 
(primary) diikuti 2 (partisi kedua), dan tekan enter dua 
kali untuk menggunakan seluruh sisa ruang flash disk. 
Tekan kembali p untuk menampilkan hasil, dan terakhir 
w (write) untuk menyimpan, sehingga akan menghasil- 
kan partisi baru /dev/sdb2, seperti tampak dalam gambar 
3. Sebelum menekan enter setelah menekan w, pastikan 
Anda tidak salah mengganti X dengan huruf yang me- 
nunjuk ke flash disk. 


Be Cit Yew Pemara tep 
Perangkat Boot Ama | Akhdr 
/daw/sdba s 1 693 


Olocks 
700632 


Id system 
83 Limux 


Perintah (mm untuk bantuan): » 
Akal perintah 
« extended 
Pp partisi primary (1-4) 
p 
Nomor partisi (1-a): 2 
Pertama cylinder (6904-3824, default 604) 
Menggunakan nilai default 684 
Terakhir cylinder, seylinders atau “sire(K,M,G) (6904-3824, default 3824): 
Menggunakan nilai default Jaza 


Perintah (m untuk bantuan): p 


Disk /dav/adh: 4000 MM, 4009754024 bytes 

G4 hentis, 32 sektor/track, 3824 cylinders 

Units » cylinders dari 2048 " Si? »— 1048876 bytes 
Identifikasi disk: Oxedebadet 


Perangkat Boot Auanl Akhir Ulocks Id System 
/dew/ adha ad 1 693 709622 BSI Linu 
/ daw/ sdh 692 9824 3206144 83 Limux 


Perintah (m untuk bantuan) : Mi 


Sekarang, Anda dapat me-reboot komputer, dan me- 
milih boot melalui USB. Dalam contoh ini, Anda akan 
menjalankan Linux LiveUSB dari partisi pertama (misal 
/dev/sdb1), dan menyimpan data di partisi kedua (misal 
/dev/sdb2). 


Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 
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SZYII| ITSYRTRIRR 
UYAVUEPITRIIBSIS 
SPSEDADISI ISRDB 
EPTRUUCSBIBRCI | 

okoDUIl LOUSsENVI GE Ingin mendapatkan 
TRIIRCBDITIIISTR Pa YENOMES 
Ul TURCI SBURCDUR UN 
DISIYAISITAsss sa 
ll OSRTDIYZ SUS.I EZ 
ORUTIVDCRPSPZURIN ASIARAYA 
RSSAI IOYUSRSRUI Ban 
DPBUTUTUTNIRSPDOoM 
CIVUTYSOUTVET I DM 
VATEBRIODSSDI CUIM pemenang. 
Cr SPRtUbDb231Sri Baca keterangannya 


di bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa nama aplikasi di Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Terdapat dalam distro apakah beragam layanan aplikasi yang tersembunyi pada gambar di atas? 
A. openSUSE B. Ubuntu C. Fedora 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-02xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 02 A Budi Santosa SB Hwa 1x1 


Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000----/SMS berlaku untuk semua operator). se tren Lx 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 25 Februari 2010. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 04/2010. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 
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MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 @ Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 » Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 « Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 @ Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 « Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e@ Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 e Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
775843 @ Balikpapan: TBTerang 0542- 
421301, Antra 0542-396003 @ Samarinda: 
Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
» Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 


1 s Palangakaraya: Fathir 0536-28317 @ 
Hubungi: 3 
Monitoring Berbasis g Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 


2 - 0411-330707 » Kendari: TB Ade 0401- 
Visual Jaringan . Telp: (021) 31904075 21613 » Palu: Kansgia 0451-421218, 
M 0451-423805 » M do: Lok 

Fax: (021) 3908883 Book sada 0431-852734 Sa 
Corsica 0361-226358, TB Anna 0361- 


e-mail: pesan@primabu ku .co.id 427594, Gunung Agung dan Gramedia » 


Mataram: Titian 0370-622188 « Kupang: 
Rapi 0380-832033 


AA aa . PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 


FORMULIR BERLANGGANAN Agc 0254-391460 » Serang: Estica Agc 


0254-202292 « Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 


DENGAN UVO 8 GB 


ubuntu 

4 
, 
A 


SPECIAL UBUNTU KANMIC 


TIP:UBUNTU 9.10 


Membuat Server 
1 Repositori Ubuntu 


DATA PRIBADI Wahyudin Agc 022-6011414 @ Garut: 
21: 2. 2 Monita Agc 0262-23479 @ Tasikmalaya: 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) Masha Gaes S570pA @ Anak may: 


Iv Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: Karna Aan Dea a ea Giren ni 
Cirebon Agc 0231-203376 » Tegal: Tegal 


News Agc 0283-356138 @ Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 # Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 


Jabodetabek Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp180.000 Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
CJ 1 Tahun 12 Edisi) Rp360.000 3541832, TB Prasojo 024-569561 » Solo: 
en TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
Pulau Jawa Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp222.000 0271-633751 @ Yogyakarta: Hidup Agc 
(Jateng, Jabar, Jatim) Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp432.000 0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
Togamas, dan Gramedia # Magelang: TB 
Bali/Sumbar Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp480.000 Larista 0293-368060 » Purwokerto: TB 
Sumut/Kalimantan DO 1 Tahun (12 Edisi) | Rp504.000 Ma ana ga 
Sulawesi Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp352.000 8291511, Gunung Agung dan Gramedia » 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
» Kediri: TB Alief 0354-684211 « Jember: 

TB Amanah, Gunung Agung 

Nama Lengkap: 

Alamap TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Kode Pos: Agung 8307641 « Kharisma: Cijantung 
Telepon: Fax: 87793375, Cinere 7534125, Cilandak 


78840163, Taman Anggrek 5639343, 
Mobile/ E-mail: Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
» Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 


Mulai berlangganan Fdisi: 


Cara Pembayaran: Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 
Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 

Transfer ke BCA Cabang Raden Saleh 7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 
a/n PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 356341 « Gunung Agung: Pondok Indah 
: 7506901, Taman Anggrek 5639045, 

No. Rekening 634 018 0079 Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 
PETRA PIR NU ANA PER MA PAN RA EU T 1: Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
L Bukti transfer & formulir ini | ANEEAL : 3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
' Kek ti : | 326876 » News Stand Niaga Tower 
| harap di-fax ke (021) 3908883 | 2505250 « Time PI 330434 « Newstand 
| Up. Bagian Langganan WTC Sudirman 5211216, Mandarin 
Ken aa me ae ae na 5678888 « Trio 7982331 » JBC Kalibata 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| : 
| . | Maluku, NTT dan Indonesia Timur | UI 1 Tahun (12 Edisi) Rp376.000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Tanda Tangan: —— 7970350 « CabangTB Utama 
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Terbit 
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EDISI MENDATAN 


Kalkun SMS Gateway 


Layanan Short Message Service (SMS) semakin berkem- 
bang. Dengan menggunakan Kalkun, Anda dapat melaku- 
kan pengiriman SMS, penjadwalan SMS, pengaturan 
phonebook, server alert, hingga membuat SMS bomber. 


NANTIKAN MANDRIVA 2010 


Layanan 
Interaktif 
Berbasis SMS 


SAN berbasis protokol iSCSI 


Biaya membuat Storage Area Network (SAN) masih di- 
rasa cukup mahal. Namun dengan menggunakan iSCSI, 
perusahaan dapat membuat layanan SAN yang murah bi- 
aya, dan hanya menggunakan jaringan TCP/IP. 


PTP —EE 


Bekerja dengan AT Command 


Pada edisi depan, kita akan membahas penggunaan AT 
command pada GSM Modem, untuk bekerja dengan 
SMS. Pembahasan termasuk mengirim SMS, mendapat- 
kan daftar SMS, kekuatan sinyal, dan sebagainya. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 
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Lebih Jauh dengan kompresi LZMA 


LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm) adalah 
algoritma kompresi data populer, dan datang dengan 
kemampuan kompresi data yang tinggi. Simak beragam 
contoh penggunaan kompresi LZMA di edisi depan. 
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PCMedi3i HIT 


2 - . 
- Buku Mini 


MEMBANGUN APLIKASI 


SMS GATEWAY 
DI LINUX 


aplikasi SMS Gateway. 


CD Rp35.000 


——g 3 Panduan 
Praktis 
| Memba- 
ngun Ser- 
ver Mail, 
Amail, dan 
' Sguirrel- 
mail 
Bagi yang ingin menge- 
tahui cara menginstal dan 
mengonfigurasi server e- 
mail Gmail, dan webmail 
Sguirrelmail, Anda harus 
membeli buku ini! 


#HCD Rp35.000 
—egmaf Desain 3D, 
Atu Optimali- 
Pena sasi Fitur 
Photoshop 
1 CS2 
Kuasai 
. teknik- 
teknik 


membuat objek desain 
3D, dengan mengguna- 
kan aplikasi Photoshop 
CS2. Pelajari buku ini, 
dan Anda akan dapat 
membuat desain 3D. 
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Membangun 
Aplikasi SMS 
Gateway di Linux 
Pelajari teknik- 
teknik mengirim 
dan menerima 
SMS dengan 
HP, dengan 
mempergunakan 
Linux. Dengan 
demikian, Anda 
dapat membuat 


untuk membuat blog sendiri. 


Mandriva 
Linux 2006 
Gunakan 
distro 
Mandriva 
Linux 2006, 
dalam 
aktivitas 
sehari-hari di kantor, 
penggunaan Internet dan 
multimedia di warnet, 
kegiatan pendidikan, 
maupun untuk di rumah. 


48CD Rp40.000 
— mM Desain 3D, 
by TA Optimali- 
Bee | sasi Fitur 
"3 Corel Draw 
“Sa 12 
1 Praktikkan 
S4 membuat 
—— objek 3D, 


dengan menggunakan 
software vektor 2D. Pa- 
hami materi buku ini, dan 
Anda akan mengetahui 
wawasan baru tentang 
desain grafis. 
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Informasi & Pesanan Langsung, hubungi : 
Prima DR, Unit Layanan Langsung Jl. Ketapang Utara I No.17 Jakarta 11140, Indonesia 

Telp : 021 - 6333507, SMS : 021- 70769466, Fax : 021 - 6336788 E-mail : primadredianrakyat.co.id 
1. Untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), nilai pesanan Rp. 100.000,-, mendapatkan diskon 1096. 
2. Setiap pemesanan disesuaikan dengan tarif kurir. 


3. Untuk wilayah JABODETABEK, PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN secara TUNAI DI TEMPAT. Untuk wilayah di luar JABODETABEK, PEMBAYARAN DILAKUKAN dengan TRANSFER 
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g se, Fedora 
Core 5 


fedora5 | Sebuah 
alternatif 
distro linux, 
yang dapat 
« Gipilih 
— sebagai ap- 
likasi komputer desktop 
yang lengkap. Distro ini 
pun dapat dikonfigurasi- 
kan sebagai server 
jaringan. 


H DVD 


Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
“1 Foto 

| Dengan 
Photoshop 


Kena CS2, Seri1 
Mn 


« Buku ini 
mengu- 

las teknik-teknik dasar 
menyeleksi objek, dengan 
menggunakan beragam 
tool di Photoshop CS2. 
Modal awal yang berman- 
faat, untuk menghasilkan 
desain yang menarik. 
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PHP 5 dan 
MySOL 4, Proyek 
Membuat Blog 
Banyaknya 
orang-orang 

yang keranjingan 
membuat blog 
pribadi, tentunya 
membutuhkan skill 
khusus untuk itu. 
Dengan membaca 
buku ini, Anda dapat 
memanfaatkannya 


Edubuntu, 
Pedoman Praktis 
Linux Untuk 
Pendidikan 
Dapatkan satu- 
satunya buku yang 
mengulas tentang 
distro linux untuk 
pendidikan. Dengan 
menggunakan distro 
Edubuntu, akan 
mempermudah 
proses ajar- 


mengajar dalam dunia pendidikan. 


Panduan 
Praktis 
Debian 
GNU/Linux 


3.1 
debian Setelah 


GNUMMUX 3.1 
$ membaca 


buku ini, 
diharapkan Anda bisa 
bekerja dengan sistem 
Debian GNUJ/Linux, se- 
suai dengan kebutuhan. 
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Teknik 
Seleksi 
Foto 
Dengan 
ts, Photoshop 
CS2, Seri 2 
« Pertajam 

kemam- 
puan Anda dalam menye- 
leksi image, untuk mem- 
buat objek yang lebih 
detail, dan lebih kompleks 
lagi. 
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via BANK BCA CAPEM KALIMALANG 1, atas nama : PT PUSTAKA PRIMA NUSANTARA, No. Rek: 164 300 54 45. Bukti transfer di-fax ke : 021 - 6336788. 
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Menguasai 
Power- 
Point 2003 
Ungkap 
“ tip dan trik 
menguasai 
. aplikasi 
ini, untuk 
membuat presentasi 
yang menarik, efektif, dan 
efisien. Temukan rahasia- 
nya, dengan membaca 
buku ini. 


HCD Rp35.000 


HTML 4 
Blackbox, 
Membuka 
Keajaiban 
urmLa Malah 
BLACKBOX Meets 
IA keajaiban 
dari HTML 
4, sehingga Anda dapat 
menguasai struktur 
HTML, bagian tubuh 
HTML, dan sekilas 
mengenai aplikasi editor 
kode HTML dan browser. 


HCD Rp45.000 


ad idmet 


Komunikasi tanpa gangguan, 
dimanapun dan kapanpun ..... 


Video Conference 


Surveillance 
2 


aa # # 
Mb aa 
Internet 
Memperkenalkan 


IDNet Broadband Satellite 


Corporate VSAT Network. Jangkauan diseluruh nusantara 
99.8 Yo service level guarantee private network. 
Dukungan teknis 7 x 24 jam. Pelayanan responsif. 

harga kompetitif on line 24 jam. Frekuensi C-band, 

tahan segala cuaca. 


Gd. cyber Lt.9 Jl. kuningan Barat No.8 
Jakarta - Indonesia 
Telp. (021) 526 0626 Fax. (021) 526 06 27 


PT. Dwi Tunggal Putra Email. sales@id.net.id  http://www.id.net.id 


